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Zusammenfassung 

 

Im Herbst 2007 ǿǳǊŘŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ tǊƻƧŜƪǘ αYƻƳōƛƪǊŀŦǘǿŜǊƪ мά ŘŜƳƻƴǎǘǊƛŜǊǘΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ ǊŜƛƴ 

regenerative Stromversorgung grundsätzlich realisierbar ist. Mit dem eigens entwickelten 

Regenerativen Kombikraftwerk, das als virtuelles Kraftwerk Stromerzeuger, -verbraucher und 

Speicher intelligent vernetzt, wurde mit einem Anlagenpark von 36 Erneuerbare-Energien-Anlagen 

der reale deutsche Strombedarf im Maßstab 1:10.000 gedeckt.  

Nachdem die Fähigkeit der erneuerbaren Energien (EE), im Zusammenspiel mit Speichern jederzeit 

Strom bedarfsgerecht bereitzustellen, bewiesen war, stellte sich im Anschluss die Frage, ob auch die 

für die Versorgungssicherheit unabdingbare Netzstabilität in einem Stromsystem mit 100% 

erneuerbaren Quellen jederzeit gewährleistet werden kann.  

Dabei geht es um die Sicherstellung, dass die Spannung und die Frequenz an jedem Ort des 

Stromnetzes und zu jedem Zeitpunkt innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen. Zu große 

Abweichungen der Spannung können nur lokal, d.h. durch nahegelegene Anlagen behoben werden, 

auf Frequenzabweichungen muss vor allem sehr schnell reagiert werden. Diese Maßnahmen zum 

Erhalt der Netzstabilität werden als Systemdienstleistungen bezeichnet. Für unsere zukünftige 

Energieversorgung stellt sich folglich die Frage, ob die im System voraussichtlich verfügbaren Anlagen 

an den richtigen Orten ans Stromnetz angeschlossen sind, um die Spannung zu halten, und ob ihre 

technischen Fähigkeiten ausgereift genug sind, um auf schnelle Frequenzabweichungen zu reagieren.  

Vielerorts wird befürchtet, ein auf 100% erneuerbaren Quellen beruhendes Stromversorgungssystem 

ƪǀƴƴǘŜ ŘƛŜǎŜ !ǳŦƎŀōŜ ƴƛŎƘǘ ōŜǿŅƭǘƛƎŜƴΦ 5ŀǎ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎǇǊƻƧŜƪǘ αYƻƳōƛƪǊŀŦǘǿŜǊƪ нά hatte die 

Aufgabe zu untersuchen, welchen Bedarf es an Systemdienstleistungen es in Zukunft voraussichtlich 

geben wird und wie ein rein auf EE beruhendes Stromsystem diese in Zukunft bereitstellen könnte. 

 

Um die Netzstabilität angemessen modellieren zu können, wurde zunächst ein konsistentes 

Zukunftsszenario mit einer hohen zeitlichen und einzigartig hohen räumlichen Auflösung bezüglich 

der Standorte von Stromerzeugern und Speichern, dem Stromverbrauch und dem Stromnetz 

modelliert. Im Rahmen dieses Szenarios wurde mit Hilfe von Simulationen überprüft, ob das System 

ausreichend Regelleistung zur Frequenzhaltung und Blindleistung zur Spannungshaltung bereitstellen 

kann, ob Netzengpässe umgangen bzw. behoben werden und ob die erneuerbaren Erzeuger im 

Zweifelsfall bei einem Zusammenbruch des Stromnetzes den Versorgungswiederaufbau übernehmen 

können. Zugleich wurden Möglichkeiten erforscht, wie EE-Anlagen diese für die Netzstabilität 

notwendigen Dienstleistungen erbringen können. Die Lösungsansätze wurden an den realen 

Windenergie-, Photovoltaik- und Bioenergieanlagen des Regenerativen Kombikraftwerks 

demonstriert.  

 

Das Ergebnis des Vorhabens zeigt: Die Netzstabilität kann jederzeit sichergestellt werden! Diese 

theoretischen Schlussfolgerungen wurden durch einen Labortest zum Versorgungswiederaufbau 

sowie durch mehrere Feldtests erfolgreich bestätigt.  

 

Zur Erreichung des Ziels Energiewende werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten jedoch noch 

einige politische, wirtschaftliche und technische Anstrengungen unternommen werden müssen. Die 

Herausforderungen zum Erhalt der Netzstabilität, die der Wandel der Stromversorgung aufwirft, sind 

dabei weniger in den EE zu suchen, welche die notwendigen technischen Anforderungen zur 
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Netzstabilisierung bereits heute prinzipiell erfüllen. Vielmehr erfordert die neuartige Struktur der 

künftigen Stromerzeugung und -verteilung ein Umdenken bei der Organisation des Systems. Dabei 

geht es um eine Systemtransformation, die die fluktuierend einspeisenden Wind- und Photovoltaik 

(PV)-Anlagen als tragende Säule der Stromversorgung in den Mittelpunkt stellt. Flexible 

Biomasseanlagen (Biogas und feste Biomasse) und Biomethananlagen sind hierbei ein wesentlicher 

Bestandteil des Energiesystems und tragen zur gesicherten Leistung bei. Ein entsprechend 

angepasster Ausbau des Netzes mit all seinen Komponenten, eine Anpassung der Regularien und die 

Schaffung ausreichender Flexibilitäten sowie eines Stromspeichersystems sind wichtige Säulen für 

den Wandel der Stromversorgung. 

Zusammengefasst sind die wichtigsten Aussagen des Projekts die folgenden: 

¶ Eine sichere und stabile Stromversorgung Deutschlands aus 100 % erneuerbaren Quellen ist 

in Zukunft technisch möglich, wenn erneuerbare Erzeugung, Speicher und Backupkraftwerke 

mit erneuerbarem Gas intelligent zusammenwirken. 

¶ EE können technisch schon heute wichtige Systemdienstleistungen erbringen. Sie können 

dabei besonders schnell reagieren. 

Die Rahmenbedingungen zur Markt- und Systemintegration müssen aber angepasst werden, 

damit eine Marktteilnahme aller EE-Anlagen möglich wird. 

¶ Um die Netzsicherheit zu gewährleisten, müssen auch dezentrale EE-Anlagen mit sicheren 

und leistungsfähigen Kommunikationsstandards überwacht und gesteuert werden können. 

Eine Verknüpfung in Kombikraftwerken erweitert den Handlungsspielraum. Die Nachteile der 

einzelnen Anlagen, etwa Prognosefehler, Fahrplanabweichungen oder Ausfälle, können 

durch den Verbund abgefangen und somit angebotene Dienstleistungen verlässlich und mit 

reduziertem externen Kommunikationsaufwand erbracht werden. 

Das Projekt wurde vom Bundesumweltministerium gefördert und baute auf dem schon 

2007 durchgeführten Projekt Kombikraftwerk 1 auf. Die Projektlaufzeit betrug gut drei Jahre und 

endete im Dezember 2013. Das Projektkonsortium setzte sich aus Vertretern der Bereiche 

Forschung, Industrie und Dienstleistungen zusammen. Unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts für 

Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) arbeiteten CUBE Engineering, der Deutsche 

Wetterdienst (DWD), ENERCON GmbH, ÖKOBIT GmbH, SIEMENS AG, SMA AG, SolarWorld AG, das 

Institut für Energieversorgung und Hochspannungstechnik der Leibniz Universität Hannover (IEH) und 

die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) als Projektpartner zusammen. 
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Vorwort  

Das Regenerative Kombikraftwerk ist das Symbol für die Energieversorgung von morgen. Eine 

klimafreundliche, zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung mit Strom und Wärme kann nur durch 

die intelligente Kopplung aller erneuerbarer Energien erreicht werden. Auf diesem Zusammenspiel 

und der Interaktion mit Speichern und Verbrauchern beruht der Grundgedanke des 

Kombikraftwerks. 

Die Idee zum Regenerativen Kombikraftwerk wurde durch eine Wette zwischen Vertretern der 

erneuerbaren Energiebranche ς Alois Wobben (Enercon), Frank Asbeck (Solarworld) und Ulrich 

Schmack (Schmack Biogas) - und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem letzten Energiegipfel 

2006 geboren. Die Branchenvertreter versprachen der Kanzlerin, die Vollversorgung mit 

erneuerbaren Energien bis zum nächsten Energiegipfel zu demonstrieren. So wurde im Herbst 

2007 die Machbarkeit eines rein regenerativen Stromversorgungssystems mit der Vorstellung des 

Regenerativen Kombikraftwerks eindrucksvoll demonstriert. Im Jahr 2009 erhielt das Regenerative 

YƻƳōƛƪǊŀŦǘǿŜǊƪ αŦǸǊ ŘƛŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ nachhaltigen Zukunfts-Energiesystemsά ŘŜƴ 5ŜǳǘǎŎƘŜƴ 

Klimaschutzpreis.  

Das Regenerative Kombikraftwerk ist mehr als eine Simulation. Es ermöglicht die aktive Steuerung 

von Erneuerbaren-Energie-Kraftwerken im Echtbetrieb. Die Variation einzelner Rahmenbedingungen 

- etwa des Strombedarfs oder des Windangebots - verändert unmittelbar das Zusammenspiel der 

vernetzten Anlagen. Das Regenerative Kombikraftwerk demonstriert so die Leistungsfähigkeit und 

die einfache Regelbarkeit von erneuerbaren Energien. Gemeinsam gewährleisten sie eine 

bedarfsgerechte Energieversorgung. 

Nach dem beeindruckenden Auftakt durch das erste Projekt wurde im hier vorgestellten Folgeprojekt 

Kombikraftwerk 2 mit einem erweiterten Konsortium die Frage der Systemstabilität bei einer rein 

regenerativen Stromversorgung untersucht und ebenfalls nachgewiesen. Gerade die Aufgaben zur 

Frequenz- und Spannungsregelung werden den erneuerbaren Energieanlagen oft nicht zugetraut und 

sind immer noch ein wesentlicher Grund für den Betrieb von konventionellen Kraftwerken in 

Situationen mit hoher Wind- oder Solareinspeisung. Es freut mich daher ganz besonders, dass es dem 

Projektteam, bestehend aus der Agentur für Erneuerbare Energien, Enercon, Solarworld, Ökobit, 

SIEMENS, SMA, CUBE Engineering, dem IEH der Uni Hannover und dem Fraunhofer IWES, gelungen 

ist, die Gewährleistung der Systemstabilität einer zukünftigen Stromversorgung mit 100% 

erneuerbaren Quellen nachzuweisen und zu demonstrieren. Damit sind zwei wesentliche Bereiche 

des Energiepolitischen Dreiecks ς die Klimafreundlichkeit und die Zuverlässigkeit erfolgreich 

behandelt worden und motivieren, auch den dritten Aspekt - die Wirtschaftlichkeit - nachzuweisen. 

Kurt Rohrig, Mai 2014 
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1 Einleitung  

 

Als im Jahr 2007 das regenerative Kombikraftwerk 1 [1] mit großem Aufsehen vorgestellt wurde, 

löste es vielerorts ein Aha-Erlebnis aus. Galt die Stromeinspeisung aus Wind- und Solarenergie bis 

dahin als zu unbeständig, als dass sie die Stromversorgung zu großen Teilen bewerkstelligen könne, 

wurde durch das Kombikraftwerk 1 gezeigt, dass nicht nur die wetterabhängigen Schwankungen und 

Prognosefehler durch Bioenergie und Speicher ausgeglichen werden können, sondern folglich auch 

eine hundertprozentig regenerative Stromversorgung Deutschlands im Rahmen des Möglichen ist. 

Der Beweisführung lag ein einfaches Konzept zugrunde: Der Stromverbrauch Deutschlands wurde 

durch 10.000 geteilt und mittels intelligenter Steuerung durch die Anlagen des 

Kombikraftwerk 1 gedeckt. Die Zusammensetzung der Anlagen spiegelte die Erzeugungspotenziale 

für Wind-, Solar- und Bioenergie in Deutschland wider und stellte somit das verkleinerte Abbild einer 

möglichen hundertprozentigen Stromversorgung Deutschlands dar [1].  

 

Abbildung 1: Deckung des Strombedarfs durch die Anlagen des Kombikraftwerk 1 

Heute, im Jahr 2014, spricht niemand mehr von einem Nischendasein der erneuerbaren Energien. Sie 

haben einen kontinuierlichen Zuwachs erfahren und stemmen über das Jahr gesehen inzwischen ein 

Viertel der Stromversorgung in Deutschland. Der weitere Ausbau bis hin zu einer überwiegend 

erneuerbaren Stromversorgung ist offizielles Ziel der Bundesregierung und wird vom Großteil der 

Gesellschaft befürwortet. Als Lohn für die Energiewende locken eine saubere und nachhaltige 

Stromversorgung mit erhöhter (regionaler) Wertschöpfung. Dass die Energiewende eine wahre 

volkswirtschaftliche Herkulesaufgabe ist, die nicht ohne Mühen und Widersprüche bewältigt werden 

kann, bezeugen die zum Teil heftigen politischen Debatten. Eines der großen Diskussionsthemen ist 

die möglicherweise gefährdete Netzstabilität, die nur mit als systemrelevant bezeichneten 

Energieversorgungskomponenten aufrechterhalten werden kann. Dabei taugen die technischen 

Herausforderungen der Energiewende nicht für einfache Parolen, zu komplex ist die Materie, zu tief 

die dahinterstehenden energietechnischen Details. Die Frage nach der Netzstabilität kann nicht mit 

wenigen Worten beantwortet werden, da jede einzelne Leitung und jedes einzelne Kraftwerk Einfluss 

auf sie nehmen. 

Tatsächlich ist es für die Stromversorgung nicht ausreichend immer nur genügend Leistung im 

System zu haben, wie es im Kombikraftwerk 1 demonstriert wurde. Das Fernbleiben von 

Versorgungslücken, die Versorgungszuverlässigkeit, ist nur ein Teilaspekt einer funktionierenden 

Stromversorgung. Denn die Versorgungsqualität ist z.B. nach [2] neben der 

Versorgungszuverlässigkeit auch durch die so genannte Spannungsqualität definiert. Eine 
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Stromversorgung kann nur dann funktionieren, wenn die möglichst sinusförmige Netzspannung 

hinsichtlich ihrer Frequenz und Amplitude innerhalb bestimmter Toleranzbereiche liegt, da es sonst 

zum Verlust der Netzstabilität kommen kann. Für den Beweis der Machbarkeit 

einer  Stromversorgung mit 100 Prozent erneuerbaren Quellen muss neben der 

Versorgungszuverlässigkeit folglich auch deren Netzstabilität aufgezeigt werden. Zu diesem Zweck 

wurde im Kombikraftwerk 2 ein detailliertes Szenario einer möglichen 100%-EE-Stromversorgung 

erstellt (Kapitel 2) und hinsichtlich seiner Netzstabilität untersucht (Abschnitt 3.1.2). Im Projekt blieb 

es jedoch nicht allein bei theoretischen Berechnungen, es wurde wie beim Vorgängerprojekt die 

Machbarkeit einer rein erneuerbaren Stromversorgung an realen Anlagen demonstriert (Abschnitt 

3.1.2). Damit wurden im Kombikraftwerk 2 alle bewährten Merkmale des 

Kombikraftwerk 1 beibehalten. Diese sind: 

¶ Untersuchung der technischen Machbarkeit einer modellhaften, hundertprozentig 

erneuerbaren Stromversorgung Deutschlands. 

¶ Kommunikationstechnische Verknüpfung von realen EE-Anlagen zu einem 

Kombikraftwerk/virtuellen Kraftwerk und Demonstration seiner zukunftskonformen 

Fahrweise.  

¶ Transparente und anschauliche Erläuterung der Projektinhalte und ςergebnisse auf 

www.kombikraftwerk.de. 

Dieses Vorgehen wurde im Projekt Kombikraftwerk 2 auf die Frage der Netzstabilität als 

grundlegende Voraussetzung für die Versorgungssicherheit im Stromsektor angewandt. Der 

Wärmebedarf und der Verkehr wurden im Projekt nur am Rande berücksichtigt. 

Wirtschaftliche Fragestellungen, z.B. zum Strommarktdesign oder eine Kosten-Nutzen-Analyse zum 

Umbau der Stromversorgung, wurden nicht betrachtet. 
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2 Das 100%-EE-Szenario 
 

Zur Untersuchung der Netzstabilität einer 100%-EE-Stromversorgung müssen die Beschaffenheit des 

Stromnetzes selbst, die Standorte und Eigenschaften der Erzeuger und Verbraucher, sowie die 

Leistungsflüsse im Netz bekannt sein, welche in einem regenerativen Stromversorgungssystem 

wiederum stark vom Wetter abhängen. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein detailliertes, 

räumlich hoch aufgelöstes Szenario einer möglichen rein erneuerbaren Stromversorgung 

Deutschlands modelliert. Die Leistungsflüsse im Netz ergeben sich aus Modellen für die Einspeisung 

aus wetterabhängigen EE, den Stromverbrauch inklusive Lastmanagement und den Kraftwerks- und 

Speichereinsatz. Die erstellten Zeitreihen weisen wie die zugrundeliegenden Wetterdaten eine 

zeitliche Auflösung von einer Stunde auf. 

Ausgangspunkt für die Erstellung des Szenarios sind Annahmen für den zukünftigen 

Jahresstromverbrauch in TWh für ganz Deutschland und dessen Deckung durch die unterschiedlichen 

EE-Arten. Inwieweit die unterschiedlichen Arten der erneuerbaren Energien zur zukünftigen 

Stromversorgung beitragen werden, hängt von ihren natürlichen Potenzialen, ihrem technischen 

Vermögen, ihrer Wirtschaftlichkeit, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der ihnen 

entgegengebrachten Akzeptanz ab. Wegen der Vielzahl der für die Zukunft unwägbaren Einflüsse 

wird für das Szenario des Kombikraftwerks 2 daher zunächst ein ausgewogenes und leicht greifbares 

Verhältnis der EE zueinander angesetzt, welches sich in runden Zahlen bezüglich dem Anteil der 

jeweiligen EE an der Stromversorgung widerspiegelt. Wie Abbildung 2 zeigt, wird angenommen, dass 

90 Prozent der Stromversorgung durch die drei Formen der erneuerbaren Energien mit den größten 

Potenzialen in Deutschland, nämlich der Windenergie zu 60 Prozent, der Photovoltaik (PV) zu 

20 Prozent und der Bioenergie zu 10 Prozent bewerkstelligt werden. Die restlichen 10 Prozent 

werden für Wasserkraft und Geothermie reserviert. 

 

Abbildung 2: Angesetzter Energiemix des Szenarios 
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Sind die Anteile an der Erzeugung festgelegt, ergeben sich unter Vorgabe des zu deckenden 

Jahresstromverbrauchs und der Verluste des Netzes und der Speicher die zu erbringenden 

Energiemengen und unter Vorgabe von Volllaststundenzahlen die zu installierenden Leistungen. Die 

wesentliche Aufgabe der Szenarienerstellung ist darauf aufbauend die Modellierung der Standorte 

und des zeitlichen Verhaltens der Verbraucher, Erzeuger und Speicher. Das zeitliche Verhalten der 

wetterabhängigen Stromerzeuger und der Stromverbraucher wird auf Grundlage von Wettermodell- 

und Verbrauchsdaten des Jahres 2007 in einer zeitlichen Auflösung von einer Stunde simuliert. Das 

Szenario beschreibt folglich eine Stromversorgung wie sie in Zukunft stattfinden würde, wenn die 

modellierten Erzeuger und Verbraucher vorhanden wären und das Wetter bzw. die 

Wochentagsabfolge des Jahres 2007 vorherrschen würden. Die Modellierungsmethoden werden in 

den Abschnitten der folgenden Unterkapitel, beginnend mit dem Stromverbrauch, über die 

unterschiedlichen Stromerzeuger, bis zu den Energiespeichern beschrieben. Dabei ist jeder Abschnitt 

in die Beschreibung der Modellierung der räumlichen Verteilung und die Beschreibung der 

Modellierung des zeitlichen Verhaltens (Zeitreihenerzeugung) unterteilt. Die Teile zur Beschreibung 

der Zeitreihenerzeugung enthalten zudem eine Auswertung der Zeitreihen. Die Unterkapitel gliedern 

sich wie folgt: 

¶ Stromverbrauch (Kapitel 2.3) 

¶ Windenergie (Abschnitt 2.4.1)  

¶ Photovoltaik (Abschnitt 2.4.2) 

¶ Bioenergie (Abschnitt 2.4.3) 

¶ Methankraftwerke (Abschnitt 2.4.6) 

¶ Wasserkraft (Abschnitt 2.4.4) 

¶ Geothermie (Abschnitt 2.4.5) 

¶ Stromnetz (Kapitel 2.5) 

¶ Power-to-Gas (Abschnitt 2.6.1) 

¶ Pumpspeicher (Abschnitt 2.6.2) 

¶ Batterien (Abschnitt 2.6.3) 

¶ Leistungsimporte und ςexporte (Abschnitt 2.6.4) 

Der Modellierung der räumlichen Verteilung des Verbrauchs, der Erzeuger und der Speicher ist 

gemein, dass sie in einer bisher einmalig hohen räumlichen Auflösung erfolgt. Die räumliche 

±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ŜǊŦƻƭƎǘ ƳŜƛǎǘ ǳƴǘŜǊ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǊ .ƻŘŜƴōŜŘŜŎƪǳƴƎǎŘŀǘŜƴ α/hwLb9 [ŀƴŘ /ƻǾŜǊά [3], 

welche eine räumliche Auflösung von 100 x 100 Metern aufweisen; entsprechend hoch ist die 

Auflösung des Szenarios. In den Fällen, bei denen topographische Objektdaten [4] zur Modellierung 

hinzugezogen werden, reicht die räumliche Auflösung hinunter bis zu den Anlagenstandorten. Dies 

ist im Szenario bei den Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen der Fall. Aber auch bei Wasser-, 

Pumpspeicher-, Müllheiz-, Holzheizkraftwerken werden konkrete Standorte, und zwar die heutigen, 

für die Szenarienerstellung herangezogen.  
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Der Verortung der drei Hauptstromerzeuger des Szenarios, der Windenergie, Photovoltaik und 

Bioenergie, ist gemein, dass ihr erster Schritt die Bestimmung der potenziell nutzbaren Flächen ist. 

Abbildung 3 gibt einen Überblick über die wesentlichen Datenquellen, die für 

Potenzialflächenermittlung und die Verbrauchsverortung des Kombikraftwerk 2-Szenarios 

herangezogen werden. Es wird durch die Punktaufzählungen in der rechten Hälfte von Abbildung 3 

deutlich, dass die erneuerbaren Energien und der Verbrauch jeweils nochmal in Untergruppen 

unterteilt und für diese differenziert betrachtet werden. 

 

Abbildung 3: Ermittlung potenzieller EE-Flächen 

Abbildung 4 zeigt als Ergebnis der Szenarienerstellung die räumliche Verteilung der 

Jahresenergieeinspeisung aus Windenergie und Photovoltaik, das angesetzte Jahresenergiepotenzial 

aus Biomasse zur Stromerzeugung sowie des Stromverbrauchs aggregiert für Gitterflächen der Größe 

von ca. 10 km x 10 km. Es wird deutlich, dass die räumlichen Verteilungen der PV-Einspeisung und 

des Bioenergiepotenzials Parallelen zum Stromverbrauch aufweisen, der wiederum im Wesentlichen 

die Ballungsgebiete widerspiegelt. Der Grund hierfür ist im Fall der Photovoltaik, dass sich ein großer 

Anteil der PV-Anlagen auf oder an Häusern befindet. Auch die Bioenergie weist eine besonders hohe 

Dichte in den Ballungsgebieten auf. Zwar gedeihen Bioenergiepflanzen auf dem Land, es fließen in 

die Abbildung jedoch weitere Bioenergieformen ein (siehe Abschnitt 2.4.3), die in Städten in einer 

besonders hohen Konzentration vorliegen, wie zum Beispiel Bioabfall aus den Haushalten und 

Altholz. Dargestellt sind hier die Orte, an denen der elektrische Energieertrag aus Bioenergie anfällt 

und nicht die Orte, an denen er verstromt wird. Die Verstromung konzentriert sich in noch höherem 

Maße auf die Ballungsgebiete (siehe auch Abschnitt 2.4.6). Die Windenergieeinspeisung zeigt sich 

über das Jahr gesehen verstärkt auf See und in Küstennähe, jedoch weniger im Süden Deutschlands. 

Dies resultiert sowohl aus den höheren installierten Windleistungen, als auch den im Mittel höheren 

Windgeschwindigkeiten in Norden der Republik. 
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Abbildung 4: Räumliche Verteilung von Jahresstromerzeugung und ςverbrauch im Szenario 

 

2.1 Auslegungs- und Einsatzplanungsrechnungen  
 

Um die installierten Kapazitäten und die Einsatzzeitreihen der flexiblen, also nicht im Szenario fest 

vorgegebenen, Erzeuger und Speicher zu erhalten, müssen Einsatzplanungsrechnungen durchgeführt 

werden. Diese liefern den optimalen Betrieb der steuerbaren Erzeuger und Verbraucher. Des 

Weiteren kann hieraus eine sinnvolle Dimensionierung wichtiger Systemkomponenten, wie zum 

Beispiel der Kapazität der Backupkraftwerke, bestimmt werden. Im Detail werden folgende 

Ergebnisse, jeweils netzknotenscharf, berechnet: 

¶ Leistungsauslegung (in den jeweiligen Abschnitteƴ αaƻŘŜƭƭƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ 

±ŜǊǘŜƛƭǳƴƎά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴύ: 

o Methankraftwerke (befeuert mit Biomethan und erneuerbarem Methan) 

o Power-to-Gas-Anlagen 

o Feste Biomasse 

o Lokales Biogas 

o Drehstromnetze (ohne (n-1)-Sicherheitsbetrachtung, vgl. Kapitel 3.3) 
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¶ Betrieb (in den jeweiligen Abschnitten α½ŜƛǘǊŜƛƘŜƴŜǊȊŜǳƎǳƴƎ ǳƴŘ ςauǎǿŜǊǘǳƴƎά 

beschrieben): 

o Speicher: Pumpspeicher, Batterien, Power-to-Gas-Anlagen, Methankraftwerke, 

Lastmanagement 

o Bioenergie: Feste Biomasse, Biogas, Methankraftwerke 

o Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung  (HGÜ)-Netze, Import/Export 

o Anderes: Wind/PV-Abregelungen 

 

Die Bestimmung des optimalen Betriebs und der passenden Leistungsauslegung stellt ein 

Optimierungsproblem dar, welches mit Hilfe der Beschreibungssprache GAMS und des Optimierers 

CPLEX formuliert und gelöst wurde. Die optimale Lösung dieses Problems in einem einzigen Schritt 

würde ein riesiges Optimierungsproblem mit 8.760 Zeitschritten, 501 Netzknoten und ca. 

10 steuerbaren Stromerzeugern/ -verbrauchern erzwingen. Da mit der Einsatzsimulation gleichzeitig 

auch die optimale Verteilung der Regelleistungsbereitstellung für jeden Zeitschritt bestimmt wurde 

(siehe Abschnitt 3.1.6), würde das Problem nochmals signifikant größer. Um das Problem 

beherrschbar zu machen, wurde es daher in mehrere, sequentielle Arbeitsschritte gegliedert. 

Manche nutzen sinnvollerweise eine volle Abdeckung der zeitlichen Dimension und vereinfachen die 

räumliche Verteilung zu einem Punktmodell. Andere arbeiten mit der vollen räumlichen Komplexität, 

betrachten aber jeweils nur einen kurzen zeitlichen Abschnitt, siehe Abbildung 5. Durch die 

Kombination dieser Pakete wird ein gesamtoptimales Betriebsverhalten gut approximiert. 

  

Abbildung 5: Simulationsschritte der Auslegungs- und Einsatzplanungsrechnungen der flexiblen Erzeuger 
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Die einzelnen Simulationsschritte (blaue Kästen in Abbildung 5) gliedern sich wie folgt: 

1. Batterieeinsatz: Hier wurde der Einsatz der Haushaltsbatterien in jeder Region im Hinblick 

auf Steigerung des Eigenverbrauchs optimiert. Der Einsatz der Batterien geschah in einer 

vorausschauenden Optimierung über ein ganzes Jahr (siehe Abschnitt 2.6.3).  

 

2. Lastmanagement: Vorausschauende Simulation wichtiger flexibler Lasten auf Basis einer 

deutschlandweiten Punkt-Residuallast (in Abschnitt 2.3.2) 

 

3. Langfristsimulation: Hier wurden mit einer Optimierung sowohl die benötigten 

Gesamtkapazitäten der freien Backupkraftwerke und Speicher als auch die stundenscharfen 

aggregierten Einsatzzeitreihen aller steuerbaren Erzeuger und Verbraucher für ein 

deutschlandweites Punktmodell bestimmt. Im Detail sind dies die Kapazitäten und 

Einsatzzeitreihen der  

¶ Power-to-Gas-Anlagen (Abschnitt 2.6.1) 

¶ Methankraftwerke (Abschnitt 2.4.6) 

¶ Biogasanlagen (Abschnitt 2.4.3) 

¶ Blockheizkraftwerke (feste Biomasse) (Abschnitt 2.4.3) 

sowie die Zeitreihen für  

¶ den Betrieb der Pumpspeicher  

¶ den Import/Export (Abschnitt 2.6.4), 

für die die jeweiligen Kapazitäten bereits vom Szenario vorgegeben waren. Die 

Einsatzplanung erfolgte mit dem Optimierungsziel, den Verbrauch an erneuerbarem Methan 

(aus Wind- bzw. PV-Strom) und Biomethan zu minimieren. Darauf aufsetzend minimierte die 

Auslegungsrechnung unter Berücksichtigung von Mindestkapazitäten und 

Mindestvolllaststunden die jeweils installierten Leistungen.  

Es wurde eine vorausschauende Einsatzplanung für ein ganzes Jahr durchgeführt. Dadurch 

werden die flexiblen Erzeuger optimal eingesetzt und unnötige Reservekapazitäten (s.u.) 

vermieden. Aufgrund der Rechenintensität wurde eine aggregierte Punktmodellrechnung für 

Deutschland durchgeführt. 

 

4. Netzauslegung. Hier wurde für jeden Zeitschritt versucht, die räumlich aufgelöste 

Residuallast, also Verbrauch minus EE-Erzeugung, so über Deutschland zu verschieben, dass 

EE-Unterdeckungen in manchen Regionen möglichst durch EE-Überdeckungen in anderen 

Regionen ausgeglichen werden. Die Netzflüsse wurden dabei mit einer DC-Approximation 

der vollen Lastflussgleichungen (αvereinfachte Leistungsflussberechnungenά) berechnet, 

Leitungen wurden (n-0)-sicher belastet und unnötige Transporte (z.B. Transport von 

norddeutschem Windstrom nach Süden, wenn es dort keine nicht-gedeckte Last mehr gibt) 

wurden vermieden. In einer überlagerten Schleife wurden dann die Netze iterativ ausgebaut. 

Die regionale Verteilung der freien Erzeugungs- und Speicherkapazitäten, deren 

Gesamtkapazität durch die Langfristoptimierung bestimmt wurde, wurden auf Basis der 

verbleibenden durchschnittlichen Über-/Unterdeckungen der jeweiligen Orte vorgenommen. 

 

5. Detaillierte Systemsimulation. Hierbei wurde für jeden Zeitschritt einzeln die endgültige 

Einsatzoptimierung für alle Erzeuger und Verbraucher durchgeführt. Dazu wurde eine 

ortsaufgelöste Berechnung unter Berücksichtigung der Langfristplanung vorgenommen. Die 
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Netzflüsse wurden dabei wieder mit einer DC-Approximation der vollen Lastflussgleichungen 

(vereinfachte Leistungsflussberechnungen) berechnet. Leitungen wurden (n-0)-sicher 

belastet. In diesem Schritt wurde gleichzeitig auch die vorzuhaltende Regelleistung auf die 

zur Verfügung stehenden Anlagen kostenoptimal verteilt (siehe Abschnitt 3.1.6). 

 

Die einzelnen Simulationsschritte und die quantitativen Rahmenbedingungen der jeweiligen 

Technologien werden in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben, soweit dies zum 

Nachvollziehen der Zeitreihenberechnung notwendig ist. 

Mit den Ergebnissen dieser Simulationsrechnungen wurden dann in Kapitel 3 die Systemstabilität 

und die dafür notwendigen Systemdienstleistungen untersucht. Dies geschah vor allem mit 

folgenden Schritten (grüne Blöcke in Abbildung 5): 

1. Simulation der Spannungshaltung und Engpassmanagement: Hier wurde mit Hilfe der 

vollständigen Leistungsflussberechnungen und bestimmter Annahmen zur Vorhaltung von 

Blindleistung für jeden Zeitpunkt die Spannung im Netz und die dafür benötigte 

Blindleistungsmenge untersucht. Gleichzeitig wurden verbleibende (vor allem (n-1)-) 

Engpässe durch Redispatch-Maßnahmen beseitigt (siehe Kapitel 3.3).  

2. Dynamische Frequenzsimulation: Hier wurde für jeden Zeitpunkt des Szenarienjahres 

simuliert, wie sich die Netzfrequenz nach einer Netzstörung verhalten würde, also ob und 

wie die Frequenzstabilität gewährleistet werden kann (siehe Abschnitt 3.1.7). 

 

2.2 Szenariendaten im Überblick  
 

Tabelle 1 fasst die finalen Kennwerte des Kombikraftwerk 2-Szenarios zusammen. Diese sind das 

Resultat sämtlicher im Folgenden beschriebenen Berechnungsschritte, wie z.B. der ortsgenauen 

wetterabhängigen Einspeisesimulation, dem Kraftwerks- und Speichereinsatz und den Berechnungen 

der Leistungsflüsse durch das Stromnetz (Höchstspannungsnetz). Einige Kennwerte der Tabelle 

ergeben sich auch aus Abwägungen; da sich Netzausbau, Speicherinstallationen und ungenutzte 

Energieüberschüsse gegenseitig beeinflussen, mussten hier Kompromisse und vertretbare 

Größenordnungen gefunden werden. Die Vielzahl an berechneten Einflüssen auf Erzeugung und 

Verbrauch führt dazu, dass sich die finalen EE-Anteile an der Stromversorgung in Tabelle 1 von dem 

Ansatz in Abbildung 2 unterscheiden. Während die Photovoltaik und die Bioenergie (welche sich aus 

der Bioenergie mit vor-Ort-Verstromung und dem in Methankraftwerken verstromten Biomethan 

zusammensetzt) die Vorgaben von 20 Prozent bzw. 10 Prozent gut treffen, liegt der Anteil der 

Windenergie mit knapp 53 Prozent unter den angesetzten 60 Prozent. Grund hierfür ist, dass ein Teil 

des Windenergieertrags im Szenario nicht zur Strombedarfsdeckung verwendet wird (siehe Abschnitt 

2.4.1.2). Dieser Anteil, in den auch ein kleiner Teil des Energieertrages aus Photovoltaik fließt, ist in 

Tabelle 1 als Überschuss ausgewiesen.  
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Tabelle 1: Finale Eckdaten des 100%-EE-Szenarios 
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Import 11,5 20****  575  
 

 Export 11,5 36,6 314   

Überschuss 58,5 
 

 
 

 
    

 

   
 

 
 

    
 

Onshore 

Windenergie 
213,9* 87 2584**  35,58 

 
        

 

Offshore-

Windenergie 
108,7* 40 3862**  18,08 

 
        

 

Photovoltaik 119,7* 133,7 909**  19,91           

Bioenergie 

vor-Ort 
34,5 17,3 2000 5,74 

 
        

 

Biomethan 26 ***     4,33           

Geothermie 41 4,7 8760 6,82 
 alte & neue 

Verbraucher 
523,6     87,09 

Wasserkraft 25 4,8 5253 4,16  Netzverluste 8,7     1,45 

Pump-

speicher 
11,1 12,6 883 1,85 

 Pump-

speicher 
14,8 11,2 1318 2,46 

Batterien 2,7 55 49 0,45  Batterien 3,2 55 58 0,53 

Methan-

kraftwerke 
18,5 53,8***  828***  3,08 

 
Power-to-Gas 50,9 13,1 3869 8,47 

S 601,2 

 
S  100   S 601,2 

 
 S 100 

 

*: Die Jahresenergieerträge sind ohne den Überschuss-Anteil angegeben 

**: Die Jahresvolllaststunden beziehen sich auf die Jahresenergieerträge inkl. der Überschüsse 

***: In den Methankraftwerken wird auch das Biomethan verstromt (siehe Abschnitt 2.4.6) 

****: angenommene Beschränkung 
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Abbildung 6: Charakteristiken der simulierten, zukünftigen, deutschlandweiten Einspeisung aus 

erneuerbaren Energien 

Im obersten Teil von Abbildung 6 sind die für das Szenario simulierten Leistungsdauerlinien (siehe 

auch Abbildung 18) der drei Hauptformen der erneuerbaren Energien (Windenergie, Photovoltaik 

und Bioenergie) dargestellt. Die Kurven gelten für die Einspeisung in ganz Deutschland. In die 

Darstellung der Bioenergieeinspeisung fließt hierbei auch ein Teil des Methankraftwerksbetriebs ein, 

da hier neben dem EE-Methan auch das Biomethan verstromt wird. Die Einspeisung der Windenergie 

nimmt im gesamten Kurvenverlauf der Leistungsdauerlinien den größten Anteil ein und erreicht mit 

etwa 95 Prozent der Nennleistung auch den höchsten relativen Einspeisewert. Die höchste 

Einspeisung der Bioenergie liegt bei etwas über 80 Prozent und bei der Photovoltaik bei knapp 

70 Prozent. Auch der höchste Laststundenwert wird mit fast 8.760 Stunden ς also dem gesamten 

Jahr ς von der Windenergieeinspeisung erreicht. Die Biogasanlagen bleiben unter 8.000 und die 

Photovoltaikeinspeisung auf unter 5.000 Stunden. 

Diese Verhältnisse sind auch erkennbar, wenn die Häufigkeitsverteilung der Einspeisungen im 

Vergleich zur installierten Kapazität im Mittelteil von Abbildung 6 betrachtet wird. Während 

60 Prozent der eingespeisten Windenergie auf bis zu 40 Prozent der installierten Leistung verteilt 

sind, weisen Bioenergie und Photovoltaik zu etwa 60 Prozent eine Auslastung von unter 20 Prozent 

auf. Dies ist bei Photovoltaik vor allem durch die Nachtstunden geschuldet, in denen überhaupt keine 

PV-Einspeisung erfolgt und bei den Biogasanlagen und Methankraftwerken durch bedarfsarme 

Zeiten, in denen sie nicht oder kaum betrieben werden. 

Im untersten Teil von Abbildung 6 sind die Leistungsinkremente, also die Änderungen der 

Einspeisewerte von einer Stunde zur nächsten, dargestellt. Auch hier zeigt sich, dass die 

deutschlandweite Windenergieeinspeisung die konstantesten Einspeisewerte liefert, die nur etwa 
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um maximal 12 Prozent schwanken, während für die anderen beiden Erzeugungsarten 

Schwankungen bis zu 35 Prozent auftreten. Dass bei Photovoltaik und Biogas die Schwankungen von 

null öfter auftreten als bei der Windenergie, resultiert aus den häufigen Zeiten, in denen überhaupt 

keine Einspeisung erfolgt. Dies tritt für Wind nie auf. 

Weitere Auswertungen zu den Zeitreihen der Windenergie, Photovoltaik und Bioenergie sind in den 

Abschnitten 2.4.1.2, 2.4.2.2 bzw. 2.4.3.2 zu finden. 

Die folgenden Unterkapitel gehen, beginnend mit dem Stromverbrauch, gefolgt von den 

erneuerbaren Erzeugern und dem Stromnetz, bis zu den Energiespeichern, genauer auf die Erstellung 

des Szenarios ein. Aufbauend auf den Ergebnissen der vereinfachten Leistungsflussberechnungen 

gemäß Kapitel 2.1 werden daraufhin Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen bezüglich der 

Struktur der zukünftigen Stromversorgung ausgesprochen. 

 

2.3 Stromverbrauch  
Ausgangspunkt für die Erstellung des 100%-EE-Szenarios ist die Bestimmung des 

Stromverbrauchs, den die EE vollständig decken sollen. Dabei wird der 

Stromverbrauch nach zwei unterschiedlichen Anteilen unterschieden. Ein Anteil 

ergibt sich aus dem konventionellen Verbrauch, so wie wir ihn heute kennen, und 

den zeitlich verschiebbaren Lasten. Die Jahresenergie dieses Anteils wird im 

Szenario auf 523,6 TWh gesetzt. Der andere Anteil ergibt sich aus der Dimensionierung und dem 

Einsatz der Energiespeicher, die für die Transformation des Energiesystems notwendig sind (siehe 

Kapitel 2.6), sowie aus den Netzverlusten, die aus den Leistungsflüssen durch das Stromnetz 

resultieren (siehe Abschnitt 2.5.1.2). Insgesamt ergibt sich für das Kombikraftwerk 2-Szenario ein 

Jahresstromverbrauch von 601,2 TWh. In diesen Wert fließen die abgespeicherten Energien 

vollständig ein; würden nur die Speicherungsverluste als Stromverbrauch gewertet, würde sich der 

Jahresstromverbrauch des Szenarios auf ca. 569 TWh belaufen. Beide Werte liegen unter derzeitigen 

Jahresenergiemengen; so fiel beispielsweise im Jahr 2008 ein Bruttostromverbrauch von 615 TWh 

an. Grund für die Abnahme ist die angenommene Effizienzsteigerung der Verbraucher. Das 

Effizienzziel der Bundesregierung gemäß dem Energiekonzept [5] sieht z.B. eine Reduktion von 

25 Prozent des Stromverbrauchs bis zum Jahr 2050 vor. Bezogen auf den Bruttostromverbrauch des 

Referenzjahres 2008 würde sich damit ein Bruttostromverbrauch von 461 TWh und unter 

Berücksichtigung von Netzverlusten und einem Kraftwerkseigenbedarf von schätzungsweise 35 TWh 

ein Nettostromverbrauch von 426 TWh ergeben. Unter konservativen Annahmen bezüglich der 

Umsetzung möglicher Effizienzmaßnahmen wird für das Kombikraftwerk 2-Szenario vereinfacht ein 

Nettostromverbrauch von 450 TWh angenommen. Dieser Nettostromverbrauch bezieht sich nur auf 

konventionelle Verbraucher (etablierte Anwendungen). Ein Teil dieser klassischen Stromverbraucher 

sind die so genannten DSM-GŜǊŅǘŜ όα5emand-Side-Management-DŜǊŅǘŜάύΣ ŘŜǊŜƴ .ŜǘǊƛŜō ǎƛŎƘ ȊŜƛǘƭƛŎƘ 

verschieben lässt. Hierzu zählen in den Haushalten z.B. Waschmaschinen, Trockner und 

Geschirrspüler, aber auch in Industrie und Gewerbe bestehen große Potenziale Lasten zeitlich zu 

verschieben und an die Stromerzeugungssituation anzupassen. Der zeitlich verschiebbare Anteil an 

den 450 TWh der klassischen Verbraucher wird im Szenario auf ca. 10 Prozent, genau genommen auf 

eine Jahresenergie von 43,2 TWh, angesetzt. Zu den klassischen Stromverbrauchern werden in 

Zukunft neuartige Stromverbraucher hinzukommen, die verstärkt dazu dienen werden Strom in 

Wärme/Kälte umzuwandeln oder zur Fortbewegung/Mobilität zu nutzen. Hierzu zählen 
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Wärmepumpen, Klimaanlagen und Elektroautos, deren Stromverbrauch im Szenario auf insgesamt 

73,6 TWh pro Jahr angesetzt wird. Bei einem vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien auch 

im Wärme- und Verkehrssektor, was in dem vorliegenden Projekt jedoch nicht genauer untersucht 

wird, ist mit noch höheren Stromverbräuchen zur Wärmebereitstellung und im Verkehr zu rechnen. 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die angesetzten Stromverbräuche (rot), sowie über die 

Stromverbräuche, die aus dem Speichereinsatz und den Leistungsflussberechnungen resultieren. 

Tabelle 2: Zusammensetzung des Jahresstromverbrauchs im Kombikraftwerk 2-Szenario 

Konventioneller Nettostromverbrauch 450 TWh 

Wärme E-Wärmepumpen 20,7 TWh 

 Klimatisierung 10,1 TWh 

 sonstige Strom-zu-Wärme-Anwendungen (Elektroheizungen, Heizstäbe) *  

Verkehr Elektromobilität 42,8 TWh 

 sonstige Strom-zu-Verkehr-Anwendungen (EE-Methan, Wasserstoff) *  

Speicherverbrauch 

(aufgenommene Energie) 

EE-Methan 50,9 TWh 

Pumpspeicher 14,8 TWh 

 Batterien 3,2 TWh 

Netzverluste  8,7 TWh 

  601,2 TWh 

*: Für diese zukünftigen Stromverbraucher wurden keine Szenarienannahmen getätigt. Die im 

Szenario berechneten Stromüberschüsse (siehe Tabelle 1) könnten zur Deckung ihres Bedarfes 

beitragen. 

Der Wert von ca. 43 TWh für die Elektromobilität entspricht nach [6] rund 57 Prozent am 

motorisierten Individualverkehr. E-Wärmepumpen sind vorteilhaft für die zukünftige 

Energieversorgung, da sie überschüssigen EE-Strom effizient nutzen können. Ihr Stromverbrauch 

wird im Szenario zu 20,7 TWh angesetzt; im Vergleich hierzu beträgt der Stromverbrauch von 

Nachtspeicheröfen derzeit ca. 29 TWh. Der zusätzliche Klimatisierungs- bzw. Kühlungsbedarf im 

Gewerbebereich (GHD) ist aufgrund möglicher bauphysikalischer und technischer Lösungsansätze 

(Verschattung, passive Kühlung) schwer abzuschätzen. Gemäß den Annahmen in [6] und [7] werden 

hier ca. 10 TWh unterstellt.  

 

Der Nettostromverbrauch (450 TWh) wird ŀǳŦ ŘƛŜ ŘǊŜƛ {ŜƪǘƻǊŜƴ αLƴŘǳǎǘǊƛŜάΣ αGewerbe, Handel, 

5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǳƴŘ αIŀǳǎƘŀƭǘŜά ŀǳŦƎŜǘŜƛƭǘΦ 5ƛŜ !ƴǘŜƛƭŜ ŜǊƎŜōŜƴ ǎƛŎƘ ƴŀŎƘ ½ǳƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ 

Kundengruppen aus [8] zu diesen Sektoren und der Übernahme ihrer Anteile am Stromverbrauch des 

Jahres 2009 zu 46, 15 und 39 Prozent.  



Das 100%-EE-Szenario - Stromverbrauch 

35 

2.3.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Die Informationen aus CORINE-Land-Cover [3] über die räumliche Lage der Siedlungs- und 

Industriegebiete ermöglichen eine unterschiedliche Behandlung des Stromverbrauchs aus 

Haushalten und Industrie bei ihrer räumlichen Verortung. Der Stromverbrauch aus Haushalten wird 

gemäß dem Anteil der Einwohnerzahl einer Gemeinde aus [9] an der gesamten Einwohnerzahl 

Deutschlands gleichmäßig auf die Siedlungsgebiete der jeweiligen Gemeinde verteilt, wobei der 

CORINE-Typ α5ǳǊŎƘƎŅƴƎƛƎ ǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ tǊŅƎǳƴƎά ŘƻǇǇŜƭǘ ǎƻ ƘƻŎƘ ǿƛŜ ŘŜr CORINE-¢ȅǇ αbƛŎƘǘ 

ŘǳǊŎƘƎŅƴƎƛƎ ǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ tǊŅƎǳƴƎά ƎŜǿƛŎƘǘŜǘ ǿƛǊŘΦ DŜƴŀǳǎƻ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ р0 Prozent des Stromverbrauchs 

aus dem GHD-Sektor vorgegangen.  

Der industrielle Stromverbrauch wird gemäß seines Anteils am Stromverbrauch eines Landkreises 

(aus [9]) am gesamten industriellen Stromverbrauch Deutschlands gleichmäßig auf die 

Industriegebiete des jeweiligen Landkreises verteilt. Genauso wird mit 50 Prozent des 

Stromverbrauchs aus dem GHD-Sektor vorgegangen.  

2.3.2 Zeitreihenerzeugung und ɀauswertung 

Der zeitliche Verlauf des Stromverbrauchs der Haushalte wird durch Verwendung von wochentags-, 

feiertags- und jahreszeitabhängigen Standardlastprofilen erstellt (siehe Abbildung 7) und derart 

skaliert, das seine Jahresenergie 39 % * 450 TWh = 175,5 TWh beträgt. Diese Zeitreihe wird von der 

auf 450 TWh skalierten Verbrauchszeitreihe für ganz Deutschland des Jahres 2007 aus [10] 

abgezogen, um den zeitlichen Verlauf des Stromverbrauchs von Industrie (mit einer Jahresenergie 

46 % * 450 TWh = 207 TWh) und GHD (mit einer Jahresenergie 15 % * 450 TWh = 67,5 TWh) zu 

modellieren. 

 

Abbildung 7: Standardlastprofile der Haushalte 

Das Lastmanagement wird mit den Methoden aus [6] hineingerechnet. Hierfür wird zunächst der 

ungestörte Lastbedarf der DSM-Geräte mittels wochentags- und tageszeitabhängiger Lastprofile für 

jeden einzelnen Gerätetyp modelliert und aus der Gesamtlast aus [10ϐ αƘŜǊŀǳǎƎŜǎŎƘƴƛǘǘŜƴάΦ !ƭǎ 

Rahmenparameter für die Optimierung von Geräten mit Speichermöglichkeit (wie E-KfZ, 

Wärmepumpen und Kühl- und Gefrierschränken zur Klimatisierung) ist neben der Nennleistung die 

Speichergröße entscheidend. Für Geräte, deren Betrieb verschoben werden kann (wie z.B. die 

Haushaltsgeräte Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler), gehen neben der Nennleistung 

auch die Informationen aus [6] zur mittleren Verschiebedauer je Anwendung ein. Unter 
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Berücksichtigung aller Nebenbedingungen (Bedarfsdeckung, max. Verschiebedauer, Nennleistung, 

u.a.) wird für jeden Gerätetyp einzeln eine Optimierung seiner Last durchgeführt. Das Ziel dieser 

Optimierung ist die Minimierung der Varianz der Residuallast, die sich aus der Differenz des 

Stromverbrauchs und der Einspeisung aus Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft und Geothermie 

ergibt. Es wird somit eine möglichst hohe Lastglättung angestrebt. Die Lastmanagement-Maßnahmen 

für Haushaltsgeräte, E-Kfz und Wärmepumpen werden anschließend der Stromverbrauchszeitreihe 

der Haushalte zugeführt, die Lastmanagement-Maßnahme für Klimatisierung der 

Stromverbrauchszeitreihe von GHD. Abbildung 8 zeigt einen Ausschnitt aus der 

Stromverbrauchszeitreihe für ganz Deutschland. 

 

Abbildung 8: Zeitlicher Ausschnitt aus den Stromverbrauchszeitreihen des Szenarios aggregiert für ganz 

Deutschland 

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, werden diese Zeitreihen auf die Siedlungs- und Industriegebiete 

Deutschlands verteilt. Da für diese Untersuchung keine räumlichen Informationen für die GHD-

Standorte vorliegen, werden die Zeitreihen für diesen Sektor zu gleichen Teilen auf die 

Siedlungsgebiete und die Industriegebiete verteilt. Die weiß-gestrichelte Linie in Abbildung 8 

verdeutlicht die Aufteilung der Zeitreihen auf Siedlungsgebiete (Fläche unterhalb der Linie) und 

Industriegebiete (Fläche oberhalb der Linie). 
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Abbildung 9: Zeitraum mit abwechslungsreicher wetterabhängiger Stromeinspeisung, 

Verbrauchsunterdeckung & -überdeckung  

Abbildung 9 zeigt einen Zeitraum von vier Tagen, in dem sämtliche simulierten Erzeugungs- und 

Verbrauchsarten zum Tragen kommen. Die Abbildung ist folglich ein Ergebnis aus sämtlichen 

Modellen, die erst im Folgenden beschrieben werden, wird an dieser Stelle jedoch herangezogen, um 

das Zusammenspiel von Stromerzeugung und -verbrauch im 100%-EE-Szenario deutlich zu machen. 

Während in den ersten zwei dargestellten Tagen der deutschlandweite Verbrauch (unteres Bild) 

höher als die wetterabhängige Erzeugung in Deutschland (siehe oberes Bild) liegt, überwiegt letztere 

in den letzten zwei dargestellten Tagen. Hier erzeugen die erneuerbaren Energien so viel Strom, dass 

nicht nur Energie ins Ausland exportiert, über Power-to-Gas-Anlagen in EE-Methan umgewandelt 

und in Pumpspeichern und Batterien eingespeichert wird (unteres Bild), sondern auch ungenutzte 

Überschüsse anfallen (oberes Bild). In den ersten zwei dargestellten Tagen ist die Einspeisung aus 

Windenergie und Photovoltaik so gering, dass Bioenergieanlagen, Biomethan und EE-Methan 

verstärkt zur Deckung des Strombedarfs eingesetzt werden. Auch ein kurzfristiger Stromimport aus 

dem Ausland findet in dieser Zeit statt. Vergleicht man die Einhüllenden der Kurven im oberen und 

unteren Bild, wobei die Überschüsse im oberen Bild nicht mit eingeschlossen werden, wird deutlich, 

dass Stromerzeugung und ςverbrauch in der Simulation für die deutschlandweite Betrachtung zu 

jedem Zeitpunkt ausgeglichen sind. 
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Abbildung 10: Jahreshöchstlasten 

Die linken beiden Bilder in Abbildung 10 zeigen die Stromerzeugungs- und ςverbrauchssituation am 

Tag mit dem höchsten Stromverbrauch des simulierten Jahres. Der Stromverbrauch ohne den 

Speicherverbrauch und die Netzverluste beträgt hier ca. 109 GW um 13 Uhr Anfang August. Zu 

diesem Zeitpunkt ist so viel Einspeisung aus PV und Windenergie vorhanden, dass auch 

Pumpspeicher und Batterien befüllt werden und EE-Methan erzeugt werden kann. Dass der 

Stromverbrauch zu diesem Zeitpunkt seinen Jahreshöchstwert erreicht, ist durch den verstärkten 

Betrieb von Klimatisierungsanlagen zu erklären. Im Jahr 2012 trat die Höchstlast noch Anfang Februar 

um 19:15, also abends im Winter, auf und betrug knapp 82 GW. [96] 

Die rechten beiden Bilder in Abbildung 10 zeigen die Stromerzeugungs- und ςverbrauchssituation am 

Tag mit dem höchsten konventionellen Stromverbrauch, also ungeachtet der restlichen Verbraucher 

aus Tabelle 2. Dieser tritt am 7. November um 17 Uhr auf, beträgt ca. 71 GW (hinzu kommen noch 

ca. 8 GW für die neuen zeitlich verschiebbaren Verbraucher) und kann auch zu diesem Zeitpunkt 

durch erneuerbare Einspeisung gedeckt werden. Die Windenergieeinspeisung ist sogar so hoch, dass 

Überschüsse entstehen, die nicht mehr durch die im Szenario angesetzten Power-to-Gas-Anlagen 

aufgenommen werden können.  

 

2.4 Erzeuger 

2.4.1 Windenergie  

Der Windenergie kommt bei einer Stromversorgung aus 100 % erneuerbaren 

Energien der Löwenanteil zu. Dies liegt an ihrer bereits heute weit fortgeschrittenen 

Anlagentechnik, ihrer verhältnismäßig hohen Rentabilität und der Tatsache, dass 

Wind unter den deutschen Wetterbedingungen die ergiebigste erneuerbare 

Energiequelle darstellt. Auf See sind die Windbedingungen für die 

Windenergienutzung noch weitaus besser geeignet, weswegen es ehrgeizige Ziele 

bezüglich des Aufbaus von Offshore-Windparks gibt. In Zukunft ist in jedem Fall mit einem deutlichen 

Ausbau der Windenergie an Land und der Errichtung großer Offshore-Windparks zu rechnen. 
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2.4.1.1 Modellierung der räumlichen Verteilung  

Onshore 

Die Windenergienutzung an Land hat mit über 40 Prozent bereits heute den größten Anteil an der 

Stromversorgung durch erneuerbaren Energien. Die Nutzung der Windenergie im großen Maßstab 

begann in Deutschland in den 1990er Jahren, ausgelöst durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 

und dessen Vorgänger, dem Stromeinspeisungsgesetz. Seitdem wurden Jahr für Jahr überall im Land, 

aber vor allem im Norden und Nordosten, Windparks gebaut. Insgesamt waren im Jahr 2013 ca. 

24.000 Windenergieanlagen mit insgesamt 34 GW Windleistung installiert, was Deutschland zu 

einem Spitzenreiter hinsichtlich Windenergienutzung macht und einen Anteil der Windenergie von 

ca. 9 Prozent an der gesamten Stromversorgung Deutschlands ermöglicht. Im regionalen Maßstab 

unterscheiden sich die Anteile der Windenergie an der Stromversorgung deutlich voneinander. 

Neben dem Stromverbrauch, der von Region zu Region stark unterschiedlich sein kann, ist die 

räumliche Verteilung der installierten Windleistung hierfür ausschlaggebend. 

Wo Windparks stehen und neu errichtet werden, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Prinzipiell 

müssen die Flächen zur Nutzung durch Windenergie genehmigt worden sein, was von der lokalen 

Politik und rechtlichen Bestimmungen, z.B. zu Mindestabständen zu Siedlungen, abhängt. In [11] 

wurden unter Berücksichtigung von Geländetypen, Naturschutzgebieten und Mindestabständen 

potenzielle Standorte von Windenergieanlagen der 5-MW-Klassen innerhalb Deutschlands ermittelt. 

Die hohe Anzahl von potenziellen Windenergieanlagen (WEA)-Standorten auf Ackerflächen, Grünland 

und Wäldern außerhalb von Naturschutzgebieten aus [11] wird für das Szenario des 

Kombikraftwerks 2 derart weiter reduziert, dass folgende Installationszahlen in den Bundesländern, 

die sich nicht nur in ihren Verhältnissen zueinander, sondern auch in ihrer Höhe an den Ausbauzielen 

der Bundesländer für das Jahr 2020 [12] orientieren, erreicht werden:  

 

Abbildung 11: Installierte Windleistung der Bundesländer des Szenarios [MW]  
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Die insgesamt installierte Onshore-Windleistung im Szenario beläuft sich auf ca. 87 GW. Vergleicht 

man diesen Wert mit dem heutigen, wird deutlich, dass der angenommene Zubau an Windenergie an 

Land durchaus moderat ist. Allein durch ein Ersetzen der heutigen Windenergieanlagen durch neuere 

und größere Maschinen könnte dieser Wert erreicht werden, wobei man natürlich berücksichtigen 

muss, dass größere Anlagen auch einen größeren Platzbedarf haben. Dass der angenommene 

Windenergieausbau, bei dem auch bisher nicht genutzte Flächen etwa im Süden des Landes 

berücksichtigt werden, durchaus maßvoll ist, wird auch bei Gegenüberstellung zum räumlichen 

Potenzial deutlich. Bei Nutzung von 2 Prozent der Fläche eines jeden Bundeslandes könnten nach 

[11] ganze 198 GW Windleistung installiert werden; die neuere Studie [13] weist ein noch höheres 

Potenzial aus. 

Bei der Reduzierung der potenziellen WEA-Standorte aus [11] auf die WEA-Standorte des Szenarios 

wird Deutschland zunächst in ein Raster mit der Maschenweite von 0,125° x 0,125° (Längen- und 

Breitengrade) eingeteilt. Für jede so entstandene Gitterfläche werden die mittlere 

Windgeschwindigkeit auf Grundlage des Wettermodells COSMO-EU [14], die bereits installierte 

Windleistung und die potenziell installierbare Windleistung ermittelt. Die weiteren Schritte werden 

für jedes Bundesland separat durchgeführt. 

Zunächst erfolgt die Aufteilung der noch zu installierenden Windleistung auf 

Windgeschwindigkeitsklassen. Dafür werden die Häufigkeitsverteilung der mittleren 

Windgeschwindigkeiten (graue Balken in Abbildung 12, oberer Teil) und die bisherige Verteilung der 

installierten Windleistung (grüne Balken) derart skaliert, dass ihre Summen der für das Szenario zu 

installierenden Leistung des Bundeslandes entsprachen. Dann wird, von der höchsten 

Windgeschwindigkeitsklasse beginnend, in jeder Windgeschwindigkeitsklasse jeweils der größere des 

grauen und grünen Balkens ausgewählt, sofern diese kleiner als das räumliche Potenzial dieser Klasse 

(gelbe Balken) sind; ansonsten wird dessen Balkengröße übernommen. Diese Auswahl wird solange 

hin zu kleineren Windgeschwindigkeitsklassen fortgeführt, bis die Summe aller ausgewählten Balken 

(der blauen Balken) dem zu installierenden Leistungswert des Bundeslandes entspricht. Diese 

Methode bewirkt, dass der heutige Zusammenhang von installierter Windleistung und mittlerer 

Windgeschwindigkeit in Zukunft fortgesetzt wird, sofern eine gleichmäßige Verteilung nicht zur 

Ausnutzung günstigerer Windstandorte führt und das räumliche Potenzial existiert. Abbildung 12 

verdeutlicht dieses Vorgehen und die räumliche Datengrundlage am Beispiel von ganz Deutschland.  

Nach diesen Schritten steht für jedes Bundesland fest, wie viel Windleistung in die unterschiedlichen 

Windgeschwindigkeitsklassen installiert werden soll. Der nächste Schritt ist die Verteilung der zu 

installierenden Leistung auf die Gitterflächen des Bundeslandes. Hierfür wird der Anteil einer 

Gitterfläche an der noch zu installierenden Gesamtleistung der zugehörigen 

Windgeschwindigkeitsklasse dem Anteil der Gitterfläche an dem Gesamtpotenzial der 

Windgeschwindigkeitsklasse gleichgesetzt; Gitterflächen mit hohem räumlichem Potenzial wird 

demnach mehr Windleistung zugeschrieben als Gitterflächen mit kleinem Potenzial.  
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Abbildung 12: Erstellung des Onshore-Windenergie-Szenarios 

Für die Auslese von potenziellen WEA-Standorten innerhalb der Gitterflächen wird ein weiteres, 

feineres Raster von 0,025° x 0,025° angesetzt. Dieses Raster entspricht dem Raster des 

Wettermodells COSMO-DE [15], das auch für die Erzeugung der Einspeisezeitreihen aus Windenergie 

verwendet wird. Es werden zunächst jene COSMO-DE-Gitterflächen ausgewählt, welche bereits 

heute Windenergieanlagen aufweisen, und zwar jene mit hohen heutigen WEA-Anzahlen zuerst. 

Grundsätzlich werden alle potenziellen WEA innerhalb einer ausgewählten COSMO-DE-Gitterfläche 

als Szenarien-WEA verwendet. Falls nach dieser Auswahl in den gröberen 0,125° x 0,125°-

Rasterflächen keine heutigen WEA mehr vorhanden sind, werden die COSMO-DE-Gitterflächen mit 

den meisten potenziellen WEA hinzugenommen. Insgesamt werden solange COSMO-DE-

Gitterflächen hinzugenommen, bis der Sollwert der zu installierenden Leistung für die 0,125° x 

0,125°-Gitterfläche erstmalig überschritten wird. Falls nach der letzten Hinzunahme die Differenz der 

Summen-Nennleistung aller ausgewählten WEA zum Sollwert größer ist als davor, wird von der 

letzten Hinzunahme abgesehen.  
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Abbildung 13: Auslese von WEA-Standorten am Beispiel eines Rasterausschnittes 

Auf diese Weise werden eher größere und kompakte Windparks modelliert. Diese befinden sich in 

der Nähe von bereits existierenden WEA, sofern solche überhaupt in den gröberen Rasterflächen 

vorhanden sind. Durch die verwendete Auswahlmethode werden heutige WEA teilweise in dem 

Szenario nicht abgebildet. Dies sind zum Teil jedoch Altanlagen, die sehr vereinzelt auftreten und für 

die ein Ausscheiden bis zum weit entfernten Szenarienzeitpunkt als nicht unwahrscheinlich 

angesehen werden kann. Eine Schwäche der verwendeten Auswahlmethode ist die diskrete 

Verwendung der Rasterflächen, die dazu führen kann, dass heutige WEA allein deshalb keine 

Berücksichtigung in dem Szenario finden, da sie knapp außerhalb einer ausgewählten Rasterfläche 

liegen. Clusterbildungsverfahren, die Eigenschaften wie WEA-Abstände und Windparkgrößen 

abbilden können, sind aussichtsreiche Verbesserungsansätze für die Auswahlmethode. Eine Stärke 

der verwendeten Methode ist die geringe Anzahl an ausgewählten COSMO-DE-Rasterflächen, was 

den späteren Aufwand zur Berechnung von Abschattungseffekten deutlich reduziert. Abbildung 14 

gibt eine Übersicht über die Größe und Anzahl der im Szenario modellierten Windparks.  

 

Abbildung 14: Größe der Windparks im Szenario 
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Offshore 

Die Nutzung von Windenergie auf hoher See befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase. 

Den Anfang machte der im Jahr 2010 ƛƴ .ŜǘǊƛŜō ƎŜƴƻƳƳŜƴŜƴ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎǿƛƴŘǇŀǊƪ αŀƭǇƘŀ ǾŜƴǘǳǎάΦ 

Ende 2013 sind nun insgesamt vier Offshore-Windparks auf dem deutschen Hochseegebiet mit ca. 

600 MW installierter Leistung errichtet. Auch wenn die Entwicklung früheren Zielen hinterherhinkt, 

wird der Offshore-Windenergienutzung eine große Zukunft vorausgesagt. Dies liegt unter anderem 

an den günstigen Windbedingungen auf See. Hier weht der Wind stärker, häufiger und gleichmäßiger 

als an Land, was an den hohen Volllaststunden von ca. 4.000 Stunden pro Jahr aus [5], [7], [16] oder 

aus Abschnitt 2.4.1.2 abgelesen werden kann. Wegen den guten Windbedingungen und der 

Annahme, dass die Errichtung von Windparks und das Legen von Leitungen bezüglich der 

öffentlichen Akzeptanz weniger problematisch als an Land sein wird, wird für das rein regenerative 

Energieversorgungsszenario dieses Projekts von einer vollständigen Nutzung der zurzeit geplanten 

Offshore-Windenergiegebiete ausgegangen. 

In [17] und [18] sind der Status der Planung, der Projektname, die geographische Lage und die 

Ausdehnung der geplanten deutschen Offshore-Windparks einzusehen. Teilweise sind zusätzlich die 

geplanten Nennleistungen, WEA-Typen, Nabenhöhen und Rotordurchmesser angegeben. Die 

geplanten Offshore-Windpark-Projekte in [17] und [18] überlappen sich teilweise räumlich. In 

solchen Fällen werden sich überlappende Offshore-Windpark-Projekte derart entfernt, dass die 

größtmögliche Fläche an Windeignungsflächen erhalten bleibt. In Abbildung 15 sind die so 

ermittelten, für die Windenergienutzung vorgesehenen Offshore-Flächen zum Stand Januar 

2011 mittels schwarzen Linien dargestellt.  

Insgesamt ergeben sich 97 Offshore-Windparks mit einer Gesamtfläche von ca. 4.560 km². Einer 

dieser Windparks, der weit entfernt, mitten in der Nordsee bei der Doggerbank liegt und in der 

Abbildung nicht gezeigt ist, ist für die Vor-Ort-Herstellung von Wasserstoff vorgesehen und soll nicht 

ans Stromnetz angeschlossen werden. Ohne diesen Windpark beträgt die Gesamtfläche ca. 

4.440 km². Um diese Fläche für das Szenario mit Windleistung zu versehen, wird zunächst das Gitter 

des verwendeten Wettermodells betrachtet. Dieses besteht aus Zellen, welche in diesen 

Breitengraden eine Fläche von ca. 4,5 km² aufweisen. Unter Annahme von typischen WEA-Abständen 

(wie z.B. die von alpha-ventus) und einem Rotordurchmesser von 160 m lassen sich auf einer 

Wettermodell-Gitterfläche vier Anlagen auf eine solche Weise errichten, wie es im vergrößerten 

Ausschnitt in Abbildung 15 gezeigt ist. Diese regelmäßige und zentrische Ausrichtung der WEA in die 

vier Haupthimmelsrichtungen spiegelt in ihrer Einfachheit zwar den modellhaften Charakter des 

gesamten 100%-EE-Szenarios wider, ist aber sehr vergleichbar mit der WEA-Anordnung von alpha-

ventus. In der Realität werden die Anlagen natürlich zur optimalen Vermeidung von 

windrichtungsabhängigen WEA-Abschattungsverlusten etwas anders angeordnet sein. 
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Abbildung 15: Das Offshore-Szenario (oben: Nordsee, unten: Ostsee) 

Insgesamt ergeben sich 97 Offshore-Windparks mit einer Gesamtfläche von ca. 4.560 km². Einer 

dieser Windparks, der weit entfernt, mitten in der Nordsee bei der Doggerbank liegt und in der 

Abbildung nicht gezeigt ist, ist für die Vor-Ort-Herstellung von Wasserstoff vorgesehen und soll nicht 

ans Stromnetz angeschlossen werden. Ohne diesen Windpark beträgt die Gesamtfläche ca. 

4.440 km². Um diese Fläche für das Szenario mit Windleistung zu versehen, wird zunächst das Gitter 

des verwendeten Wettermodells betrachtet. Dieses besteht aus Zellen, welche in diesen 

Breitengraden eine Fläche von ca. 4,5 km² aufweisen. Unter Annahme von typischen WEA-Abständen 

(wie z.B. die von alpha-ventus) und einem Rotordurchmesser von 160 m lassen sich auf einer 

Wettermodell-Gitterfläche vier Anlagen auf eine solche Weise errichten, wie es im vergrößerten 

Ausschnitt in Abbildung 15 gezeigt ist. Diese regelmäßige und zentrische Ausrichtung der WEA in die 

vier Haupthimmelsrichtungen spiegelt in ihrer Einfachheit zwar den modellhaften Charakter des 

gesamten 100%-EE-Szenarios wider, ist aber sehr vergleichbar mit der WEA-Anordnung von alpha-

 
Wettermodellgitter 
WEA-Standort 
Windpark-Flächen 
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ventus. In der Realität werden die Anlagen natürlich zur optimalen Vermeidung von 

windrichtungsabhängigen WEA-Abschattungsverlusten etwas anders angeordnet sein. 

Mit dieser WEA-Anordnung können 4.000 Anlagen in den derzeit geplanten Offshore-

Windenergiegebieten untergebracht werden. Die insgesamt installierbare Offshore-Windleistung 

ergibt sich in Abhängigkeit von den Nennleistungen der Anlagen. Für das Szenario werden pauschal 

10 MW-Anlagen angesetzt, wodurch sich zum einen ein realistisches Rotorfläche/Nennleistungs-

Verhältnis und zum anderen eine installierte Offshore-Leistung von 40 GW ergeben. Davon entfallen 

36 GW auf die Nord- und 4 GW auf die Ostsee. Der resultierende Flächenbedarf von ca. 

444.000 ha /  40.000 MW = 11,1 ha/MW liegt ebenfalls in einem realistischen, mit alpha-ventus 

vergleichbaren Bereich. 

Die Windenergieanlagen des Szenarios 

Für die Onshore-Windenergieanlagen des Kombikraftwerk 2-Szenarios wurden die Kennwerte aus 

[19], der Langfassung von [11], übernommen. Falls die Windverhältnisse an den Onshore-Standorten 

eine äquivalente Volllaststundenzahl von mindestens 1.600 ermöglichen, wurde ein 

Rotordurchmesser von 129 m angesetzt. Wenn die äquivalente Volllaststundenzahl unter 1.600 liegt 

und somit nicht von einem Starkwind- sondern von einem Schwachwindstandort gesprochen werden 

kann, wurde ein Rotordurchmesser von 149 m angesetzt. Die Nabenhöhen dieser Windturbinen 

wurden abhängig von dem Rotordurchmesser und davon, ob es sich um ein Waldgebiet handelt oder 

nicht, auf 120, 150, 155 und 175 m gesetzt. Zusammen mit den Offshore-Windenergieanlagen 

werden im Kombikraftwerk 2-Szenario fünf  Windturbinentypen angesetzt, wie in Abbildung 16 

dargestellt. 

 

Abbildung 16: Windturbinentypen im 100%-EE-Szenario 

Auch wenn diese Anlagen aus heutiger Sicht groß erscheinen, liegen sie in ihren Ausmaßen dennoch 

deutlich unterhalb der in [20] nachgewiesenen technischen Realisierbarkeit und können für ein 

zukünftiges 100%-EE-Szenario als durchaus maßvoll und modellhaft angesehen werden. Die 

Eigenschaften der Windturbinentypen sind Tabelle 3 zu entnehmen. 
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Tabelle 3: Eigenschaften der Windenergieanlagen im Szenario 

Standort  Grünland / 

Ackerflächen 

Wald  Grünland / 

Ackerflächen  

Wald  offshore  

Windverhältnisse  Starkwind  Starkwind  Schwachwind  Schwachwind  offshore  

Nennleistung  5 MW  5 MW  5 MW  5 MW  10 MW  

Rotordurchmesser  129 m  129 m  149 m  149 m  160 m  

Nabenhöhe  120 m  155 m  150 m  175 m  110 m  

Rotorfläche/Generat

or 
2,61  2,61  3,49  3,49  2,01  

Anteil an Onshore- 

WEA 

56 % 14 % 20 % 10 % 0 % 

 

Abbildung 17 zeigt die für die Windenergieanlagen im Szenario angesetzten Leistungskennlinien 

sowie die Schubbeiwertkennlinien für die Modellierung der Abschattungseffekte. Es wurden die 

Kennlinien von heute bereits existierenden Anlagen mit vergleichbaren Rotorfläche/Nennleistungs-

Verhältnissen bzw. einer bereits existierenden Offshore-Anlage gewählt. Die Leistungskennlinien 

weisen bei Windgeschwindigkeiten über 27 m/s ein kontinuierliches Abregelungsverhalten auf und 

nicht, wie heute noch teilweise üblich, ein abruptes Abschaltverhalten.  

 

Abbildung 17: Leistungs- und Schubbeiwert-Kennlinien der Windenergieanlagen im Szenario 

 
Schwachwind 
Starkwind 
offshore 
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2.4.1.2 Zeitreihenerzeugung und ɀauswertung 

Mit den Kenngrößen und Kennlinien aus dem vorigen Abschnitt wurde für jede einzelne WEA des 

Szenarios eine Einspeisezeitreihe in einer zeitlichen Auflösung von einer Stunde auf Grundlage der 

Analysedaten des räumlich hochaufgelösten COSMO-DE [15] des Jahres 2007 generiert. Hierbei 

wurden für jede WEA die durch nahegelegene WEA hervorgerufenen, windrichtungsabhängigen 

Abschattungseffekte mittels des Jensen-Modells [21] berücksichtigt. Abgesehen von den WEA-

genauen Abschattungseffekten, deren Berücksichtigung eine wesentliche Verbesserung darstellt, 

wurden die Simulationsmethode und die anhand von ca. 150 Referenzmessungen validierten 

Parameter aus [16] übernommen. Für die Windenergieeinspeisung des Szenarios ergeben sich für 

ganz Deutschland folgende Charakteristiken: 

Tabelle 4: Kennzahlen des Windenergie-Szenarios (gerundet) 

 Onshore Nordsee Ostsee 

Installierte Leistung 87 GW  36 GW  4 GW 

Volllaststunden 2.584 h 3.907 h 3.463 h 

Jahresenergieertrag  225 TWh 141 TWh 14 TWh 

 

 

Abbildung 18: Charakteristiken der simulierten Windenergieeinspeisung 

Ein Blick auf die Leistungsdauerlinien im oberen Teil von Abbildung 18 zeigt, dass die gesamte 

Windenergieeinspeisung und auch die Windenergieeinspeisung der onshore gelegenen Anlagen im 

Gegensatz zur Offshore-Einspeisung nur zu relativ wenig Stunden in den höheren Bereichen ihrer 
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Nennleistung liegt. So werden während 2.000 Jahresstunden im Offshore-Bereich 75 bis 80 Prozent 

der installierten Leistungen erreicht, während es onshore bzw. über alle Anlagen nur ca. 50 Prozent 

sind. Grund hierfür ist die größere räumliche Verteilung der installierten Leistung onshore, sodass der 

ǊŅǳƳƭƛŎƘŜ !ǳǎƎƭŜƛŎƘ όα{ƳƻƻǘƘƛƴƎ ŜŦŦŜŎǘάύ ǎǘŅǊƪŜǊ ƎŜƎŜōŜƴ ƛǎǘ ŀƭǎ ōŜƛ ŘŜƴ ƛƴ hǎǘ- oder Nordsee 

installierten Windkraftanlagen. Im offshore-Bereich weist die Windenergieeinspeisung in der 

Nordsee höhere Leistungswerte auf als in der Ostsee, weil in der Nordsee im Allgemeinen höhere 

Windgeschwindigkeiten herrschen als in der Ostsee und auch Flauten seltener auftreten. Die 

Leistungsdauerlinie der Gesamtwindenergieeinspeisung liegt oberhalb derer der onshore 

eingespeisten Leistung, weil der offshore-Anteil für insgesamt höhere Leistungen sorgt. 

Der mittlere Teil von Abbildung 18 zeigt in Form von relativen Häufigkeitsverteilungen an, zu wie 

vielen Stunden des Jahres die Windenergieeinspeisungen in bestimmten Bereichen (Klassen) der 

jeweiligen Nennleistung liegen. Es ist erkennbar, wie die Onshore-Einspeisung mit zunehmendem 

Anteil an der Nennleistung seltener wird, während bei den Offshore-Anlagen die geringste Häufigkeit 

bei Anteilen von 60 bis 70 Prozent der installierten Leistung (Nordsee) bzw. 70 bis 80 Prozent 

(Ostsee) auftritt und zu höheren Anteilen wieder deutlich ansteigt. Aufgrund der besseren 

Windverhältnisse in der Nordsee (vgl. auch Volllaststunden) liegen die Häufigkeiten in allen Klassen 

über 20 Prozent über denen der Ostsee. Die Ostsee-Einspeisung ist auch die einzige Verteilung, bei 

der überhaupt auch einmal gar keine Windenergieeinspeisung auftritt. Die vergleichsweise hohen 

Anteile im niedrigen Leistungsbereich sind auch der geringen räumlichen Verteilung der Ostsee-

Anlagen geschuldet, sodass sich kaum eine Vergleichmäßigung einstellen kann. Im höchsten Bereich 

(90 ς100 Prozent) liegen die relativen Häufigkeiten für Nord- und Ostsee jeweils deutlich über der 

Häufigkeit für die gesamte Offshore-Einspeisung (hier allerdings nicht dargestellt), was einen 

Rückschluss darauf zulässt, dass diese hohen Einspeisewerte nur sehr selten gleichzeitig in Nord- und 

Ostsee auftreten. 

Bei den Leistungsinkrementen im unteren Teil von Abbildung 18 ist der Effekt der Vergleichmäßigung 

ebenfalls deutlich zu beobachten. Für die Windkraftanlagen in der Ostsee, die die geringste 

räumliche Verteilung aufweisen, treten häufiger Extremwerte bei Schwankungen auf. Danach folgen 

die Anlagen in der Nordsee als zweitkleinstes Gebiet. Die Einspeisung der Onshore-Anlagen schwankt 

hingegen schon deutlich weniger und am gleichmäßigsten speist der Verbund aus On- und Offshore-

Anlagen mit der größten flächenmäßigen Ausdehnung ins Netz ein. 

Abbildung 19 zeigt die ersten dreieinhalb Wochen des Jahres. In der überwiegenden Zeit dieser Tage 

fällt der große Überschuss (lila) aus on- & offshore Windenergie (dunkel- und hellblau) auf, der nicht 

durch die im Szenario angesetzten Energiespeicher aufgenommen werden kann. Grund für die hohen 

Überschüsse ist die besondere Wetterlage im Januar des verwendeten Wetterjahres 2007, in der der 

Orkan Kyrill für ein hohes Windaufkommen gesorgt hat. Die Speicher wurden so dimensioniert, dass 

sie genügend Speichermöglichkeiten für durchschnittlich hohe Überschüsse bieten, aber nicht für 

extreme Wetterlagen, da ein Großteil der Speicher sonst den überwiegenden Teil des Jahres nicht 

genutzt worden wäre (siehe Abschnitt 2.6.1). 
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Abbildung 19: Windreiche Januarwochen 

Dass hohe Windgeschwindigkeiten, wie auch in Abbildung 19, verstärkt im Winter auftreten, ist ein 

typisches Phänomen. Es könnte sinnvoll sein die winterlichen Stromüberschüsse aus Windenergie zu 

Heizzwecken zu nutzen, zumal in diesen Zeiten hoher Heizbedarf besteht. 

Insgesamt kann über das Jahr gesehen ein Anteil von 85 Prozent der möglichen Windeinspeisung 

genutzt werden und 15 Prozent entfallen auf Überschüsse, die in dem vorliegenden Szenario, 

welches auf den Stromsektor begrenzt ist, nicht genutzt werden können. Von der Offshore-

Windenergieeinspeisung werden aus folgendem Grund in dem vorliegenden Szenario nur 70 Prozent 

genutzt: Die Überschüsse wurden im Modell derart verortet, dass die Netzverluste möglichst gering 

bleiben. Daher ist der Anteil ungenutzter Windenergie offshore besonders hoch, weil mit seinem 

Transport höhere Netzverluste einhergehen als bei der Onshore-Windenergie, die in der Regel näher 

am Verbrauch gelegen ist. 

 

Abbildung 20: a) Zusammenhang zwischen der simulierten deutschlandweiten Windenergieeinspeisung und 

dem Stromverbrauch (links) bzw. b) der Abregelung von WEA (rechts)  

In der Abbildung 20 a) ist der Zusammenhang zwischen deutschlandweitem Stromverbrauch und der 

αǳƴƎŜǊŜƎŜƭǘŜƴά ²ƛƴŘŜƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎ όƛƴƪƭǳǎƛǾŜ ŘŜǊ «ōŜǊǎŎƘǸǎǎŜύ Ȋǳ ǎŜƘŜƴΦ 5ŀōŜƛ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ƎŜǊƛƴƎŜ 

Korrelation dieser beiden Summenganglinien deutlich, deren Korrelationskoeffizient auch lediglich 

19,21 Prozent beträgt. Der Stromverbrauch bewegt sich meist zwischen 30 und 90 GW und die 

Windenergieeinspeisung ist davon nicht abhängig. Es existieren auch Zeitpunkte hohen Verbrauchs 

bei wenig Windeinspeisung sowie niedrigen Verbrauchs bei viel Windeinspeisung. 
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Der Zusammenhang zwischen ungeregelter und abgeregelter (nicht genutzter) 

Windenergieeinspeisung wird in Abbildung 20 b) deutlich. Je höher die ungeregelte 

Windenergieeinspeisung liegt, desto stärker wird die Einspeisung auch abgeregelt. Zu Zeitpunkten 

einer sehr hohen möglichen Einspeisung von um die 120 GW liegt die Abregelung mit ca. 70 GW 

mitunter bei bis zu 58,33 Prozent. Dieser hohe Wert legt wiederum nahe, dass alternative 

Nutzungsformen von Überschüssen aus Windenergie außerhalb des Stromsektors, etwa im Wärme-

und Verkehrsbereich, in Zukunft eine wichtige Rolle spielen sollten. 

 

 

Abbildung 21: a) Regionale Verteilung der jährlichen Abregelungen [GWh] bei einer verlustoptimierenden 

(links) oder b) gleichbehandelnden Regulierung (rechts) 

Je nach Ausgestaltung der zukünftigen Regeln für Abregelungen aus energetischen Gründen ς heute 

wird nur aufgrund von Netzengpässen abgeregelt, nicht aufgrund von deutschland-/europaweiten 

Energieüberschüssen ς ergibt sich ein verschiedenes Bild der regionalen Verteilung der jährlichen 

Abregelungen. Aus der Sicht der Verlustminimierung sollte natürlich zuerst an lastfernen Orten 

abgeregelt werden, zum Beispiel in den Offshore-Windparks (siehe Abbildung 21 a). Gleichzeitig 

sollten die Windanlagenbetreiber unabhängig vom Standort möglichst gleich behandelt werden. Da 

es sich hier nicht um Netzengpässe handelt, ist keine einzelne Anlage/Anlagengruppe mehr oder 

weniger schuld an dem verbleibenden Überschuss, sondern alle gleichermaßen. Daher könnte die 

Regulierung auch so ausgestaltet werden, dass alle Erzeuger regional gleichmäßig um einen gewissen 

Prozentsatz abgesenkt werden (siehe Abbildung 21 b). In den Rechnungen dieses Projektes wurde 

jedoch der regional differenzierte Ansatz verwendet. 

Bei der hiesigen Diskussion um Abregelungen sollte jedoch beachtet werden, dass in dieser 

Untersuchung nur der Stromsektor in Betracht gezogen wurde. Man könnte und würde 

wahrscheinlich jene Windenergie, die nicht für den Stromsektor genutzt werden kann, für die 

Wertschöpfung in anderen Sektoren verwenden. Vor allem eine thermische Nutzung der 

norddeutschen Überschüsse [79] oder eine Nutzung zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe wäre 

sinnvoll. 
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2.4.2 Photovolt aik  

Die Umwandlung des Sonnenlichts in elektrische Energie, die Photovoltaik, hat in 

den letzten zehn Jahren in Deutschland einen rasanten Anstieg erfahren. PV-

Anlagen auf den Hausdächern gehören inzwischen zum Ortsbild und auch eine 

große PV-Freiflächenanlage am Ortsrand ist nichts Ungewöhnliches mehr. Mit 

insgesamt knapp 36 GW installierter Leistung lieferte die Photovoltaik etwa 

5 Prozent des im Jahr 2013 benötigten Stroms in Deutschland. Da in Zukunft mit 

weiter sinkenden Preisen für PV-Anlagen zu rechnen ist, wird sich nicht nur deren Anzahl erhöhen, 

sondern es wird auch verstärkt zu Anwendungen kommen, die nicht optimal zur Sonne ausgerichtet 

sind, wie z.B. Fassadenanlagen. Für das rein regenerative Szenario des Kombikraftwerk 2 werden 

etwa eine Vervierfachung des heutigen Standes, also ein Anteil der PV von 20 Prozent an der 

Stromversorgung bzw. ca. 133 GWp installierte Leitung angesetzt, wobei zwischen Schräg- und 

Flachdachanlagen mit zusammen ca. 83 GWp, Fassadenanlagen mit ca. 5 GWp und Freiflächenanlagen 

mit ca. 45 GWp unterschieden wird. Letztere werden nach Flächen entlang von Autobahnen und 

entlang von Schienenwegen unterteilt. Diese Flächen sind neben den schwer erfassbaren 

Konversionsflächen diejenigen, die nach der EEG-Novelle 2012 für die Errichtung von 

Freiflächenanlagen förderfähig sind. 

2.4.2.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Zur Ermittlung der möglichen Standorte der unterschiedlichen PV-Anlagentypen wird eine ganze 

Reihe von Berechnungsschritten durchgeführt, die in Abbildung 22 veranschaulicht sind. 

Für die Installation von Dach- und Fassadenanlagen werden im 1. Schritt zunächst die Siedlungs- und 

Industrieflächen aus Bodenbedeckungsdaten der Auflösung von 100 m x 100 m [3] als prinzipiell 

geeignet eingestuft. Zur Bestimmung von möglichen Freiflächenanlagen werden mit Hilfe von 

topographischen Objektdaten im Vektorformat [4] diejenigen Flächen ermittelt, die sich innerhalb 

eines Bandes von 100 m an den Rändern von Autobahnen und Schienenwegen befinden und über 

eine geeignete Bodenbedeckungsart aus [3] verfügen. Die ermittelten potenziellen Freilandflächen 

weisen sowohl für Autobahnen als auch für Schienenwege zu über 90 Prozent die 

.ƻŘŜƴōŜŘŜŎƪǳƴƎǎǘȅǇŜƴ α!ŎƪŜǊƭŀƴŘά ǳƴŘ α²ƛŜǎŜƴ ǳƴŘ ²ŜƛŘŜƴά ŀǳŦΦ  

Die so bestimmten verfügbaren Flächen werden im 2. Schritt auf die technisch nutzbaren Flächen 

reduziert, um im Fall der Dach- und Fassadenanlagen der Tatsache gerecht zu werden, dass eine 

Siedlungs- bzw. Industriefläche aus [3] nicht zu 100 Prozent aus Dächern oder Fassaden besteht. Die 

vorgenommenen Reduzierungen stützen sich auf Satellitenbilder von exemplarisch ausgewählten 

Siedlungen und Industriegebieten sowie auf [22] und betragen 90 Prozent für die Dach- und 

98 Prozent für die Fassadenanlagen. Die ermittelten verfügbaren Flächen für Freiflächenanlagen 

werden pauschal um 50 Prozent reduziert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass viele Flächen 

aufgrund ungünstiger Bedingungen wie Verschattung oder Hanglage nicht in Frage kommen. Auch 

Bauwerke tragen zu dieser Reduzierung bei, allein Brücken und Tunnel zu ca. 6 Prozent. Insgesamt 

beträgt das Verhältnis von Flächen an Schienenwegen zu Flächen an Autobahnen etwa 2 zu 1. 

Die ermittelten technisch nutzbaren Dachflächen werden im 3. Schritt in Schräg- bzw. 

Flachdachanteile aufgeteilt. Unter Berücksichtigung von [22] werden für Siedlungsgebiete 90 Prozent 

Schräg- und 10 Prozent Flachdächer und für Industriegebäude 30 Prozent Schräg- und 70 Prozent 

Flachdächer angesetzt. 
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Der im 4. Schritt angesetzte Flächennutzungsgrad beschreibt das Verhältnis von installierbarer 

Modulfläche zu nutzbarer Dachfläche und trägt dem Verlust von Fläche durch konstruktionsbedingte 

Beschränkungen, wie z.B. feste Abmaße der Module, Rechnung. 

Für die Verteilung der Firste aller Schrägdächer und auch für die Ausrichtungen der Hausfassaden 

über die verschiedenen Himmelsrichtungen wird im 5. Schritt eine Gleichverteilung angenommen 

[BSW 2009]. Nur Schrägdächer und Fassaden, deren Ausrichtung (Azimut) maximal um ±100° bzw. 

±90° von 0° (Süden) abweichen, werden im Folgenden für die Installation von PV-Anlagen 

vorgesehen. Für die Häufigkeitsverteilung der Dachneigung wird eine empirisch bestimmte Funktion 

angesetzt [22]. Für Flachdach- und Freiflächenanlagen werden durchweg eine Ausrichtung nach 

Süden und eine Neigung von 30° angesetzt. 

Zur Berechnung der auf den jeweiligen Flächen theoretisch installierbaren PV-Leistung wird im 6. 

Schritt ein pauschaler konservativer Wirkungsgrad von 14 Prozent für alle PV-Anlagen angenommen. 

Falls eine Freiflächenanlage hiernach weniger als 100 kWp aufweist, wird sie wegen zu geringer 

Größe verworfen. 

 

Abbildung 22: Flächenberechnung PV 

Nach dem 6. Schritt ergeben sich die potenziell installierbaren Leistungen. Diese liegen für alle 

betrachteten Anlagentypen deutlich über den für das Szenario benötigten installierten Leistungen. 

Um von der Vielzahl an nutzbaren Flächen diejenigen zu selektieren, die die zukünftige räumliche 

Verteilung von PV-Anlagen sinnvoll abbilden, wurden zunächst die heutigen PV-Installationen aus 

[23] hinsichtlich ihrer Abhängigkeit vom örtlichen Globalstrahlungsangebot und des regional im 

Mittel verfügbaren Einkommens pro Einwohner untersucht. Da sich kein eindeutiger Zusammenhang 

erkennen ließ und von einer Vielzahl von unwägbaren Einflussfaktoren ausgegangen werden kann, 
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die zur Installation einer PV-Anlage führen, wird für die Modellierung der zeitlichen Entwicklung der 

räumlichen Verteilung von PV-Anlagen ein Wachstumsprozess mit Sättigungsphänomen angesetzt. 

Dabei wird die PV-Leistungsdichte I (installierte Leistung pro Fläche) eines jeden 

Postleitzahlengebietes (PLZ-DŜōƛŜǘύ ǸōŜǊ ŘƛŜ ½Ŝƛǘ ŀƭǎ ƭƻƎƛǎǘƛǎŎƘŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ όα{-YǳǊǾŜάύ Ƴƛǘ !ƴƴŅƘŜǊǳƴƎ 

an die potenziell mögliche Leistungsdichte IPotenzial beschrieben. 

Ὓὸ
Ὅ

ρ
Ὅ
Ὅ ρϽὩ ϽϽ

 

Die Ist-Zustände der PV-Installationsdichten der einzelnen Anlagentypen aus [23] innerhalb der PLZ-

Gebiete werden zur Ermittlung ihres Ausbaus im Szenario entsprechend der S-Kurve soweit um ein 

für jedes PLZ-Gebiet gleiches Zeitintervall Dt erhöht, bis die zu installierende Leistung des Szenarios 

für ganz Deutschland erreicht ist (Schritt 7 in Abbildung 22). Dabei wird für jedes PLZ-Gebiet die 

gleiche Konstante k verwendet. Abbildung 23 verdeutlicht dieses Vorgehen schematisch anhand der 

PV-Installationswerte zweier PLZ-Gebiete x und y. 

 

Abbildung 23: Ermittlung der zukünftigen PV-LƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴŜƴ ǳƴǘŜǊ !ƴƴŀƘƳŜ ŜƛƴŜǎ {ŅǘǘƛƎǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜǎ όα{-

YǳǊǾŜάύ  

Im 8. Schritt wird der ermittelte Zuwachs an PV-Leistung ggf. auf unterschiedliche 

Anlagenausrichtungen aufgeteilt. Hierfür werden im Fall der PV-Anlagen auf Schrägdächern und an 

Fassaden 20 Azimut-Klassen von -100° bis 100° gebildet. Für die heutige Verteilung der Ausrichtung 

von Schrägdach- und Fassadenanlagen wird eine Gaußverteilung angesetzt, welche näherungsweise 

für die Schrägdachanlagen anhand der Daten aus [23] nachgewiesen wurde. Nach Süden 

ausgerichtete Schrägdachanlagen treten heute gemäß der Gaußverteilung am häufigsten auf und 

sind in ihrem Sättigungsprozess am weitesten fortgeschritten; anders ausgerichtete Anlagen hinken 

noch entsprechend hinterher. Abbildung 24 verdeutlicht die Aufteilung der installierten Leistung von 

PV-Schrägdachanlagen eines PLZ-Gebietes auf die unterschiedlichen Azimut-Klassen und deren 

Zuwachs gemäß der angesetzten Sättigungskurve. Es ist zu sehen, dass sich der Zubau zu Beginn stark 

auf südliche Ausrichtungen konzentriert. Bei sehr großen Installationsdichten erreichen diese 
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südlichen Ausrichtungen als erstes den Bereich der Sättigung. Hier erfolgt dann der wesentliche 

weitere Zubau mit Ost- bzw. Westausrichtung, bis auch hier Sättigung erreicht wird. 

 

Abbildung 24: Verteilungskurven der Leistungsdichte für unterschiedliche Ausbauzustände und 

Ausrichtungen der PV-Schrägdachanlagen eines PLZ-Gebietes 

Bei Flachdach- und Freiflächenanlagen erfolgt keine Aufteilung der Auregenerasrichtungen; für sie 

werden eine Ausrichtung nach Süden und eine Neigung von 30° angesetzt. Für den Zubau von 

Flachdachanlagen wird angenommen, dass der Fortschritt entlang der S-Kurve je PLZ-Gebiet genau 

dem Fortschritt der Anlagen auf Schrägdächern mit Südausrichtung entspricht. Für den Zubau von 

Freiflächenanlagen kann die bisherige Entwicklung des Anlagenbestands nicht für die Prognose der 

zukünftigen Entwicklung herangezogen werden, da sich die Fördersituation dieser Anlagen durch das 

EEG mehrfach und signifikant verändert hat. Es wird angenommen, dass Faktoren wie 

Besitzverhältnisse oder Einkommensverteilungen für den Zubau von Freiflächenanlagen nur eine 

relativ unbedeutende Rolle spielen und Investoren, die eine PV-Freiflächenanlage bauen wollen, ihre 

Flächenauswahl in erster Linie auf Basis der Ertragspotenziale treffen. Aus diesen Gründen wird die 

Verschiebung der S-Kurve ausschließlich in Abhängigkeit von der Solarressource bestimmt. Dazu wird 

angenommen, dass der Zubau in dem Gebiet mit der höchsten Einstrahlung (Mittelwert der Jahre 

2006-09 aus [24]) als erstes beginnt und im Gebiet mit der geringsten Einstrahlung als letztes. Um die 

Verschiebung der Zubaukurve des letzten Gebiets gegenüber der des ersten Gebiets bestimmen zu 
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können, wurde eine Startbedingung für das letzte Gebiet definiert. Die Startbedingung fordert, dass 

der Zubau im Gebiet mit der höchsten Einstrahlung soweit fortgeschritten sein muss, dass die Hälfte 

der maximal möglichen Leistungsdichte erreicht ist. Erst dann beginnt der Zubau im letzten Gebiet. 

Der Startpunkt für alle anderen PLZ-Gebiete ergibt sich durch lineare Interpolation in Abhängigkeit 

der jeweiligen Einstrahlungswerte. 

In Tabelle 5 sind die mit den oben beschriebenen Methoden ermittelten Ergebnisse sowie die Werte 

für die im Szenario genutzte Fläche, das Leistungspotenzial und die im Szenario installierte Leistung 

dargestellt. Für das Szenario werden 83 GWp an installierter PV-Leistung auf Dächern und 45 GWp an 

installierter PV-Leistung auf Freiflächen angesetzt. Die Aufteilung der 83 GWp auf Schräg- und 

Flachdächern ergibt sich aus dem Ansatz eines gleichen Fortschrittes entlang der S-Kurve je PLZ-

Gebiet in Schritt 7. Die Aufteilung der 45 GWp auf Schienenwege und Autobahnen orientiert sich an 

dem Verhältnis ihrer Flächenpotenziale von 2 zu 1. 

Tabelle 5: gerundete Flächen- bzw. Leistungspotenziale von PV-Installationen sowie deren Wert im Szenario 

 Schrägdächer Flachdächer Fassaden Bundesauto-

bahnen 

Schienen-

wege 

Technisch nutzbare 

Flächen [km²] 

ca. 2.450 ca. 400 ca. 550 ca. 2.050 ca. 4.400 

Tatsächlich/ sinnvoll 

nutzbare Flächen [km²] 

ca. 1.350 ca. 400 ca. 300 ca. 1.050 ca. 2.200 

Im Szenario genutzte 

Fläche [km²] 

ca. 550 ca. 250 ca. 40 ca. 300 ca. 600 

Leistungspotenzial 

[GWp] 

ca. 170 ca. 20 ca. 40 ca. 50 ca. 100 

Im Szenario installierte 

Leistung [GWp] 

70 13 5 15 30 

 

2.4.2.2 Zeitreihenerzeugung und ɀauswertung 

Die Einspeisezeitreihen werden unter Einbezug der über die Zubaukurven bestimmten installierten 

Kapazität je Rasterfläche der Globalstrahlung von stundengenauen Solarstrahlungsdaten mit einer 

räumlichen Auflösung von 10*14 km2 für das Jahr 2007 aus [24] und Temperaturdaten aus [14] zur 

Berücksichtigung von Verlusten durch Erwärmung der PV-Module erstellt. Für die Berechnung der 

Einstrahlung auf die geneigten Modulebenen wurden die Modelle von Orgill-Hollands [25] und [26] 

verwendet. Das Modell berücksichtigt die unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen (Ausrichtung, 

Neigung, Montageart etc.). Die Berechnung der Wechselrichter erfolgte auf Basis des Modells von 

[27], die der Module mit Hilfe des Modells von [28]. Als Modultyp wurden Standard-Polykristalline-

Module festgelegt, da diese mit einem Anteil von etwa 60 Prozent der installierten Anlagen die 

Mehrheit bilden. Es wurde zudem eine Unterdimensionierung der PV-Wechselrichter gegenüber der 

PV-Modulleistung gemäß EEG-Novelle 2012 in Betracht gezogen, doch aufgrund der geringen 

günstigen Auswirkung hinsichtlich Speicher- und Netzausbaubedarfsreduzierung nicht weiter 

verfolgt. 

Für die Einspeisezeitreihen des PV-Szenarios ergeben sich für gesamt Deutschland die 

Charakteristiken aus Tabelle 6. 



Das 100%-EE-Szenario - Photovoltaik 

56 

Tabelle 6: Kennzahlen des Photovoltaik-Szenarios (gerundet) 

 Schrägdächer Flachdächer Fassaden Autobahnen Schienenwege 

Installierte Leistung 70 GW 13 GW 5 GW 15 GW 30 GW 

Volllaststunden 909 h 605 h 942 h 947 h 

Jahresenergieertrag  75 TWh 3 TWh 14 TWh 28 TWh 

 

Abbildung 25 zeigt die Tagesgänge der Photovoltaikeinspeisung und des Stromverbrauchs. Dabei 

repräsentieren die durchgezogenen Linien die durchschnittlichen Verläufe übers ganze Jahr 

(Jahresmittelwerte der jeweiligen Stunde des Tages) und die gestrichelten Linien die Verläufe am Tag 

des höchsten Verhältnisses von Photovoltaikeinspeisung zu Stromverbrauch, dem 1. Mai. 

 

 

Abbildung 25: Tagesgänge von simulierter deutschlandweiter PV-Einspeisung und Stromverbrauch 

Die PV-Einspeisung ist an diesem Tag so hoch, dass sie nicht völlig genutzt bzw. eingespeichert 

werden kann. Die daher abgeregelte Einspeisung wird durch die grün gestrichelte Linie dargestellt. 

Übers Jahr können im Szenario 98,37 Prozent der Photovoltaikeinspeisung genutzt werden; nur 

1,63 Prozent müssen abgeregelt werden, weil die Energiespeicher keine weitere Leistung aufnehmen 

können. Gut zu sehen ist, dass alle Verläufe ihr Maximum um 12 Uhr haben. Die 

Photovoltaikeinspeisung fällt also im Mittel (wie auch speziell für den einen Tag des 1. Mai) genau 

auf die Lastspitze. Der tageszeitliche Verlauf der PV-Einspeisung hat günstige Auswirkungen auf die 

Stromversorgung, denn sein Maximum fällt mit dem hohen Stromverbrauch zur Mittagszeit 

zusammen. Dies äußert sich auch im Wert von 57,3 Prozent für den Korrelationskoeffizienten 

zwischen den Zeitreihen des deutschlandweiten Stromverbrauchs und der ungeregelten 

Photovoltaikeinspeisung. Eine Verbesserung der Korrelation zwischen Verbrauch und PV-Einspeisung 

kann durch PV-Anlagen erzielt werden, die nicht direkt nach Süden ausgerichtet sind, da dadurch die 

Einspeisung am Morgen und am Abend erhöht wird. 
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Abbildung 26: Zusammenhang zwischen der simulierten deutschlandweiten PV-Einspeisung und dem 

Stromverbrauch  

In der Abbildung ist der simulierte Zusammenhang zwischen Gesamtstromverbrauch und PV-

Einspeisung für ganz Deutschland als Punktwolke zu erkennen. Hohe PV-Einspeisung fällt besonders 

oft mit hohem Stromverbrauch zusammen.  

 

 

Abbildung 27: Sechs ausgewählte Wochen der simulierten deutschlandweiten Stromerzeugung 

In Abbildung 27 ist ein Ausschnitt von sechs Wochen im Frühling der simulierten deutschlandweiten 

Stromerzeugung zu sehen. Während sich die Photovoltaikeinspeisung erwartungsgemäß jeden Tag 

um die Mittagszeit konzentriert, ist hohes Windaufkommen meistens eher abends und nachts 

beobachtbar. Nur an den einzelnen Tagen fällt die Windenergieeinspeisung mit der PV-Einspeisung 

derart zusammen, dass eine Überproduktion entsteht und Abregelungen von WEA (siehe Abschnitt 

2.4.1.2) vorgenommen werden müssen. Die Abregelungen sind in der Abbildung durch violette 

Flächen gekennzeichnet, die sonstigen Farben der Abbildung entsprechen denen aus Abbildung 9. An 

allen anderen Tagen wechseln sich Windenergie- und Photovoltaikeinspeisung in einer günstigen 

Weise hinsichtlich des Verbrauchs ab. Diese für die Stromversorgung günstige Abwechslung zwischen 

PV und Windenergie bedarf eines genaueren Blickes. 
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Abbildung 28: Tagesgänge der simulierten deutschlandweiten Einspeisung aus PV und Windenergie 

In Abbildung 28 ist diese Abwechslung im durchschnittlichen Tagesgang (Mittelwerte aller 

Tagesstundenwerte des Jahres) der beiden Erzeuger, wie er hier dargestellt ist, gut erkennbar. 

Durchschnittlich weht zwischen 6 und 16 Uhr am wenigsten Wind und genau in diese Zeit fällt um 

12 Uhr die Spitze der Photovoltaikeinspeisung. Am Abend zwischen 18 und 19 Uhr wird im Mittel am 

meisten Windenergie ins Netz eingespeist, während ab 20 Uhr die Photovoltaikeinspeisung im 

Jahresmittel vollkommen verschwindet. 

 

Abbildung 29: Tagesgänge der simulierten deutschlandweiten Einspeisung aus PV und Windenergie für a) 

Nord- und b) Süddeutschland 

Bei einer einzelnen Betrachtung von Nord- und Süddeutschland (als Grenze wird hier der 50. 

Breitengrad angenommen) kann diese abwechselnde Einspeisung in den durchschnittlichen 

Tagesgängen für Norddeutschland noch gut beobachtet werden und liegt qualitativ auch genau in 

der gleichen Weise wie im gesamten Bundesgebiet vor. Dies legt die Vermutung nahe, dass die 
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auffallende Charakteristik des Tagesgangs der Windenergie durch meteorologische Phänomene in 

Küstennähe, etwa durch die Seewinde, hervorgerufen wird. Im Süden Deutschlands hingegen ist der 

Effekt aufgrund der deutlich geringeren Windenergieeinspeisung kaum noch erkennbar, auch wenn 

eine leicht erniedrigte Windenergieeinspeisung am Vormittag vorliegt. Beide Darstellungen bilden 

auch ganz deutlich ab, dass im Norden Deutschlands die Windeinspeisung im Mittel die 

Photovoltaikeinspeisung übertrifft während es im Süden genau umgekehrt ist (außer nachts). Die 

unterschiedlich hohen Werte der Leistungs-Achse sind durch die unterschiedlich großen Gebiete 

Nord- und Süddeutschland und die demzufolge unterschiedlich großen installierten Kapazitäten 

geschuldet. 

2.4.3 Bioenergie  

Die Bioenergie tritt in verschiedenen Formen z.B. als Wärme, Strom, oder 

Kraftstoff auf und beruht auf einer Vielzahl unterschiedlichster Energieträger. 

Entsprechend vielseitig ist ihre Nutzung und Anwendbarkeit. Die Vielzahl 

ƛƘǊŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜǘǊŅƎŜǊ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ α.ƛƻƳŀǎǎŜά ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜŦŀǎǎǘΦ 

Hierzu zählen Energiepflanzen, die sowohl in fester Form, als auch nach 

vorhergehender Verflüssigung oder Vergasung weiterverwendet werden, aber auch Klärgas, Gülle, 

Holz und Bioabfälle. Allen Energieträgern der Bioenergie ist gemein, dass ihre Energie chemisch 

gespeichert ist. Die direkte Speicherbarkeit der Bioenergie ist ein entscheidender Vorteil gegenüber 

der wetterabhängigen Wind- und Solarenergie. Bioenergie kann unter gewissen Einschränkungen 

hinsichtlich der Speicherkapazitäten und des Eigenbedarfs genau dann in Strom umgewandelt 

werden, wenn dieser benötigt wird (bedarfsorientierte Einspeisung). Abhängig von der gespeicherten 

und verfügbaren Energiemenge und den installierten Generatorleistungen ermöglicht die Bioenergie 

den Ausgleich kurzfristiger, aber auch längerfristiger wetterabhängiger Energieschwankungen. 

Heutzutage werden Bioenergieanlagen zumeist im Grundlastbetrieb, d.h. mit relativ konstanter 

Einspeisung gefahren. Biogasanlagen haben derzeit zum Teil über 8.000 Volllaststunden und eine 

hohe technische Anlagenverfügbarkeit von 92 bis 98 Prozent.  

Bei flüssiger Biomasse ist die Anlagenverfügbarkeit ähnlich hoch, bei der festen Biomasse geringer. 

Anlagen zur Verstromung fester und flüssige Biomasse werden meist wärmegeführt gefahren, sodass 

sie um die 5.000 Volllaststunden aufweisen. Während feste Biomasse schon seit 100 Jahren für die 

Stromerzeugung eingesetzt wird, wird das Biogas erst seit Anfang der 90er und vermehrt nach der 

EEG Novelle 2004 verwendet. 2012 waren 7,5 GW elektrischer Leistung aus Bioenergieanlagen 

installiert, welche in diesem Jahr 43 TWh elektrische Energie erzeugten [82]. Dies entsprach einem 

Anteil von 30,6 Prozent der erzeugten elektrischen Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Der 

größte Anteil der Energie aus Biomasse wurde durch Biogasanlagen bereitgestellt (24,8 TWh). 
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Tabelle 7: Aufteilung der Energieerzeugung von 2012 aus Biomasse auf die einzelnen Fraktionen 

Einsatzstoff Anlagen Anzahl [83]  Installierte Leistung in 

GW 

Elektrische 

Energieerzeugung in 

TWh 

Biomasse 

Heizkraftwerke 

540 2,2 11,6 

Biogasanlagen mit Vor-

Ort Verstromung 

7.515 [83] 3,21 [83] 23,7 

Biogasanlagen mit 

Einspeisung in das 

Gasnetz 

116 [83] 0,2 [83] 1,1 [83] 

Flüssige Biomasse 1.000 0,2 0,4 

Klärgas 1.200 0,24 1,3 

Biogener Anteil des 

Abfalls 

 1,4 4,9 

Deponiegas  0,13 0,6 

 

Haupteinsatzstoffe in Biogasanlagen sind auf die Masse bezogen 52,8 Prozent nachwachsende 

Rohstoffe (Energiepflanzen), 43 Prozent tierische Exkremente, 3,8 Prozent Bioabfall und 0,3 Prozent 

industrielle und landwirtschaftliche Reststoffe. Auf den Energiegehalt bezogen haben hierbei 

Energiepflanzen einen Anteil von 81,5 Prozent. Bei den Energiepflanzen wird in 2012 hauptsächlich 

Maissilage verwendet. Der auf die Masse bezogene Anteil der Maissilage bei Energiepflanzen beträgt 

hierbei 73 Prozent. Bei Biomasseheizkraftwerken werden vorwiegend Waldrestholz (38 Prozent aller 

Anlagen) sowie Altholz (24 Prozent aller Anlagen) verbrannt. 

Für das Bioenergie-Szenario des Kombikraftwerk 2 wird nach [6] und [37] ein allein aus Deutschland 

stammendes Gesamtenergiepotenzial zur Stromerzeugung von 60,5 TWhel. pro Jahr angesetzt. Dies 

entspricht ca. 10 Prozent an der Bruttostromversorgung des Szenarios. Bei den genannten 

Potenzialstudien wurden Nahrungsmittelsicherheit und die Erzeugung von Biokraftstoffen 

berücksichtigt. Das gesamte energetische Primärenergie-Nutzungspotenzial liegt bei 1.535 PJ. Dies 

beinhaltet die Stromerzeugung, die Wärmeerzeugung sowie den Kraftstoffbereich. Weitere Studien 

zu dem nutzbaren Bioenergiepotenzial gehen von einem Biomassepotenzial von 1.000 PJ bis 1.700 PJ 

aus. Tabelle 8 gibt Aufschluss darüber, wie sich das Gesamtenergiepotenzial im Szenario auf 

insgesamt 10 Technologien inklusive des Biomethans aufteilt. 
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Tabelle 8: Aufteilung der Bioenergie im Szenario 

 
Jahresenergie [TWhel.] örtliches Potenzial: Verstromung in: 

Biogas 

Energiepflanzen 10,2 
auf Feldern und 

Grünland 
Bioenergieanlagen & 

Methankraftwerken (40% in Dörfern 

vor-Ort, 60% über das Erdgasnetz) Gülle 14,1 in Dörfern 

Privates Klärgas 1,3 in Siedlungsgebieten 
Bioenergieanlagen & 

Methankraftwerken (40% in 

Industriegebieten vor-Ort, 60% über 

das Erdgasnetz) 
Industrielles Klärgas 0,3 in Industriegebieten 

feste 

Biomasse 

Energiepflanzen 6,0 auf Feldern 
Bioenergieanlagen in Dörfern vor-

Ort 

Waldrestholz 12,2 in Wäldern 

Holzheizkraftwerken 

(ca. 40% über Vergasung in das 

Erdgasnetz) 

Altholz 9,1 in Siedlungsgebieten 

Altholzkraftwerken 

(ca. 60% über Vergasung in das 

Erdgasnetz) 

 
Biogener Abfall 5,9 in Siedlungsgebieten Müllheizkraftwerken 

Flüssige 

Biomasse 
Energiepflanzen 1,5 auf Feldern 

Bioenergieanlagen in Dörfern vor-

Ort 

 Summe 
 

60,5     

 
davon Biomethan 26 

  

2.4.3.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

In [37] wurde eine Verteilung des Potenzials der Energiepflanzen für den Einsatz in (Vor-Ort-) 

Bioenergieanlagen auf die einzelnen Landkreise bestimmt und in Form einer Karte veröffentlicht. Auf 

Basis der Verteilungsanteile, die sich aus der Karte ergeben, wurde für das Kombikraftwerk 2 das 

angesetzte Energiepflanzenpotenzial für ganz Deutschland auf die einzelnen Landkreise verteilt. 

Durch eine gleichmäßige Verteilung der Landkreis-Potenziale auf die Wiesen und Felder der 

Landkreise wurde eine Erhöhung der räumlichen Auflösung der Potenziale erreicht. Als Felder 

wurden der CORINE-CƭŅŎƘŜƴǘȅǇ αNicht bewässertes Ackerlandά ǳƴŘ ȊǳǊ IŅƭŦǘŜ ŘƛŜ ¢ȅǇŜƴ αKomplexe 

Parzellenstrukturenά ǳƴŘ αLandwirtschaft mit natürlicher Bodenbedeckungά ƛƴǘŜǊǇǊŜǘƛŜǊǘΤ ŀƭǎ 

Grünland ŘŜǊ ¢ȅǇ αWiesen und Weidenά ǳƴŘ ȊǳǊ IŅƭŦǘŜ ŘŜǊ ¢ȅǇ αKomplexe ParzellenstrukturenάΦ 

Ferner wurde angenommen, dass die Energiepflanzen zur Erzeugung von Biogas auf Feldern und 

Grünland, die Energiepflanzen zur Erzeugung von fester und flüssiger Biomasse jedoch nur auf 

Feldern wachsen. Das Potenzial der Gülle wird auf Basis von statistischen Erhebungen der 

Bundesländer [9] über den Tierbestand in den jeweiligen Landkreisen verteilt. Innerhalb der 

Landkreise wird das Potenzial des jeweiligen Landkreises weiterhin gleichmäßig auf die 

Siedlungsgebiete mit weniger als 10.000 Einwohnern (Dörfer) verteilt, da die Viehbetriebe und 

Geflügelfarmen sich meist in dünnbesiedelten Gebieten befinden. Die Dörfer werden auch als die 

Orte angesetzt, in denen die Verstromung der Gülle und der Energiepflanzen, seien es feste, 

verflüssigte und vergaste, stattfindet. Für die Gülle und das Biogas aus Bioenergiepflanzen wird 

jedoch angenommen, dass lediglich 40 Prozent in den Dörfern des Landkreises verstromt werden 



Das 100%-EE-Szenario - Bioenergie 

62 

und der Rest zunächst ins Erdgasnetz eingespeist wird. Für den ins Erdgasnetz eingespeisten Anteil 

wird angenommen, dass er überall in Deutschland nutzbar ist und größtenteils in Städten durch Vor-

Ort-Bioenergieanlagen und Methankraftwerke verstromt wird (siehe Abschnitte 2.4.3.2 und 2.4.6). 

Ähnlich wird auch für Klärgase vorgegangen. Klärgase entstehen bei Abwasserkläranlagen, die eine 

vorgeschaltete aerobe Klärstufe und eine nachgeschaltete anaerobe Klärstufe verwenden. Das 

größte Potenzial liegt hierbei in dicht besiedelten Gebieten. Die Verteilung des Potenzials auf die 

Landkreise wird anhand des Abwasseraufkommens in den jeweiligen Landkreisen aus [9] 

vorgenommen. Hierbei wird zwischen dem Abwasseraufkommen aus der Industrie und dem 

öffentlichen Abwasser aus Wohnungen, öffentlichen Gebäuden etc. unterschieden. Innerhalb der 

Landkreise wird das Potenzial aus dem Abwasser aus Industrie und Gewerbe des jeweiligen 

Landkreises gleichmäßig auf die Industrieflächen und das Potenzial des Abwassers aus öffentlichen 

Gebäuden gleichmäßig auf die Siedlungsflächen verteilt. Für die Verstromung des Klärgases, sei es 

aus Industrie oder Wohnhäusern, wird angenommen, dass 40% in den Industriegebieten des 

jeweiligen Landkreises erfolgt und der Rest zunächst ins Erdgasnetz eingespeist wird.  

Abbildung 30 verdeutlicht die räumliche Verteilung der verschiedenen Bioenergiepotenziale anhand 

von Gitterflächen der Größe 7 km x 7 km. 

 

Abbildung 30: Räumliche Verteilung verschiedener Bioenergiepotenziale im Szenario 

Waldrestholz fällt größtenteils in den größeren Waldflächen in Deutschland an. Im 

Kombikraftwerk 2-Szenario wird das angesetzte Energiepotenzial von 12,2 TWhel pro Jahr 

gleichmäßig auf alle Waldflächen Deutschlands verteilt. Für die Verortung der Verstromung dieses 

Waldrestholzpotenzials wird jede Waldfläche dem nächstgelegenen Holzheizkraftwerk zugeordnet. 

Es wurden hierfür die Standorte von 126 bestehenden Holzheizkraftwerken (Gemischt- & Waldholz) 

(Stand 2010, aktuell 600 Holzheizkraftwerke am Netz) aus [36] verwendet. Altholz aus 

Industrieprozessen und aus Haushalten fällt größtenteils in Städten an. Sein Energiepotenzial wird im 
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Szenario entsprechend der Einwohnerzahl auf Siedlungsgebiete verteilt. Für die Verortung der 

Verstromung des Altholzes wird jedes Siedlungsgebiet dem nächstgelegenen bestehenden 

Altholzkraftwerk (insgesamt 68 aus [36]) zugeordnet. Unter biogenem Abfall wird der biologisch 

abbaubare Anteil des Mülls verstanden, der unsortiert mit dem restlichen Haushalt in den 

Müllverbrennungsanlagen mitverbrannt wird. Sein Energiepotenzial von 5,9 TWhel pro Jahr wird im 

Szenario prozentual zur Bevölkerungszahl auf die deutschen Siedlungsgebiete verteilt. Biogener 

Abfall wird in Müllheizkraftwerken verstromt. Die Standorte und Jahresenergieerträge von 

78 Müllheizkraftwerken wurden aus [38] für die Verortung der Verstromung von biogenem Abfall im 

Szenario übernommen. 

Abbildung 31 zeigt die Gebiete, in denen Waldrestholz (grün), Altholz und biogener Abfall (rot) 

anfallen und die Standorte und Jahresenergieerträge der Kraftwerke, in denen sie im Szenario 

verstromt werden. 

 

 

Abbildung 31: Verortung der Energiepotenziale und der Verstromung und Vergasung von Waldrestholz, 

Altholz und biogenem Abfall im Szenario (Anlagenstandorte Stand 2010) 

In diesem Abschnitt wurde die Verortung der elektrischen Jahresenergieerträge der 

unterschiedlichen Bioenergieformen beschrieben. Die installierten Leistungen der Bioenergieanlagen 

ergeben sich aus den im folgenden Abschnitt beschriebenen Modellen zur Zeitreihenerzeugung. 

2.4.3.2 Zeitreihenerzeugung und -auswertung 

Für die Erzeugung der Einspeisezeitreihen wird die Bioenergie in drei Gruppen unterteilt. Die eine 

Gruppe ist das Biomethan mit ca. 26 TWhel, das im Modell in das Erdgasnetz eingespeist wird und für 

das keine räumliche Gebundenheit (etwa durch Gasnetzengpässe) angenommen wird. Das 

Biomethan wird im Modell in den Methankraftwerken (siehe Abschnitt 2.4.6) verstromt. Die beiden 
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anderen Gruppen weisen im Modell eine räumliche Gebundenheit auf; sie werden dort (bzw. 

innerhalb des Netzknoteneinzugsgebietes, siehe Kapitel 2.5) verstromt, wo sie anfallen. Sie werden 

ƛƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ ŀƭǎ α.ƛƻƎŀǎŀƴƭŀƎŜƴά ǳƴŘ αBiomasse-!ƴƭŀƎŜƴά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ǳƴŘ Ƴƛǘ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ α±ƻǊ-Ort-

.ƛƻŜƴŜǊƎƛŜŜƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά ȊǳǎŀƳƳŜƴgefasst.  

Bei den Biogasanlagen mit insgesamt ca. 10,3 TWhel wird von einer jahreszeitlich konstanten 

Gasproduktion ausgegangen. Des Weiteren wird angenommen, dass 30 Prozent der 

durchschnittlichen Wärmeerzeugung für die Beheizung der Fermenter sowie für die Hygienisierung 

bei Abfallanlagen etc. verwendet werden. Hierbei überwiegt der Anteil der landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen ohne Hygienisierung, sodass im Szenario von einem saisonalen Wärmebedarf 

ausgegangen wird. Die maximal erzeugte Wärme kann im Modell für 24 Stunden gespeichert 

werden, d.h. die Fermenter können bis zu 24 Stunden ohne zusätzliche Wärmeversorgung 

auskommen. Es wird außerdem angenommen, dass ein Gasspeicher von 24 Stunden vorhanden ist. 

Es werden im Szenario nur so viele Anlagen installiert, dass diese mindestens 2.000 Volllaststunden 

haben. 

Für die mit fester Biomasse arbeitenden Biomasse-Anlagen mit insgesamt ca. 24,2 TWhel wurde 

angenommen, dass 75 Prozent der von ihnen erzeugten Wärme genutzt werden sollen, und maximal 

25 Prozent verworfen werden dürfen (d.h. sie fahren in erster Linie wärmegeführt; die Flexibilität ist 

geringer als bei den Biogasanlagen). Die Zeitreihe des durch die Biomasse zu deckenden 

Wärmebedarfs wird proportional zum Wärmelastprofil der allgemeinen Versorgung (siehe Abbildung 

32) angenommen. Für die Biomasse wird ein Wärmespeicher von 6 Stunden angesetzt. Da feste 

Biomasse leichter zu lagern ist, wird keine Beschränkung bei der Versorgung mit Brennstoff 

angenommen, nur die Gesamtjahresenergie ist natürlich über die verfügbare feste Biomasse 

vorgegeben. 

 

Abbildung 32: Ausschnitt aus den angesetzten Wärmebedarfszeitreihen, aggregiert für gesamt Deutschland. 

Unter diesen Randbedingungen, also  

¶ dem Erreichen der Mindestvolllaststunden 

¶ der Deckung der Wärmelast unter Benutzung der Wärmespeicher 

¶ den Möglichkeiten der Brennstoffspeicherung und 

¶ der Deckung des Gesamtstrombedarfs in Deutschland aus allen Modalitäten zusammen, 

 

wurde der Einsatz der Biogas- und Biomasse-Kraftwerke so geplant, dass der 

Gesamtenergieverbrauch des Systems und die zu installierenden Kapazitäten minimiert werden. Dies 

geschah mit Hilfe der Langfristsimulation (siehe Kapitel 2.1).  
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Daraus ergaben sich die folgenden deutschlandweiten Kapazitäten der Bioenergieanlagen: 

¶ Biogasanlagen: 5,16 GW 

¶ Biomasse-Anlagen: 12,11 GW 

 

Die Ergebnisse der Einsatzplanung zeigen, dass die Bioenergieanlagen zwar kurzfristig zur Flexibilität 

der Stromerzeugung beitragen, mittelfristig aber wärmegeführt eingesetzt werden müssen, um die 

Wärmelast zu decken, für die sie verantwortlich sind (siehe Abbildung 32). Durch saisonale 

Wärmespeicher und durch Power-to-Heat würde sich die Flexibilität der Biomasseanlagen weiter 

erhöhen lassen; dies war hier jedoch nicht Gegenstand der Untersuchung. Abbildung 33 zeigt für 

zwei besonders kritische Wochen die Residuallast, d.h. die noch zu deckende Last, wenn 

wetterabhängige Stromerzeuger wie PV und Wind sowie die DSM-gesteuerten Batterien bereits 

abgezogen sind. 

 

Abbildung 33: Deckung der Residuallast durch steuerbare Erzeuger und Speicher in den zwei letzten 

Jahreswochen. Zur Veranschaulichung ist qualitativ der Verlauf der Wärmelast skizziert. Um diese Wärmelast 

zu decken, können Biogas- und Biomasse-Anlagen nicht komplett abgeschaltet werden. 

Wie in der letzteren Woche ersichtlich ist, gibt es einige Tage mit einem deutlichen Überschuss an 

erzeugter Wind- und PV-Leistung. Konsequenterweise entscheidet die optimale Einsatzplanung, zu 

diesen Zeiten möglichst viel Strom per Power-to-Gas und Pumpspeicher zu speichern. Dennoch muss 

ein großer Anteil des Stroms verworfen werden. Zu dieser Zeit des Überschusses werden Biogas- und 

Biomasse-Anlagen dennoch auf niedrigem Niveau betrieben. Der Grund dafür liegt im relativ 

konstanten Wärmebedarf, den sie liefern müssen. Es ist auch sehr deutlich zu sehen, wie sich die 

Flexibilität mit größer werdendem Wärmespeicher verbessert: Die Biogasanalagen mit ihren relativ 
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großen Wärmespeichern können während der ersten Überproduktionsphase komplett und während 

der zweiten fast vollständig heruntergefahren werden. 

 

 

Abbildung 34: Zusammenhang zwischen der simulierten Stromeinspeisung aus Vor-Ort-Biomasse-Anlagen 

und der Residuallast für alle Stunden des Jahres 

Um das Verhalten der Vor-Ort-Bioenergieeinspeisung für das ganze Jahr zu analysieren, ist in 

Abbildung 34 die Einspeisung von Strom aus Vor-Ort-Biomasse-Anlagen über der Residuallast für alle 

Stundenwerte des Jahres aggregiert für ganz Deutschland aufgetragen. Die Residuallast ist hierfür 

definiert als Stromverbrauch abzüglich der Summe der Stromeinspeisung aus Wind-, Photovoltaik-

und Laufwasseranlagen ς also die wetterabhängigen erneuerbaren Energiequellen. Die höchste 

Stromeinspeisung aus Biomasse-Anlagen mit Vor-Ort-Verstromung tritt demnach wie erwartet bei 

positiver Residuallast auf, wenn der Stromverbrauch nicht durch die wetterabhängigen erneuerbaren 

Energien gedeckt werden kann. Grund dafür, dass auch bei negativer Residuallast die Einspeisung 

von Strom aus Biomasse-Anlagen mit Vor-Ort-Verstromung nicht vollkommen verschwindet, liegt in 

der Betriebsweise der Anlagen. Da Biomasse-Anlagen die ihnen zugewiesene 

Wärmeversorgungsaufgabe erfüllen müssen, sind sie nur selten außer Betrieb. 
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Abbildung 35: Tagesenergien der Vor-Ort-Bioenergieeinspeisung 

In Abbildung 35 sind die Tagesenergien der Vor-Ort-Bioenergieeinspeisung für das ganze betrachtete 

Jahr und ganz Deutschland zusammengefasst. Die dunkelgrüne Farbe umfasst die Jahreszeiten 

Winter und Sommer und die hellgrüne Farbe Frühling und Herbst. Es lässt sich erkennen, dass es 

keinen ganzen Tag gibt, an dem gar keine Vor-Ort-Einspeisung aus Bioenergie erfolgt. Bei 

Betrachtung der einzelnen Stunden des Jahres gibt es an 1.436 Stunden keine Stromeinspeisung aus 

Vor-Ort-Biomasse-Anlagen, das entspricht einem Anteil von 16,4 Prozent. Die Einspeisungen liegen 

im Herbst und Winter deutlich höher als im Frühling und Sommer. Ein Grund hierfür ist offenbar die 

verringerte Photovoltaikeinspeisung im Herbst und Winter und die damit erhöhte positive 

Residuallast. 

 

Abbildung 36: Simulierte Vor-Ort-Bioenergieeinspeisung über der Wärmelast 
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In Abbildung 36 werden die Stundenwerte der Vor-Ort-Bioenergieeinspeisung über denen der 

Wärmelast für ganz Deutschland gezeigt. Es fällt auf, dass es kaum hohe Vor-Ort-

Bioenergieeinspeisungen bei niedriger Wärmelast gibt; allerdings findet eine Vor-Ort-

Bioenergieeinspeisung von bis zu 8 GW bei verschiedenster Wärmelast statt. Der 

Korrelationskoeffizient beträgt 49,8 Prozent. Eine Tendenz zur höheren Einspeisung von Bioenergie 

bei höherer Wärmelast ist also gegeben. 

 

Abbildung 37: Zusammenhang zwischen simulierter Residual- und Wärmelast 

Der Zusammenhang zwischen der simulierten Wärme- und Residuallast für jede Stunde des 

Szenarienjahres und für ganz Deutschland ist in Abbildung 37 dargestellt. Bei hoher Wärmelast 

nimmt auch in den meisten Fällen die Residuallast einen hohen positiven Wert an, d.h. es herrscht 

Energiebedarf. Der Überschuss aus erneuerbaren Energiequellen (negative Residuallast) hingegen 

fällt mit verschiedensten Wärmelasten zusammen. Auffällig hohe Überschüsse bei sehr geringer 

Wärmelast können nicht beobachtet werden. Die Korrelation ist mit minus 23,6 Prozent 

(Gesamtwärmelast) auch nicht so hoch wie im Vergleich mit der Bioenergieeinspeisung. 

2.4.4 Wasserkraft  

Wasserkraftwerke gibt es schon seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Heute 

sind es ca. 7.700 Anlagen, welche einen Anteil von ca. 3,5 Prozent an der 

Stromversorgung haben [6]. Für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass 

zwar kleine Wasserkraftanlagen hinzu gebaut werden, der größte 

Energiezuwachs jedoch durch die Modernisierung bestehender großer Wasserkraftwerke erreicht 

wird. Die angenommenen möglichen Jahresenergieerträge der Wasserkraft reichen von 24 TWh ([7], 

[6]) bis 31,9 TWh [50]. Für das Kombikraftwerk 2-Szenario werden jedoch gemäß [6] 25 TWh 

angesetzt.  

2.4.4.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Zur Ermittlung der geographischen Verteilung der zukünftigen installierten Kapazitäten von 

Wasserkraftwerken wird eine Aufstellung der Anlagen mit einer installierten Leistung größer 1 MW 

genutzt, welche für den Stand des Jahres 2004 die Standorte der Kraftwerke, den 
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Jahresenergieertrag (in GWh), die Ausbauleistung (in MW) sowie Ausbaudurchflüsse (in m³/s) ς 

aufgegliedert nach den Anlagentypen ς enthält. An Anlagentypen werden lediglich die 

Laufwasserkraftwerke betrachtet, da für dieses Projekt keine Daten zu Speicherkapazitäten und 

Betriebsregeln von Speicherwasserkraftwerken zur Verfügung stehen, welche allerdings einen 

vernachlässigbaren Anteil von ca. 5% an der Jahresarbeit aus Wasserkraft einnehmen. Ferner werden 

lediglich Anlagen in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. Diese Bundesländer haben nach [51] einen Anteil von 

66,05 Prozent (Bayern), 22,14 Prozent (Baden-Württemberg), 5,68 Prozent (Rheinland-Pfalz) und 

2,31 Prozent (Nordrhein-Westfalen), also zusammengenommen einen Anteil von 96,2 Prozent am 

Regelarbeitsvermögen aller Lauf- und Speicherkraftwerke in Deutschland. Die erfasste installierte 

Leistung beträgt ca. 2.730 MW. Dies entspricht nach [50] etwa 58 Prozent der im Jahre 

2007 installierten Leistung. Die restlichen 42 Prozent ergeben sich durch den nach dem Jahr 

2004 nicht erfassten Zubau, durch die nicht erfassten Speicherwasserkraftwerke, sowie durch die 

nicht erfassten Wasserkraftwerke unter 1 MW Nennleistung. Von diesen Kleinanlagen gibt es zurzeit 

etwa 7.300 Stück, sie machen aber lediglich einen Anteil von ca. 10 Prozent an der Energieerzeugung 

aus. Die installierte Nennleistung der erfassten Anlagen wird unter Berücksichtigung der oben 

genannten Anteilen der Bundesländer am Jahresenergieertrag so hochskaliert, dass sich die aus 

Wasserkraft erzeugte Jahresenergie unter Beibehaltung der Volllaststunden jeder einzelnen Anlage 

zu 25 TWh ergibt. Diese Hochskalierung der erfassten Wasserkraftwerke entspricht der oben bereits 

erwähnten Annahme, dass die aus Wasserkraft gewonnene Energie vor allem durch die 

Modernisierung bestehender Großkraftwerke in Zukunft erhöht werden kann. Es ergeben sich ca. 

4,8 GW installierte Wasserkraftleistung. 

 

Abbildung 38: Räumliche Verteilung der installierten Wasserkraftleistung im Szenario 
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2.4.4.2 Zeitreihenerzeugung und -auswertung 

Die Leistungsabgabe jeder einzelnen erfassten Wasserkraftanlage wird als Funktion des 

Wasserdurchflusses durch das Kraftwerk simuliert. Grundlage hierfür bildet die in Abbildung 39 

dargestellte Leistungskennlinie. Die abgegebene Leistung steigt linear mit wachsendem Durchfluss 

durch das Kraftwerk an, bis der Ausbaudurchfluss erreicht wird. Bei diesem wird die Ausbauleistung 

des Kraftwerks abgegeben. Nach Überschreiten des Ausbaudurchflusses fällt die Leistung linear ab. 

Der Leistungsabfall erklärt sich durch einen Rückgang der Wasserfallhöhe bei hohen Durchflussraten. 

Der Grad des Abfalls ist standort- bzw. kraftwerksspezifisch, wird jedoch auf Grund von fehlender 

Information für alle Kraftwerke als gleich angenommen. Der Wert des Abfalls wird durch Betrachtung 

von für das Projekt vorliegenden Erzeugungsdaten sowie durch Kalibrierung der 

Simulationsergebnisse mit Daten zur monatlichen Erzeugung aus Wasserkraft für Bayern bestimmt. 

 

Abbildung 39: Verwendete Wasserkraftkennlinie 

 

Abbildung 40: Häufigkeitsverteilung der simulierten Einspeisung aus Wasserkraft 

Wie in Abbildung 40 zu sehen, werden die im Szenario vorhandenen Wasserkraftanlagen meistens 

etwas über der Hälfte ihrer installierten Leistung betrieben (vergleiche auch die Vollaststundenzahl 
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von 5.253, was ca. 60 Prozent entspricht). Eine gleichzeitige Ausnutzung aller in Deutschland 

installierten Kapazitäten tritt nicht auf. 

2.4.5 Geothermie  

Die Nutzung der Geothermie ermöglicht neben der Wärmebereitstellung auch eine 

wetterunabhängige Stromerzeugung, was insofern als vorteilhaft anzusehen ist, als 

dass dadurch ein Teil der Grundlast auch bei wenig Wind und Sonne gedeckt werden 

kann. Die Geothermie wird in Deutschland bisher nur in kleinem Maßstab zur 

Stromerzeugung genutzt, so sind im Jahr 2013 erst 5 Anlagen mit insgesamt 

12,5 MWel. in Betrieb [52]. Allerdings befinden sich größere Anlagen in der Planungs- 

und Bauphase. Mit der Errichtung von Geothermieanlagen gingen bisher zum Teil 

ökonomische und ökologische Risiken einher; so kann es z.B. zu einem Abbruch der 

teuren Bohrungen wegen Instabilitäten oder auch zu leichten Erdbeben kommen. Nach [39] beträgt 

das technische Gesamtpotenzial zur geothermischen Stromerzeugung in Deutschland das 600-fache 

des deutschen Jahresstrombedarfes, wobei ca. 95 Prozent des Potenzials auf kristalline Gesteine 

entfallen, etwa 4 Prozent auf geologische Störungszonen und etwa 1 Prozent auf Heißwasser-

Aquifere. Selbst das Potenzial der kleinsten Ressource (Heißwasser-Aquifere) entspricht noch 

ungefähr dem Fünffachen des deutschen Jahresstrombedarfs. Das nachhaltige Potenzial 

geothermischer Stromerzeugung, d.h. die Energieentnahme aus dem Gestein, die nicht zu einer 

langfristigen Abkühlung führt, wird jedoch nur auf 300 TWh/a geschätzt. Da die Wirtschaftlichkeit der 

Geothermie zudem deutlich erhöht wird, wenn nicht nur Strom erzeugt wird, sondern auch die 

Wärme effizient genutzt wird, reduziert sich das Potenzial aufgrund des begrenzten nutzbaren 

Wärmebedarfs weiter auf ca. 66 TWh/a. Der für das vorliegende Szenario angesetzte Wert von 

40 TWh für die elektrische Jahresenergieerzeugung aus Geothermie liegt demnach relativ hoch, aber 

im Bereich des Möglichen. 

2.4.5.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Für die Nutzung der Geothermie zur Stromerzeugung werden in nächster Zeit vor allem die 

Heißwasser-Aquifere als technologisch umsetzbar angesehen. Diese sind vor allem im 

Norddeutschen Becken, dem Oberrheingraben und dem Süddeutschen Molassebecken zu finden. Für 

das Kombikraftwerk 2-Szenario werden die Geothermieanlagen vereinfacht gleichmäßig auf die 

Positionen der Netzknoten (siehe Abschnitt 2.5.1.1) dieser Gebiete verteilt (siehe Abbildung 41). Es 

ergeben sich 165 Netzknotenpositionen, die zu gleichen Teilen zu der angesetzten 

Jahresenergieerzeugung beitragen. 

 



Das 100%-EE-Szenario - Methankraftwerke 

72 

 

Abbildung 41: Räumliche Verteilung der Geothermieanlagen im Szenario 

2.4.5.2 Zeitreihenerzeugung und -auswertung 

Die Stromeinspeisung aus Geothermie wird für das Szenario vereinfacht als zeitlich konstant 

simuliert. Mit der angesetzten Jahresenergieerzeugung von 40 TWh ergibt sich eine Leistung von ca. 

4,7 GW. 

2.4.6 Methankraftwerke  

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αaŜǘƘŀƴƪǊŀŦǘǿŜǊƪά ǿƛǊŘ ƛƴ ŘŜm vorliegenden Projektbericht für Kraftwerke jeglicher 

Größe verwendet, in denen Methan verstromt wird. Hierzu können z.B. kleine Blockheizkraftwerke 

(BHKW) in den Kellern von Wohnhäusern (siehe 100.000 Zuhause-Kraftwerke von Lichtblick mit 2 kW 

Nennleistung) oder große Gas-, bzw. GuD-Kraftwerke ȊŅƘƭŜƴΦ 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αaŜǘƘŀƴƪǊŀŦǘǿŜǊƪά ǎƻƭƭ ȊǳƳ 

Ausdruck bringen, dass im Szenario nicht fossiles Erdgas verbrannt wird, sondern Methan aus dem 

(Erd-)Gasnetz. Dieses Methan setzt sich im Szenario zu gut 58 Prozent aus Biomethan, das durch 

Bioenergieanlagen όα.ƛƻƳŜǘƘŀƴŀƴƭŀƎŜƴάύ όAbschnitt 2.4.3) erzeugt, aufbereitet und in das Gasnetz 

eingespeist wird, und zu knapp 42 Prozent aus erneuerbaren Methan aus Power-to-Gas-Anlagen 

(Abschnitt 2.6.1) zusammen. Es ist somit ein erneuerbarer Energieträger. 

Methankraftwerke gelten als die ideale Ergänzung zu Wind- und Solaranlagen, da sie besonders 

schnell und flexibel sind und die variable wetterabhängige Stromerzeugung gut ausgleichen können. 

Ihre kleineren Vertreter, die BHKW, stellen auf Grund ihrer räumlichen Verteilung und 

Spannungsebene ihres Anschlusses eine dezentrale Form der Stromgewinnung dar. Ihr Wirkungsgrad 

der Stromerzeugung reicht heutzutage bis zu 44 Prozent, durch die ortsnahe Nutzung der Abwärme 

wird die eingesetzte Primärenergie allerdings zu ca. 90 Prozent genutzt. Energieverluste durch lange 

Übertragungswege von Wärme und Strom werden hier vermieden. Die großen Methankraftwerke, 

die Gas-, bzw. GuD-Kraftwerke, sind in einem 100%-EE-Szenario technisch gesehen die letzten 
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Vertreter von Kraftwerken konventioneller Bauart, auch wenn sie erneuerbares Methan verstromen. 

Sie verfügen über alle wesentlichen Merkmale, wie Nennleistung, Generatortyp oder Anschluss ans 

Höchstspannungsnetz, die sie auch bisher in der Stromversorgung auszeichnen. Sie können dadurch 

mit den bewährten Mitteln zur Netzstabilität beitragen und verringern den notwendigen Aus- und 

Umbau des Netzes mit all seinen Komponenten. Ihr elektrischer Wirkungsgrad reicht bis etwa 

60 Prozent für moderne GuD-Anlagen. 

2.4.6.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Die Gesamtkapazität der im Szenario angesetzten Methankraftwerke ergab sich aus der 

Jahreseinsatzplanung (Langzeitsimulation in Kapitel 2.1). Sie stellt sicher, dass zu jedem Zeitpunkt des 

Szenarios die verbleibende Residuallast nach Speichereinsatz durch eine entsprechende Anzahl von 

Methankraftwerken gedeckt werden kann. Die maximale Residuallast ist die noch zu deckende Last, 

wenn nicht-steuerbare Erzeuger wie PV und Wind sowie die DSM-gesteuerten Batterien bereits 

abgezogen sind. Sie ist die Last, die dann durch flexible Erzeuger und Speicher wie Methankraftwerke 

gedeckt werden muss. Die maximale Residuallast des Szenarios beträgt 40,96 GW (siehe Abbildung 

43). Diese Zahl ergibt sich aus der Einsatzplanung für ein einzelnes historisches Wetterjahr. Um in 

Zukunft auch für Jahre mit extremerem Wetter vorbereitet zu sein, wird die Gesamtleistung der 

Methankraftwerke höher angesetzt. Außerdem sollten die Methankraftwerke auch in der Lage sein, 

die benötigte positive Regelreserve, welche nicht durch Biomassekraftwerke direkt bereitgestellt 

werden kann, abzusichern. In dem hier simulierten Szenario waren die Speicher stets ausreichend, 

um die positive Regelleistung vorzuhalten. Jedoch könnte sich in der Praxis auch eine Situation 

einstellen, in der die Speicher geleert sind und daher keine positive Reserve mehr zur Verfügung 

stellen können. Aus diesen Gründen wurde die Gesamtleistung der Methankraftwerke im Szenario 

auf 54 GW gesetzt. Diese Anpassung wurde für die Methankraftwerke (und nicht etwa die 

Biogasanlagen) vorgenommen, da die Methankraftwerke am flexibelsten einsetzbar sind (da nicht 

wärmegebunden) und somit Zeitpunkte maximaler Residuallast optimal überbrücken können. 

Unabhängig davon, wie der Sicherheitsaufschlag von ca. 13 GW bemessen wird, sollte die installierte 

Kapazität der wetterunabhängigen Erzeuger in der Größenordnung der maximalen Last gegeben sein, 

was in mehreren Studien, z.B. [57], erwähnt wird. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 

die gesicherte Leistung aus direkter EE-Einspeisung aus Wind und Sonne sehr niedrig ist und die 

Speicher - bis auf die Power-to-Gas-Option - ein sehr begrenztes energetisches Fassungsvermögen 

haben. Die Methankraftwerke als Teil des Power-to-Gas-to-Power-Zyklus können langfristig 

unabhängig von der Wettersituation gesicherte Reserve liefern. 

Die räumliche Verteilung der Methankraftwerke wurde parallel zur Netzauslegung bestimmt. Die 

Gesamtkapazität wurde proportional zur maximalen verbleibenden Residuallast, nach optimalem 

überregionalem Ausgleich, vergeben. Die Methankraftwerke stehen damit meist wie heute nahe den 

Lastzentren und sorgen für eine geringe Netzbelastung in Zeiten der größten Residuallastnachfrage. 
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Abbildung 42: Anzahl der HöS-Netzknoten mit Methankraftwerken und deren installierte Leistung im 

Szenario aufgeteilt auf Leistungsklassen. 

Abbildung 42 zeigt, an wie vielen Höchstspannungs- (HöS-)Netzknoten jeweils welche 

Gesamtleistung aus Methankraftwerken zur Verfügung steht. Welcher Anteil davon jeweils auf große 

oder kleine Anlagengrößen entfällt, wurde hier nicht modelliert. Ebenso könnte man natürlich die 

Kapazitäten nahe beieinander liegender Netzknoten miteinander vereinen und ggf. größere Blöcke 

installieren. Dies ist jedoch eine vornehmlich ökonomische Abwägung, die in diesem Projekt nicht 

betrachtet wurde. 

2.4.6.2 Zeitreihenerzeugung und -auswertung 

Die maximale Residuallast, die Einfluss auf die Dimensionierung der Kapazitäten der 

Methankraftwerke hat, tritt im betrachteten Jahr am 25. Januar auf. Abbildung 43 zeigt die Deckung 

der Residuallast während dieses Zeitraums. 

Während in den Zeiten davor und danach der typische Mix aus Erzeugung und Speicherung herrscht, 

müssen am 25. Januar alle verfügbaren Erzeuger zur Deckung der Residuallast beitragen: Biogas- und 

Biomasse-Anlagen produzieren maximal; ebenso hat die Einsatzplanung dafür gesorgt, dass die 

Pumpspeicher voll sind und maximal Strom bereitstellen können. Die restliche Residuallast muss von 

den Methankraftwerken erbracht werden, und genau aus dieser Anforderung ergibt sich die oben 

genannte Mindestleistung von 40,96 GW. 
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Abbildung 43: Deckung der Residuallast durch steuerbare Erzeuger und Speicher in der letzten Januarwoche. 

Die maximale Residuallast und gleichzeitig maximale Auslastung der Methankraftwerke tritt am 25. Januar 

auf. 

Die Methankraftwerke wurden zeitlich als voll flexibel einsetzbar angenommen. Ihr Einsatz ergibt 

sich daher direkt aus der Gesamteinsatzplanung mit dem Ziel der Methanverbrauchsminimierung. 

Räumliche Beschränkungen hinsichtlich der Nutzung des Methans, sprich Engpässe im Erdgasnetz, 

wurden nicht betrachtet. Das Methan steht im Modell an allen Orten zu allen Zeiten in vollem 

Umfang zur Verfügung. Die einzige Bedingung ist, dass über das Jahr hinweg der Methansaldo 

ausgeglichen sein muss. Abbildung 44 zeigt den am längsten andauernden Verbrauch von Methan 

zur Stromerzeugung durch die Methankraftwerke im Szenarienjahr. 
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Abbildung 44: Zwei Wochen im Winter mit dem längst andauernden Einsatz der Methankraftwerke im 

Szenarienjahr 

Wie Abbildung 44 zeigt, ergeben sich aus dem zugrunde liegenden Wettermuster zwei Wochen im 

Winter, in denen die Einspeisung aus Wind und Sonne sehr gering ausfällt. Die Pumpspeicher sind 

zeitlich eingeschränkt, da ihre energetische Kapazität über zwei Wochen nur wenig zur Lastdeckung 

beitragen kann. Stattdessen sind die Methankraftwerke zur Verstromung des EE-Methans und 

Biomethans und auch Vor-Ort-Bioenergieanlagen hier über einen längeren Zeitraum fast vollständig 

am Netz.  

 

Abbildung 45: a) Zusammenhang zwischen dem simulierten Betrieb der Methankraftwerke und der 

Residuallast (links) bzw. b) den Leistungsim- und -exporten (rechts) 

Dass die Methankraftwerke hauptsächlich zu Zeiten betrieben werden, in denen die Residuallast 

besonders hoch ist, zeigt sich in der Abbildung 45 a). Zu Zeiten, in denen die Erzeugung erneuerbaren 

Stroms nicht zur Lastdeckung ausreicht (negative Werte der Residuallast), werden die 

Methankraftwerke in hohem Ausmaß betrieben und laufen im Gegensatz dazu kaum, wenn 

erneuerbare Erzeugung überwiegt (positive Werte der Residuallast). Einen ähnlichen Trend zeigt ein 

Blick auf die Im- und Exporte in Abbildung 45 b). Zu Zeiten hoher Stromexporte ins europäische 

Ausland (negativer Wert), existiert ein Stromüberschuss und infolgedessen ist kaum ein Betrieb der 

Methankraftwerke zu beobachten. Bei einem Strommangel, der durch Importe gedeckt wird 

(positive Werte), werden zur Unterstützung auch die Methankraftwerke verstärkt betrieben. 
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2.5 Stromnetz  
 

Die Beschaffenheit des Höchstspannungsnetzes, auch Übertragungs- oder 

Transportnetz genannt, spielt bei Betrachtungen zukünftiger 

Stromversorgungssysteme eine zentrale Rolle und ist insbesondere für 

Untersuchungen der Netzstabilität maßgebend. Eine detaillierte Abschätzung des 

Netzausbaus mehrere Dekaden in die Zukunft ist jedoch mit großen 

Unsicherheiten behaftet. Einerseits werden hier in besonderem Maße nicht nur 

ökonomische, sondern auch politische Maßgaben eine Rolle spielen. Der in 

Studien, wie z.B. [42], [16] und [43], vorgeschlagene Netzausbau stößt derzeit bei Teilen der 

Bevölkerung auf große Widerstände. Es ist daher ungewiss, inwieweit diese Maßnahmen wirklich 

umgesetzt werden können. Andererseits haben das Netz und seine Dimensionierung starke 

Wechselwirkungen mit den übrigen Annahmen des Szenarios, vor allem im Hinblick auf Größe und 

Struktur zukünftiger Speicher. Nichtsdestotrotz ist für das vorliegende Projekt ein detailliertes Modell 

eines zukünftigen Höchstspannungsnetzes zur Untersuchung der Netzstabilität Grundvoraussetzung. 

Die Methoden zur Modellierung dieses Netzes werden im Folgenden beschrieben. 

2.5.1.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Für die Höchstspannungsebene (HöS) liegen (z.B. mit [40], [41]) Netzkarten und mit [4] 

geographische Informationen vor, die Aufschluss über die Standorte der 

Netzknoten/Umspannwerke, ihre Leitungsverbindungen, die Länge der Leitungen, die 

Spannungsebene (220 oder 380 kV) und die Anzahl der Stromkreise pro Leitungsstrecke geben. Die 

Netzkarten enthalten z.T. bereits geplante Leitungen, beispielsweise diejenigen aus [42], doch liegen 

mit [43] auch neuere Netzausbauplanungen vor. All diese Angaben werden in dem für das 

vorliegende Szenario modellierten Höchstspannungsnetz berücksichtigt. Ein komplett neuer Teil des 

Netzes liegt offshore (siehe z.B. [16]). Derzeit sind hier sog. Stichleitungen ohne jedwede 

Querverbindung geplant, die auch so im Netzmodell abgebildet werden. Das heißt, dass jeder 

Offshore-Windpark im Szenario eine eigene Anbindung, meist in Form einer Hochspannungs-

Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), an das Onshore-Netz hat. 

Zusätzlich wurde ein weiterer Netzausbau des HöS-Netzes bestimmt, um ein 100 Prozent 

erneuerbares Szenario sinnvoll abbilden zu können. Prinzipiell ergibt sich bei solchen Berechnungen 

immer ein Spannungsfeld zwischen einem Mehr an Netzausbau mit seinen ökonomischen, 

politischen und umweltpolitischen Folgen und einer verbesserten Betriebsweise des Stromsystems, 

u.a. mit weniger Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen. Im vorliegenden Szenario wurde 

versucht den modellierten Netzausbau zu minimieren, unter der Randbedingung, dass sich im (n-0)-

Fall, d.h. ohne Leitungsausfälle, ein optimaler Ausgleich der wetterabhängigen EE-Einspeisung 

erreichen lässt und keine Engpässe im fehlerfreien Betrieb auftreten. In jedem Zeitschritt sollte das 

Netz also dafür ausreichend sein, keine EE-Energie abregeln zu müssen, wenn gleichzeitig an einem 

anderen Ort noch ein Bedarf an zusätzlicher Leistung besteht. Durch dieses Vorgehen wurden 

grundsätzlich sinnvolle Leistungsflüsse im Szenario ermöglicht, jedoch wurden die zukünftigen 

Netzprobleme nicht trivialisiert, da immer noch Netzengpässe auftreten, vor allem in (n-1)-

Situationen. Diese werden dann ggf. durch Redispatch-Maßnahmen (siehe Abschnitt 3.3.2) behoben. 

Eines der Hauptziele der Untersuchungen ist die Bewältigung der Herausforderungen (z. B. 

Engpassmanagement, Spannungshaltung) einer 100 Prozent-Versorgung. Allerdings soll dieses Ziel 

nicht ausschließlich durch massiven Netzausbau gelöst werden. 
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Der eigenoptimierte Netzausbau beschränkte sich auf den Zubau von zusätzlichen 380 kV-

Drehstromsystemen auf bestehenden Trassen bzw. die Aufrüstung von 220 kV-Trassen auf 380 kV. 

Wichtig hierbei war auch eine Optimierung der angenommenen Trafos zwischen der 220 kV und der 

380 kV-Ebene. Die genauen Trafostandorte sind in den öffentlich zugänglichen Quellen nicht 

vorhanden. Im Rahmen des Netzausbaus wurden die Trafos knotenscharf mitberücksichtigt und so 

dimensioniert, dass sich keine Insel und Strangnetze ergaben. 

Die Verbindungen zum Ausland wurden als unverändert angenommen. In Summe gab es damit 

34 solche Trassen mit zusammen 67 Übertragungssystemen in der 220 und 380 kV-Ebene und einer 

nominalen Übertragungskapazität von 62 GW. Allerdings wurde das im Ausland jeweils hinterlagerte 

Netz mit seinen möglichen Engpässen nicht modelliert. In allen Simulationen wurde die 

Gesamtkuppelleistung daher auf 20 GW beschränkt. 

Neben den bisher beschriebenen modellierten Eigenschaften des Höchstspannungsnetzes sind 

weitere Eigenschaften zur Berechnung der Leistungsflüsse durch das Netz notwendig. Die 

Berechnung der Leistungsflüsse erfolgt in der vorliegenden Untersuchung auf zwei unterschiedliche 

Arten; sogenannte vereinfachte Leistungsflussberechnungen (siehe Kapitel 2.1) und sogenannte 

vollständige Leistungsflussberechnungen (siehe Kapitel 3.2 und 3.3). Für die vereinfachten 

Leistungsflussberechnungen wurden die wichtigen elektrischen Kenngrößen der Leitungen mit den 

Richtwerten aus [45] belegt. Die im Szenario angesetzten Werte für eine Drehstromleitung (AC) und 

eine Gleichstromleitung (DC), also für ein System, sowie für einen Transformator sind in folgender 

Tabelle zusammengefasst: 

Tabelle 9: Angesetzte elektrische Kenngrößen des Netzmodells für die vereinfachten 

Leistungsflussberechnungen 

  Widerstand Reaktanz Übertragbare Leistung 

220 kV-AC-Leitung 0,08 in W/km 0,32 in W/km 500 in MW 

380 kV-AC-Leitung 0,03 in W/km 0,25 in W/km 1.800 in MW 

DC-Leitung 0,01 in W/km 0 in W/km 400 bis 2.000 in MW 

Transformator 0,12 in W 24 in W 600 in MW 

 

Mit diesen Grundlagen und Berechnungen wurde folgendes Höchstspannungsnetzmodell für die 

100 Prozent erneuerbare Stromversorgung des Szenarios bestimmt. 
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Abbildung 46: Das HöS-Netzmodell des Szenarios 

In Summe ergaben sich die folgenden Leitungslängen, sowie 93 Transformatoren zwischen der 

220 kV- und der 380 kV-Spannungsebene. 

Die Abbildung 46 und Tabelle 10 zeigen, dass das konstruierte Netz große Ähnlichkeit mit den Plänen 

der Übertragungsnetzbetreiber im Szenario B 2032 von [43] hat und damit als plausible Grundlage 

für weitergehende Überlegungen bezüglich Netzstabilität dienen kann. 
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Tabelle 10: Gesamte Leitungslängen der verschiedenen Ausbaustufen des modellierten deutschen 

Höchstspannnungsnetzes (meist mehrere Leitungen pro Trasse!) 

Leitungslänge (1.000 km)  220 kV  380 kV  DC  Summe  

Heute  16,2  25,7  1,2  43,1  

Nach [43] (B 2032)  

+ Offshore-Anschluss  

-5,9  +10,1  +17,4  +50%  

100%-EE-Szenario nach 

vereinfachten 

Leistungsflussberechnungen, 

Zubau für (n-0)-

Engpassfreiheit*  

 +3,8   +7%  

KK2-(n-1)-Szenario nach 

Zubau für (n-1)-

Engpassfreiheit * 

 +1,1  +2% 

*: s. Abschnitt 3.3.2 

Ein gewisser zusätzlicher Zubau ist nötig, um den weiteren Ausbau der Erneuerbaren von 66 Prozent 

im Szenario B 2032 von [43] zu den 100 Prozent im vorliegenden Szenario zu bewerkstelligen. Diese 

neuen Leitungen konzentrieren sich aber größtenteils regional auf Gebiete, durch welche zusätzliche 

Offshore-Windkapazitäten an Lastzentren angeschlossen werden. Insgesamt ist der im Vergleich zum 

Szenario B 2032 aus [43] zusätzlich simulierte Netzausbau eher gering. Hierfür kann man zwei 

wesentliche Gründe nennen. Erstens wirken sich die Hochspannungsgleichstromübertragungen 

(HGÜ- oder DC-Leitungen), wie sie in [43] den Norden des Landes mit dem Süden verbinden, sehr 

positiv auf die mögliche Übertragungsleistung aus. Dank ihrer kleineren Verluste im Vergleich zu 

längeren Wechselstromleitungen werden die steuerbaren HGÜ bevorzugt von der 

kostenoptimierenden Einsatzplanung eingesetzt. Zweitens kann schon im Szenario B 2032 aus [43] 

ein Großteil der süddeutschen Last mit norddeutschem Windstrom gedeckt werden. Ein weiterer 

Zubau der Windkapazitäten im Norden, wie in diesem Projekt unterstellt, dient dann in Spitzenzeiten 

vor allem der zusätzlichen Produktion von Methan durch Power-to-Gas-Anlagen. Diese wurden im 

Szenario im Norden Deutschlands platziert, so dass dadurch keine weiteren Netzbelastungen erzeugt 

werden. 

Der simulierte Netzzubau könnte auch niedriger angenommen werden. Zusätzliche Technologien wie 

das kontinuierliche Monitoring der Leiterseiltemperaturen könnten die effektive 

Übertragungsleistung erhöhen. Außerdem könnten weitere Einschränkungen für den Systembetrieb 

akzeptiert und so erhöhte Betriebskosten/Umwelteffekte gegenüber Netzausbau abgewogen 

werden. Im hier beschriebenen Projekt wurde eine solche Abwägung jedoch nicht genauer 

untersucht. 
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Für die Zuordnung der verbrauchs- und wetterabhängigen Erzeugungszeitreihen, der 

Erzeugungspotenziale aus Bioenergie sowie der Pumpspeicherkraftwerke zu den Knoten des HöS-

Netzmodells werden Einzugsgebiete modelliert. Allen Verbrauchern, Erzeugern und Energiespeichern 

wird unterstellt, dass sie dem HöS-Knoten Leistung entnehmen bzw. zuführen, in dessen 

Einzugsgebiet sie liegen. Die Verteilungsnetze, über die die meisten Verbraucher und in Zukunft auch 

Erzeuger ans Höchstspannungsnetz angeschlossen sind, können aufgrund fehlender Netzdaten nur 

auf relativ einfache Weise bei der Modellierung der HöS-Einzugsbiete Berücksichtigung finden. 

Hierfür wird auf Informationen zu den Gebieten, Spannungsniveaus und evtl. vorgelagerter Netze der 

ca. 900 deutschen Stromnetzbetreiber (z.B. [44]) zurückgegriffen. Jeder räumliche Punkt wird dem 

nächstgelegenen HöS-Knoten zugeordnet, sofern dieser sich im selben Netzgebiet oder einem hierzu 

unterlagerten Netzgebiet befindet. Diese Zuordnung über die nächste Entfernung innerhalb der 

Netzgebiete führt zu den geraden Einzugsgebietskanten in der folgenden Abbildung 47. Die 

ungeraden Einzugsgebietsgrenzen rühren entweder von den Grenzen der größeren (110 kV)-

Netzgebiete selbst oder von den Grenzen kleinerer (Mittelspannungs)-Netzgebiete her, die nicht 

aufgesplittet, sondern als Ganzes dem HöS-Knoten zugeordnet werden, der ihnen am nächsten liegt 

oder der sich innerhalb ihrer Grenzen befindet. Abgesehen von dieser Bestimmung der 

Einzugsgebiete der HöS-Netzknoten und dem in Abschnitt 3.2.5 modellierten beispielhaften 

Verteilmodell wurden die unterlagerten Netze der Spannungen kleiner gleich 110 kV im vorliegenden 

Projekt nicht weiter untersucht. 

 

Abbildung 47: Modellierte Einzugsgebiete der HöS-Netzknoten 

Durch die zum Teil sehr große räumliche Ausdehnung ihrer Einzugsgebiete vergleichmäßigen sich die 

Stromeinspeisungen und -verbräuche für die HöS-Knoten; die hohe räumliche Auflösung bzw. 

Detailliertheit des Szenarios wird hierdurch bis zu einem gewissen Grad aufgehoben. 
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2.5.1.2 Zeitreihenerzeugung und ɀauswertung 

Die Leistungsflüsse über das modellierte HöS-Netz wurden sowohl mit vereinfachten 

Leistungsflussberechnungen gemäß Kapitel 2.1 als auch mit vollständigen 

Leistungsflussberechnungen gemäß Abschnitt 3.2.2 berechnet. Eine interessante Auswertung der 

(mit der vereinfachten Leistungsflussberechnung berechneten) Leistungsflüsse ist in Abbildung 48 

dargestellt. 

 

Abbildung 48: Simulierte Netzbelastung in Abhängigkeit von Wind- und Solarenergie 

Wie Abbildung 48 zeigt, korreliert die Netzbelastung, gemessen als das Produkt von übertragener 

Leistung mal Länge der Leitung summiert über alle Leitungen, stark mit der verfügbaren 

Windproduktion. Da ein Großteil dieser Erzeugung im Norden angesiedelt ist, aber der Verbrauch 

hauptsächlich in der Mitte und im Süden, ist dies gut erklärbar. Im Gegensatz dazu ist dieser 

Zusammenhang für die Photovoltaik fast gar nicht vorhanden. Diese muss zwar z.T. lokal von 

ländlichen Regionen in die städtischen Lastzentren transportiert werden, jedoch nicht überregional. 

Bei hoher PV-Einspeisung sinkt sogar der überregionale Transport, da die südlichen Lastbedürfnisse 

in diesem Falle schon gedeckt sind, und der norddeutsche Windstrom vermehrt in den ebenfalls im 

Norden platzierten Speichern genutzt wird. 

Die wichtige Rolle der DC-Leitungen wird deutlich, wenn der Anteil an der Stromübertragung, wieder 

in GW mal km, im Vergleich zwischen Gleichstrom- und Wechselstromleitungen betrachtet wird: 

während nur 23 Prozent des Übertragungsnetzes, in GW mal km, als Gleichstromtrasse ausgeführt 

ist, transportieren diese Leitungen 45 Prozent des insgesamt transportierten Volumens. 
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2.6 Energiespeicher  

 
Die Schaffung von Speicherkapazitäten ist eine der wichtigsten und größten 

Herausforderungen der Energiewende. Da das Gros der Stromerzeugung vom Wetter 

abhängt, der Stromverbrauch jedoch auch zu Zeiten mit wenig Wind und Sonne auftreten 

wird, muss es Mittel geben, die in Zukunft verstärkt auftretenden Stromüberschüsse bei 

günstigen Wetterbedingungen ab- und bei Bedarf wieder auszuspeichern. Für die 

Speicherung elektrischer Energie gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Konzepte. 

AbhänƎƛƎ Ǿƻƴ ƛƘǊŜƳ α±ƻƭǳƳŜƴάΣ ŘΦƘΦ ƛƘǊŜǊ {ǇŜƛŎƘŜǊƪŀǇŀȊƛǘŅǘΣ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ 9ƴŜǊƎƛŜǎǇŜƛŎƘŜǊ ƴŀŎƘ [ŀƴƎ- 

und Kurzzeitspeichern unterschieden. Während Kurzzeitspeicher wie Batterien (siehe Abschnitt 

2.6.3) nur für wenige Stunden Strom liefern können, etwa um den tageszeitlichen Verlauf von 

privater PV-Erzeugung und Verbrauch auszugleichen, können Langzeitspeicher wie das Erdgasnetz 

(siehe Abschnitt 2.6.1) dazu dienen, Stromüberschüsse über Wochen und Monate abzuspeichern und 

für mehrere Tage wieder abrufbar zu machen. Abhängig von ihrer Anzahl, ihrer Nennleistung und 

ihrer Netzanschlussebene werden Stromspeicher, vergleichbar zu den Stromerzeugern, in zentrale 

Großspeicher (Pumpspeicher (Abschnitt 2.6.2), Druckluftspeicher, ggf. Power-to-Gas-Anlagen) und 

dezentrale Kleinspeicher (Batterien, ggf. Power-to-Gas-Anlagen) unterteilt. 

2.6.1 Power -to-Gas 

In wind- und sonnenreichen Zeiten werden in Zukunft deutliche Stromüberschüsse entstehen die 

vielleicht mehrere Wochen und Monate später gebraucht werden können, wenn kaum Wind weht 

und Sonne scheint. Derartige Zeiten mit wenig Wind und Sonne können mehrere Tage oder gar 

Wochen dauern und finden meist im Winter statt (siehe Abbildung 44), während die deutlichen 

Stromüberschüsse aufgrund der erhöhten Sonneneinstrahlung im Sommer anfallen werden. Für die 

saisonale Energiespeicherung gibt es bisher in Deutschland keine andere Lösungsoption, als 

Stromüberschüsse in einen chemischen Energieträger umzuwandeln und das vorhandene Erdgasnetz 

zu nutzen. Das Erdgasnetz verfügt über Erdgasspeicher mit sehr hohen Kapazitäten (insgesamt 

220 TWhth und 65 TWhth im Zubau [6]), die für die Speicherung zukünftiger elektrischer 

Stromüberschüsse in jedem Fall ausreichend sind. In das Erdgasnetz könnte z.B. Wasserstoff 

eingespeist werden, der durch eine mit erneuerbaren Stromüberschüssen getriebene Elektrolyse aus 

Wasser gewonnen wurde. Allerdings beeinflusst Wasserstoff im Erdgasnetz verschiedene Materialien 

negativ, führt zu Permeation und Korrosion, erhöht den Zündbereich und senkt den Brennwert des 

Gasgemisches. Wasserstoff hat im Vergleich zum Erdgas etwa nur einen Drittel des Brennwertes. Aus 

diesen und weiteren Gründen ist die Einspeisung von Wasserstoff nach dem derzeitigen Regelwerk 

[96] auf 5 Volumenprozent begrenzt. Es besteht jedoch technisch die Möglichkeit, Wasserstoff unter 

Energiezufuhr ς etwa aus erneuerbaren Stromüberschüssen ς mit CO2 zu kombinieren, sprich zu 

methanisieren. Aus der Synthese ergibt sich das Erdgas-Substitut Methan: CH4. 5ƛŜǎŜǎ αŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 

aŜǘƘŀƴά ƻŘŜǊ α99-Dŀǎά kann zusammen mit dem Biomethan aus Bioenergieanlagen in das 

bestehende Erdgasnetz unbegrenzt eingespeichert werden. Als Wirkungsgrad der Umwandlung von 

überschüssigem EE-{ǘǊƻƳ ƛƴ aŜǘƘŀƴ όαtƻǿŜǊ-to-Dŀǎάύ ǿŜǊŘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜ Untersuchung 

unter Berücksichtigung einer Technologieentwicklung 60 Prozent angesetzt. Für die 

Rückverstromung werden Methankraftwerke mit einem Wirkungsgrad von ebenfalls 60 Prozent 

unterstellt (siehe Abschnitt 2.4.6). Der Wirkungsgrad der Umwandlungskette von Strom über Methan 

zu Strom beträgt im Modell entsprechend 36 Prozent. 
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2.6.1.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Bei der Bestimmung der Gesamtkapazität der Power-to-Gas-Anlagen handelt es sich um eine 

Abwägung zwischen den Investitionskosten der Anlagen, der erzeugten Methanmenge und den 

verbleibenden abzuregelnden Energiemengen. Dies ist in Abbildung 49 dargestellt, wo für 

verschiedene Annahmen von zur Verfügung stehendem Biomethan die Power-to-Gas-

Anlagenleistung jeweils so dimensioniert wurde, dass der Gesamtmethanverbrauch der 

Methankraftwerke im Jahr gedeckt werden kann. Im Szenario wurde angenommen, dass jährlich 

26 TWh Biomethan zur Verfügung stehen. Dies führt zu einem sinnvollen Tradeoff zwischen nicht 

genutzter Energie und zu installierenden Power-to-Gas-Anlagen. Es ergibt sich ein Überschuss von 

knapp 60 TWh pro Jahr und eine zu installierende Power-to-Gas-Kapazität von 13 GW. 

 

Abbildung 49: Benötigte Kapazität der Power-to-Gas-Anlagen als Funktion des erzeugten Biomethans 

Räumlich wurden die Power-to-Gas-Anlagen dort verortet, wo nach dem Ausgleich der erneuerbaren 

Energien aus Wind und Sonne noch regionale Überschüsse bestehen blieben. Die angenommene 

Gesamtkapazität wurde dann proportional zu den mittleren Jahresüberschüssen am jeweiligen Ort 

verteilt. Dies stellt eine möglichst gute Auslastung der Anlagen ohne zusätzlichen Transportaufwand 

sicher. Die resultierende regionale Verteilung ist in Abbildung 50 gezeigt. 

  

Abbildung 50: Regionale Verteilung der simulierten Power-to-Gas-Anlagen 
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Die modellierten Power-to-Gas-Anlagen befinden sich größtenteils in norddeutschen Lagen in der 

Nähe der großen Windstromerzeuger. Die dortige Verortung reduziert den Transportbedarf zu 

anderen Orten im Süden, vor allem zu Starkwindzeiten, wenn die Transportnetze mit dem Transport 

von Windstrom für den Direktverbrauch schon stark ausgelastet sind. Der Einfluss des geologischen 

Potenzials zur Errichtung von Untergrundspeichern auf die Modellierung der Power-to-Gas-

Anlagenstandorte wurde in diesem Projekt nicht berücksichtigt. Interessanterweise befinden sich in 

den Gebieten der großen modellierten Power-to-Gas-Anlagen Salzstöcke und Salzkissen, deren 

weitere Erschließung zur Nutzung als Gasspeicher in Zukunft eventuell in Frage kommt. Bei der 

Modellierung der Power-to-Gas-Anlagenstandorte blieb die eventuelle Verfügbarkeit von CO2, das 

für den Methanisierungsprozess notwendig ist, ebenfalls unberücksichtigt. Hierfür könnte das aus 

Methankraftwerken emittierte oder aus Biogasanlagen ausgesonderte CO2 dienen, aber auch andere 

Quellen sind denkbar, so dass mit dem Power-to-Gas-to-Power-Konzept der Ein- und Ausspeicherort 

dieses saisonalen Speichersystems prinzipiell beliebig und unabhängig voneinander gewählt werden 

kann ς ein weiterer großer Vorteil dieser Technologie. 

2.6.1.2 Zeitreihenerzeugung und -auswertung 

Der Einsatz der Power-to-Gas-Anlagen wurde mit Hilfe der Langfristeinsatzplanung (siehe Kapitel 2.1) 

bestimmt. 

 

Abbildung 51: a) Simulierter Zusammenhang zwischen Methanisierung und Residuallast (links) bzw. b) 

Leistungsimport und -export (rechts) für jede Stunde des Szenarienjahres und für ganz Deutschland 

Es ergibt sich, dass die Power-to-Gas-Anlagen hauptsächlich zu den Zeiten betrieben werden, in 

denen die Residuallast positiv ist, d.h. wenn die wetterabhängige erneuerbare Erzeugung überwiegt 

(Abbildung 51a)). Genauso fällt der Anlagenbetrieb mit hohen Stromexporten ins europäische 

Ausland zusammen (negativer Wert in der Abbildung 51b)), da durch beide Maßnahmen ein 

Stromüberschuss im deutschen Netz abgebaut werden kann. 

2.6.2 Pumpspeicher  

Pumpspeicherkraftwerke pumpen Wasser in ein höher gelegenes Bassin und erzeugen Strom durch 

Ablassen des Wassers, welches Turbinen und Generatoren antreibt. Pumpspeicher können somit in 

Abhängigkeit der Größe des Bassins und der Höhe des Speicherbeckens im Vergleich zu anderen 

Energiespeichern (außer den Gasspeichern) relativ große Energiemengen abspeichern. Inwieweit 
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Pumpspeicher zur Stromversorgung der Zukunft beitragen werden und können, hängt u.a. von den 

geographischen Möglichkeiten ab. Während diese in Deutschland vergleichsweise ungünstig sind, 

verfügt z.B. Norwegen über beachtliche geographische Potenziale zur Errichtung von 

Pumpspeicherkraftwerken. Für das vorliegende Projekt werden die norwegischen Potenziale jedoch 

nicht berücksichtigt, da die Machbarkeit einer hundertprozentig erneuerbaren Stromversorgung 

Deutschlands auf Grundlage der deutschen Potenziale untersucht werden soll. 

2.6.2.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Für das Kombikraftwerk 2-Szenario werden die heute in Deutschland vorhandenen und bis 

2020 geplanten Pumpspeicherwerke ermittelt, die in Summe ca. 9,6 GW installierte 

Generatorleistung aufweisen. Hinzu kommen für das Szenario mit ca. 1,5 GW installierter 

Generatorleistung noch Pumpspeicherkraftwerke, die zwar nicht in Deutschland, sondern grenznah 

in Österreich und Luxemburg liegen, jedoch direkt ans deutsche Höchstspannungsnetz angeschlossen 

sind. Insgesamt liegen im Szenario 39 Pumpspeicherkraftwerke mit einer Generator-Nennleistung 

von insgesamt 11,1 GW und einer Pumpen-Nennleistung von insgesamt ca. 12,2 GW vor. Die 

Speicherkapazität der verwendeten Pumpspeicherkraftwerke beträgt insgesamt ca. 83,7 GWh. 

Außerdem finden zwei Druckluftspeicherkraftwerke in Niedersachsen bzw. Sachsen-Anhalt mit einer 

Generator-Nennleistung von ca. 0,4 GW, einer Pumpen-Nennleistung von ca. 0,2 GW und einer 

Speicherkapazität von ca. 1 GWh im Szenario Berücksichtigung, die im Folgenden in gleicher Weise 

wie die Pumpspeicherkraftwerke behandelt werden. Der durchschnittliche Speicherwirkungsgrad, 

inklusive möglicher Modernisierungsmaßnahmen wird pauschal zu 75 Prozent angesetzt. 

 

Abbildung 52: Die Pumpspeicherkraftwerke des Szenarios 
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2.6.2.2 Zeitreihenerzeugung ɀ und auswertung 

In Abbildung 53 wird der typische Tagesverlauf des Pumpspeicherbetriebs mit den Tagesgängen des 

Stromverbrauchs sowie der Photovoltaikeinspeisung verglichen (für Windenergie siehe Abbildung 

28). 

Dabei bedeuten negative Werte der Pumpspeicherlinie Einspeichern von Energie und positive Werte 

Stromerzeugung. Offensichtlich wird an vielen Tagen die mittägliche PV-Erzeugung dazu genutzt, die 

Pumpspeicher aufzufüllen, um damit am Abend die verschwindende Photovoltaikeinspeisung 

auszugleichen. 

 

 

Abbildung 53: Durchschnittlicher Tagesverlauf des Pumpspeicherbetriebs, des Stromverbrauchs und der 

Photovoltaikeinspeisung 

In Abbildung 54 ist für jede Stunde des Szenarienjahres und für ganz Deutschland der Betrieb der 

Pumpspeicherkraftwerke im Zusammenhang mit der Residuallast dargestellt. Dabei können vier 

Bereiche unterschieden werden. Bei negativer Residuallast liegt Netto-Stromverbrauch vor. Dies fällt 

wie zu erwarten oft mit positiven Werten für dem Pumpspeicherbetrieb, also mit Stromerzeugung 

zur Bedarfsdeckung zusammen und dementsprechend selten mit dem Einspeicherungsvorgang 

(negative Werte des Pumpspeicherbetriebs). Umgekehrt ist bei positiver Residuallast, also einem 

Überschuss an Energie aus den wetterabhängigen erneuerbaren Energieträgern, vor allem 

Stromspeicherung durch die Pumpspeicherkraftwerke zu beobachten. Dass auch Fälle in den beiden 

andere Bereichen auftreten, kann mit der räumlichen Verteilung und auftretenden regionalen 

Unterschieden in Verbrauch und Erzeugung zusammenhängen. 
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Abbildung 54: Simulierter Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Pumpspeicherkraftwerke und der 

Residuallast  

In Abbildung 55 sind die ein- bzw. ausgespeicherten Tagesenergiemengen der Pumpspeicher ganz 

Deutschlands dargestellt. 

 

Abbildung 55: Simulierte ein- bzw. ausgespeicherte Tagesenergiemengen der Pumpspeicherkraftwerke 

Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität der Pumpspeicherkraftwerke im Sommer, in denen fast kein 

Tag ohne Ein- und/oder Ausspeicherung vergeht, während im Winter regelmäßig solche Tage 

auftreten. Dies stärkt die bei Betrachtung der Tagesgänge gewonnene Vermutung, dass die 

Pumpspeicherkraftwerke vor allem helfen, die Leistung der Photovoltaikeinspeisung besser über den 
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Tag zu verteilen, da diese Art von Einspeisung im Winter seltener auftritt als im Sommerhalbjahr. Des 

Weiteren lässt sich aus den Daten ablesen, dass nur an sehr wenigen Tagen im Jahr nicht sowohl Ein- 

als auch Ausspeicherung stattfindet. Nur an 22 Tagen (entspricht 6 Prozent) wird ausschließlich 

eingespeichert und an 44 Tagen (12 Prozent) wird nur ausgespeichert. In der überwiegenden 

Mehrheit des Jahres gleichen Pumpspeicherkraftwerke also Schwankungen innerhalb eines Tages 

aus.  

2.6.3 Batterien  

Dezentrale Batteriespeicher können zur Zwischenspeicherung von Strommengen aus dem Netz, aber 

insbesondere zur Verstetigung der wetter- und tageszeitabhängigen Solarstromerzeugung dienen. 

Die Besitzer von Solaranlagen, die bereits heute größtenteils über elektronische Kontrollgeräte 

verfügen, können mit Hilfe von PV-Batterien ihren Eigenstromanteil optimieren. Wenn in Zukunft mit 

sinkenden Batteriepreisen und der Wirtschaftlichkeit von Batteriesystemen zu rechnen ist, ist davon 

auszugehen, dass in Zukunft ein nicht geringer Anteil an PV-Anlagen mit Batterien gekoppelt sein 

wird. 

2.6.3.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Für das Kombikraftwerk 2-Szenario wird davon ausgegangen, dass ca. 1/3 aller PV-Anlagen auf 

Häusern mit Batterien ausgestattet sind. Zusammen mit einer angesetzten Speicherkapazität von 

2 kWh je installiertem PV-Kilowatt ergibt sich für das Szenario eine Speicherkapazität von insgesamt 

ca. 55 GWh. Für Batterien sind die Leistung und die Energie typischerweise fest gekoppelt. Ein 

typisches Verhältnis von eins wurde hier angenommen, woraus sich eine installierte Batterieleistung 

von 55 GW ergibt. Die räumliche Verteilung der Batterien entspricht derjenigen der PV-Anlagen an 

Gebäuden (Schräg- & Flachdachanlagen, Fassadenanlagen). Ihr Zykluswirkungsgrad wurde zu 

85 Prozent angesetzt. 

2.6.3.2 Zeitreihenerzeugung und -auswertung 

Die Batterien wurden im Szenario nach dem Prinzip der Eigenverbrauchsoptimierung eingesetzt ς 

also nicht zentral optimiert. Für jeden Netzknoten wurden separat die Batterien so gesteuert, dass 

der Eigenverbrauchsanteil der PV maximiert wird.  

Die resultierenden Zeitreihen für eine spezielle Region und eine besonders interessante Woche ist in 

Abbildung 56 dargestellt.  

Die Batterien speichern während des Tages einen Großteil der lokalen PV Erzeugung ein und decken 

damit den Strombedarf am Abend und in der Nacht. Dier Einsatz wurde lokal so optimiert, dass die 

Netzbelastung durch die PV möglichst klein gehalten wird. Die rote Linie zeigt die Last/Rückspeisung 

des Netzknotens nach Einsatz der Batterien. Während eines Großteils der Woche findet nur 

Rückspeisung (negative Werte) statt. 
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Abbildung 56: Beispiel eines berechneten Batterieeinsatzplanes für einen HöS-Netzknoten mit einer 

regionalen PV-Durchdringung in der Haushaltslast von 66 Prozent im Jahresdurchschnitt und einer 

zugehörigen Batteriekapazität von 276 MWh 

Der Einsatz aller Batterien im Szenario für alle Tage des Jahres ist in Abbildung 57 gezeigt. 

 

Abbildung 57: Anteil der PV-Tagesenergie, der in die Batterien eingespeichert wird 

Da sich die Batterien im Szenario nach dezentralen Kriterien optimieren, ist ihr gesamter 

Energieumsatz (3 TWh pro Jahr) deutlich niedriger als der der Pumpspeicherwerke (15 TWh pro Jahr) 

ς bei vergleichbarem Energieinhalt. Zum Beispiel kann die vorhandene PV-Einspeisung im Winter 
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meist lokal direkt verbraucht werden, womit eine verlustbehaftete Einspeicherung nicht nötig ist. Die 

Möglichkeit einer zentralen Steuerung der lokalen Batteriespeicher erscheint in diesem Lichte als 

dringend geboten, wurde in diesem Szenario jedoch nicht verwendet. 

Der Batterieeinsatz wurde hier mit regionalen Zeitreihen des Netzknotens simuliert. Würden die 

Batterien vollständig dezentral in den Haushalten eingesetzt, so müsste man allerdings die Lastprofile 

einzelner Haushalte ς mit deutlich höheren Fluktuationen ς zugrunde legen. Diese Rechnung würde 

den Durchsatz der Batterien dann leicht erhöhen. Das Gesamtbild von im Winter sehr wenig 

genutzten Speichern würde aber weiterhin bestehen bleiben. 

Je nach Verhältnis von installierter PV-Leistung zur lokalen Last ergibt sich eine Erhöhung des 

Eigenverbrauchsanteils von bis zu 30 Prozent, wie Abbildung 58 zu entnehmen ist. 

 

Abbildung 58: Simulierter PV-Eigenverbrauch mit und ohne Batterien in Abhängigkeit des lokalen, 

energetischen Anteils der PV-Erzeugung an der Last 

2.6.4 Leistungsimporte und ɀexporte  

Das Stromversorgungsszenario des Kombikraftwerks 2 soll die Möglichkeit 

einer hundertprozentig erneuerbaren Stromversorgung allein aus deutschen 

Energiequellen untersuchen. Eine Behandlung Deutschlands als Insel ohne 

elektrische Verbindung zum Ausland entspricht jedoch nicht den 

Gegebenheiten und wurde für das Szenario nicht weiter verfolgt. Es wurde 

vielmehr ein Leistungsim- und -export mit Jahrsaldo null und weiteren Einschränkungen modelliert. 

Für die Simulation der Stromimporte und ςexporte nach bzw. aus Deutschland wird angenommen, 

Řŀǎǎ ǎƛŎƘ αwŜǎǘŜǳǊƻǇŀάΣ ŘΦƘΦ 9ǳǊƻǇŀ ƻƘƴŜ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘΣ Ǿƻƭƭ ŀǳǎ ŘŜƴ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ vǳŜƭƭŜƴ {ƻƴƴŜ ǳƴŘ 

Wind versorgt. Es werden bestehende Zeitreihen [46] zum europaweiten Erzeugungspotenzial dieser 

zwei Erzeugungsarten sowie eine entsprechende europäische Lastkurve benutzt, um die Residuallast 

Resteuropas als Zeitreihe zu berechnen. Immer dann, wenn in Resteuropa temporär ein 

Stromüberschuss vorhanden ist, kann sich Deutschland in der Simulation hieraus bedienen. Immer 

dann, wenn in Resteuropa zusätzlicher Bedarf besteht, kann Deutschland überschüssigen Strom 

exportieren. Ist dies jedoch nicht der Fall, so kann Resteuropa temporär keine Unterstützung des 

deutschen Strommarktes bieten. Durch diese Modellierung wird sichergestellt, dass nur dann Strom 

mit dem Ausland ausgetauscht wird, wenn dies auch in einem voll erneuerbaren System für ganz 

Europa möglich wäre. Die Inanspruchnahme dieses Angebots zum Im-/Export nach Resteuropa wird 

innerhalb einer kostenbasierten Simulation geplant. Dabei werden Importe in der Merit-Order vor 

der Biomasse eingesetzt (also zur Vermeidung von Biomasseverbrennung, aber nicht zum Aufladen 

von Speichern), Exporte sind nachrangig zu deutschlandinternen Speicheraufladungen. 
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2.6.4.1 Modellierung der räumlichen Verteilung 

Das europäische Ausland wurde für die Berechnung der möglichen Im-/Exporte als Punktmodell 

simuliert. Die Im-/Exporte ins deutsche Netz können daher in der Simulation über jede der 

vorhandenen Leitungen mit der jeweiligen Nennleistung der Leitung abgewickelt werden. 

Netzengpässe im europäischen Umland wurden nicht betrachtet. Des Weiteren wurden keine neuen 

Leitungen ins Ausland geplant und in jedem Zeitschritt wurde die gesamte Austauschkapazität mit 

dem Ausland auf 20 GW begrenzt. 

2.6.4.2 Zeitreihenerzeugung ɀ und auswertung 

Eine Auswertung der täglichen Import/Export-Energien ist in Abbildung 59 gezeigt. Es ergibt sich kein 

klarer saisonaler Trend, sondern die Energieaustausche hängen jeweils von den mehrtägigen 

Wettersituationen ab. 

 

Abbildung 59: Simulierte Tagesimporte (positive) und -exporte (negativ) 
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2.7 Schlussfolgerungen  und  Empfehlungen  

 
Für die nachfolgenden Netzstabilitätsuntersuchungen wurde in den vorangegangenen Kapiteln ein 

konsistentes Modell für eine zukünftige Stromversorgung Deutschlands mit rein erneuerbaren 

Quellen beschrieben.  

Die Ergebnisse des Simulationsmodells legen nahe, dass eine Stromversorgung auf Basis von 

100 Prozent erneuerbaren Energien in Deutschland energetisch und leistungsmäßig in Zukunft 

möglich ist. Mit den modellierten Erzeugungs- und Speicheranlagen, sowie dem simulierten 

Höchstspannungsnetz kann der Strombedarf an jedem Ort und jederzeit gedeckt werden.  

Das Modell, welches für die vorliegende Untersuchung entwickelt wurde, zeichnet sich durch einen 

einmalig hohen Detaillierungsgrad hinsichtlich seiner räumlichen Auflösung und Technologievielfalt 

aus. Die verwendeten Modellierungstechniken zur Beherrschung der hohen zeitlichen und 

räumlichen Auflösung sind als innovativ anzusehen.  

Die modellierte mögliche Zukunft der Stromversorgung unterscheidet sich im Vergleich zur heutigen 

merklich. Die Stromversorgung ist wesentlich dezentraler geworden; hinsichtlich der erneuerbaren 

Energien ist das Flächenpotenzial jedoch bei Weitem nicht vollständig ausgeschöpft.  

Insbesondere die geplanten DC-Leitungen aus [43] wirken sich im modellierten Netz positiv aus und 

ermöglichen das intelligente Zusammenwirken von erneuerbarer Erzeugung, Speicherung und 

Backupkraftwerken mit erneuerbaren Methan. Power-to-Gas-Anlagen und Methankraftwerke 

wurden im Modell derart positioniert und eingesetzt, dass die Netzbelastungen minimal bleiben. 

Dieses für einen geringen Redispatch- und Netzausbaubedarf günstige Vorgehen wird in der Realität 

jedoch durch die heutigen netzunabhängigen Strommarktregeln nicht gefördert. Die Größenordnung 

der im Modell hinterlegten Speicher ist aus heutiger Sicht sicherlich beachtlich. Ein realistisches 

Lastmanagementpotenzial wurde im Modell berücksichtigt, reicht aber alleine nicht aus um 

Erzeugung und Verbrauch in Einklang zu bringen. Der Bau von Energiespeichern ist für eine 100 % 

erneuerbare Stromversorgung daher zweifelsohne notwendig. Es empfiehlt sich daher, neuartige 

Speichertechnologien wie Power-to-Gas weiter zu erforschen und zu entwickeln. Die genaue 

Größenordnung der in Zukunft notwendigen Energiespeicher hängt von einer Reihe von anderen 

Parametern ab. So sind Speicherausbau und -einsatz, Netzausbau, Umfang von Redispatch-

Maßnahmen und die Verwendung oder Kappung von Energieüberschüssen gegenseitig voneinander 

abhängig ς hier bestehen erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung eines rein 

erneuerbaren Stromversorgungszenarios.  

Die im Bericht angegebene Größenordnung der wetterunabhängigen Stromerzeuger wurde z.T. auf 

das betrachtete Wetterjahr und den betrachteten/modellierten Stromverbrauch angepasst. Für den 

denkbaren Fall, dass extremere Wetter- und Verbrauchssituationen auftreten, wurde in diesem 

Szenario die Lösung gewählt, eine installierte Leistung der wetterunabhängigen Erzeuger in der 

Größenordnung der Maximallast (exklusive Speicher und Demand Side Management) vorzusehen. 

Die modellierte Stromversorgung funktioniert durch das Zusammenwirken ihrer unterschiedlichen 

Bestandteile (Erzeuger, Speicher, Verbraucher, Netz). Zur Umsetzung dieses Zusammenwirkens in 

den Realbetrieb sind eine kommunikationstechnische Infrastruktur und Regelungskonzepte 

notwendig. Deshalb sollte die technische Voraussetzung, auch kleine dezentrale Anlagen zentral 

überwachen und als Kombikraftwerke steuern zu können, geschaffen werden. 
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3 Netzstabilität  und  Systemdienstleistungen  

 

Im Grunde geht es bei der Netzstabilität um die Anforderung, dass der Betrag der Netzspannung und 

die Frequenz an jeder Stelle des Stromnetzes und zu jedem Zeitpunkt im vorgegebenen engen 

Rahmen liegen bzw. nach Störungen oder Ab- und Zuschaltungen von Netzbetriebsmitteln innerhalb 

einer kurzen, festgelegten Zeit in diesen zurückkehren. In der niedrigsten Spannungsebene beträgt 

der Nennwert des Spannungsbetrages die aus den Privathaushalten bekannten 230 Volt und in der 

höchsten Spannungsebene ganze 380.000 Volt. Der Nennwert für die Frequenz beträgt in allen 

Ebenen und europaweit 50 Hertz. Allzu große Abweichungen von diesen Sollwerten können zu 

Stromausfällen oder gar zur Zerstörung elektrischer Geräte, die nur für gewisse Toleranzbereiche 

ausgelegt sind, führen. Eine gängige Methode (z.B. [47]) zur näheren Erläuterung des Begriffs 

Netzstabilität ist es, sie als gegeben anzusehen, wenn die Spannungs-, Frequenz- und 

Polradwinkelstabilität erfüllt sind, und dann diese drei Begriffe weiter zu unterteilen und zu erklären. 

Vereinfacht kann die Netzstabilität durch einen Vergleich der grünen Sinuskurve mit der roten, 

gestrichelten Kurve in Abbildung 60 veranschaulicht werden. In den ersten 20 ms weicht der 

Scheitelwert der roten Kurve vom Sollwert û der Spannungsebene ab. Sowohl zu geringe als auch zu 

hohe Amplituden der Spannung können zum Verlust der Spannungsstabilität führen. Dabei ist zu 

beachten, dass die Spannungsamplituden zu einem Zeitpunkt an unterschiedlichen Punkten des 

Netzes durchaus unterschiedlich sein können. Die Spannungsstabilität eines Stromnetzes ist nur 

gegeben, wenn die Spannungsamplituden an allen Punkten des Netzes innerhalb der 

Toleranzbereiche um den jeweiligen Sollwert liegen. Die Frequenz ist hingegen im gesamten Netz 

nahezu die gleiche. Ein Stromversorgungssystem erfüllt das Kriterium der Frequenzstabilität dann 

nicht, wenn dessen Frequenz deutlich von dem Sollwert von 50 Hz abweicht. Die rote Kurve in 

Abbildung 60 verdeutlich dies in den zweiten 20 ms durch eine kürzere Periodendauer. Die im 

Rahmen dieses Projekts nicht umfassend untersuchte, aber im Folgenden kurz beschriebene 

Polradwinkelstabilität ist gegeben, wenn die Polradwinkel der Rotoren der Generatoren des Netzes 

nahe genug beieinander liegen. Bei einer Störung ändert sich die Differenz zwischen dem 

Polradwinkel des Generators und dem Polradwinkel der übrigen Generatoren des Netzes. Die 

Winkeldifferenz soll nach der Beseitigung des Netzfehlers innerhalb kurzer Zeit wieder innerhalb 

eines bestimmten Rahmens liegen. Kommt es, wie in Abbildung 60 in den letzten 20 ms dargestellt, 

zu einem Verlust dieses Synchronismus ist das Kriterium der Polradwinkelstabilität verletzt. Das 

Heranziehen der Polradwinkelstabilität zur Überprüfung der Netzstabilität war in der Vergangenheit 

angebracht, da der Großteil der Stromerzeugung durch direkt ans Netz gekoppelte Generatoren 

erfolgte. Der Anteil von direkt ans Netz gekoppelten Generatoren wird in Zukunft jedoch deutlich 

abnehmen. In der hundertprozentig erneuerbaren Stromversorgung des Kombikraftwerk 2-Szenarios 

zählen hierzu die Synchrongeneratoren der Methan-, Bioenergie-, Pumpspeicher-, Wasser- und 

Geothermiekraftwerke, für die die Polradwinkelstabilität weiterhin als Stabilitätsmaß dienen kann. 

Der hohe Anteil der Windenergieanlagen, die über einen doppelt gespeisten Asynchrongenerator 

verfügen, ist zwar direkt ans Netz gekoppelt, gibt jedoch keine Auskunft über die Winkelstabilität im 

klassischen Sinn. Ein im Vergleich zu heute weitaus größerer Anteil der Stromerzeuger wird nicht 

mehr direkt, sondern über Wechselrichter an Netz gekoppelt sein. Hierzu zählen 

Photovoltaikanlagen, Batterien, Methanisierungsanlagen und die über Vollumrichter ans Netz 

gekoppelten Windenergieanlagen. Abhängig vom Wetter und vom Betrachtungsgebiet kann der 

Anteil von nicht direkt ans Netz gekoppelten Stromerzeugern in Zukunft bis zu 100 Prozent 

ausmachen, so wird im Kombikraftwerk 2-Szenario z.B. der Stromverbrauch ganz Deutschlands zur 
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sonnenreichen Mittagszeit am 21. April des betrachteten Wetterjahres zu über 91 Prozent allein 

durch Photovoltaik gedeckt (siehe Abschnitt 2.4.2.2). Für Wechselrichter ist die Polradwinkelstabilität 

im klassischen Sinne nicht mehr anwendbar. Messungen in den vielseitig regelbaren Wechselrichtern 

könnten jedoch herangezogen werden, um ein mit der Polradwinkelstabilität vergleichbares Maß zur 

Beurteilung der Netzstabilität zu definieren. Während im Projekt Kombikraftwerk 2 im Rahmen der 

Untersuchungen zur Frequenzstabilität nur die Winkelgeschwindigkeiten betrachtet wurden (siehe 

Abschnitt 3.1.7), bedarf eine umfassende Beurteilung der Polradwinkelstabilität bei 100 Prozent EE 

noch umfangreicher Forschungsarbeiten und ist nicht Gegenstand des Kombikraftwerk 2. Zum 

Beispiel in [84] werden die klassischen Methoden zur Untersuchung der Winkelstabilität hin zu 

geeigneten Methoden für wechselrichterdominierte Netze untersucht und weiterentwickelt. 

 

Abbildung 60: Erläuterungen zum Begriff Netzstabilität 

Die Systemdienstleistungen dienen zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität. Gemäß ihrer Definition 

(z.B. nach [31]) gehören zu den Systemdienstleistungen die Frequenz- und die Spannungshaltung, der 

Versorgungswiederaufbau und die System-/Betriebsführung, zu der auch das 

Netzengpassmanagement zählt. Das Erbringen von Systemdienstleistungen ist gemäß Definition ein 

Dienst der Netzbetreiber, die hierzu unter anderem auf Stromerzeugungseinheiten zugreifen, wird 

jedoch auch umgangssprachlich den Stromerzeugungseinheiten direkt zugesprochen, sofern sie 

hierfür eingesetzt werden. Die Systemdienstleistungen Spannungs- und Frequenzhaltung sind in 

Abbildung 60 der jeweiligen Stabilität, für die sie sorgen müssen, zugeordnet. Außerdem sind 

mögliche Maßnahmen zur Spannungs- und Frequenzhaltung als Punktaufzählungen aufgelistet. 
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Das in Kapitel 2 erstellte Szenario einer möglichen hundertprozentig erneuerbaren Stromversorgung 

wird im Folgenden hinsichtlich seiner Netzstabilität untersucht. Die Untersuchungen umfassen 

¶ Regelleistung zur Frequenzhaltung (Kapitel 3.1) 

¶ Spannungshaltung und Blindleistungsmanagement (Kapitel 3.2) 

¶ Netzengpassmanagement (Kapitel 3.3) 

¶ Versorgungswiederaufbau (Kapitel 3.4) 

Abgesehen von Abschnitt 3.1.7 beschränken sich die Untersuchungen auf stationäre bzw. 

quasistationäre Betrachtungen, die sich auf Vorgänge im Netz beziehen, bei denen andere schnell 

veränderliche Vorgänge als abgeklungen angenommen werden können. Schnell veränderliche 

Vorgänge bspw. im Millisekundenbereich, so genannte transiente oder dynamische Vorgänge, sind 

für die Stabilität des Netzes jedoch ebenfalls maßgeblich, bleiben in der vorliegenden Betrachtung 

jedoch weitestgehend ausgeklammert. Hierzu zählen bspw. das Verhalten bei Kurzschlüssen und 

Spannungseinbrüchen. In den Netzanschlussbedingungen ([31], [32], [58]) sind die Kriterien, die 

Erzeugungsanlagen zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität erbringen müssen, festgehalten. Hierzu 

zählt auch ihr Verhalten bei transienten Störungen, wie z.B. das Durchfahren von Erzeugungsanlagen 

bei Netzfehlern (αfault-ride-throughά). Auch nicht untersucht wurde die Kurzschlussleistung im 

Höchstspannungsnetz des modellierten 100 Prozent erneuerbaren Stromversorgungsszenarios. 

Hierfür hätten die unterlagerten Spannungsebenen und das europäische Randnetz, der Einfluss des 

Kabelanteils, des Vermaschungsgrads, die räumliche Ausdehnung, der Schaltzustand, die 

{ǘŜǊƴǇǳƴƪǘŜǊŘǳƴƎΣ Řŀǎ {ŎƘǳǘȊƪƻƴȊŜǇǘŜ ǳƴŘ ŘƛŜ !ƴƭŀƎŜƴōŀǳŀǊǘ ό±ƻƭƭǳƳǊƛŎƘǘŜǊΣ 5D!DΣ Χύ ŀōƎŜōƛƭŘŜǘ 

werden müssen. Ein möglicherweise veränderter Kurzschlussstromverlauf bei einer 100 Prozent 

erneuerbaren Stromversorgung stellt einen weiteren Forschungsbedarf dar. 

 

3.1 Regelleistung  zur  Frequenzhaltung   

 
Zur ausführlichen Behandlung des Themas Regelleistung durch erneuerbare Energien umfasst dieses 

Kapitel mehrere Abschnitte mit verschiedenen Untersuchungsschwerpunkten. Nach einer Einführung 

in die aktuellen Rahmenbedingungen in Abschnitt 3.1.1 folgt in Abschnitt 3.1.2 die Beschreibung der 

Feldtests zur Regelleistungserbringung mit den EE-Anlagen des für dieses Projekt aufgebauten 

Kombikraftwerks. Die Feldtests und die abschließende Demonstration beschäftigen sich hierbei mit 

den technischen Fähigkeiten zur Regelleistungserbringung, nicht jedoch mit einer Teilnahme an 

Regelleistungsmärkten. Betrachtungen hierzu erfolgen in Abschnitt 3.1.3 simulativ am Beispiel 

ausgewählter Anlagentypen. In Abschnitt 3.1.4 werden für neun Windparks Einspeiseprognosen mit 

zwei unterschiedlichen Methoden erstellt und Potenziale zur Prognoseverbesserungen aufgezeigt, 

welche einen geringeren Regelleistungsbedarf zur Folge hätten. Die Abschnitt 3.1.5, 3.1.6 und 3.1.7 

befassen sich mit dem in Kapitel 2 modellierten 100%-EE-Szenario, wobei in Abschnitt 3.1.5 zunächst 

dessen Regelleistungsbedarf berechnet wird. In Abschnitt 3.1.6 wird daraufhin die Deckung dieses 

Bedarfes durch die unterschiedlichen Stromerzeuger des Szenarios simuliert. Abschnitt 3.1.7 befasst 

sich mit der dynamischen Frequenzstabilität des 100%-EE-Szenarios und weist Wege zu deren 

Aufrechterhaltung auf. 
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3.1.1 Aktuelle Rahmenbedingungen  

Regelleistung muss verlässlich im Stromnetz bereitstehen, um durch ein unvorhergesehenes 

Ungleichgewicht von Verbrauch und Erzeugung hervorgerufene Frequenzschwankungen 

auszugleichen und so einen sicheren Systembetrieb zu gewährleisten. Bislang bieten vor allem 

thermische Großkraftwerke und Pumpspeicher diese Systemdienstleistung an. Die Energiewende 

führt jedoch nicht nur bei der Stromerzeugung, sondern auch bei der Regelleistungsbereitstellung zu 

einer Systemtransformation: anstatt einzelner Großkraftwerke muss in Zukunft ein vielfältiges 

System aus erneuerbaren Erzeugern, Speichern und flexiblen Backupkraftwerken die Verantwortung 

für die Systembilanzierung übernehmen. Zweck des Einsatzes von Regelleistung ist die 

Ausbilanzierung von Erzeugung und Verbrauch und somit die Frequenzhaltung. Dabei ist es 

unerheblich, wo die Regelleistung ins Netz eingespeist wird. So kann beispielsweise ein Kraftwerk in 

Spanien physikalisch zur Frequenzhaltung in Deutschland beitragen.  

Die Frequenz im europäischen Verbundnetz von 50 Hertz muss innerhalb einer gewissen Bandbreite 

(im Normalfall +/-0,2 Hertz) gehalten werden, damit das Stromversorgungssystem stabil bleibt. 

Solange Stromerzeugung und -verbrauch in Balance sind, wird die Frequenz nicht beeinflusst. Bei 

einer Störung dieses Gleichgewichts treten Frequenzänderungen auf. Das Zuschalten von 

Verbrauchern oder der Ausfall von Erzeugerleistung führt zu einem Frequenzabfall. Bei einer 

Abschaltung von Verbrauchern, beispielsweise hervorgerufen durch die Auslösung einer 

Schutzeinrichtung, ist ein Leistungsüberschuss vorhanden, der zu einem Frequenzanstieg führt. Zur 

Erhaltung des Gleichgewichts aus Erzeugung und Verbrauch muss Regelleistung vorgehalten werden. 

Dabei wird zwischen positiver und negativer Regelleistung unterschieden. Positive Regelleistung ist 

eine Leistungszufuhr und bewirkt eine Erhöhung der Netzfrequenz, negative Regelleistung bewirkt 

entsprechend eine Verringerung der Netzfrequenz. 

Neben der Unterscheidung in positive Regelleistung zur Frequenzerhöhung und negative 

Regelleistung zur Frequenzminderung gibt es außerdem drei zeitliche Abstufungen, auf die im 

Folgenden eingegangen wird. Die Übertragungsnetzbetreiber, welche für die Frequenzhaltung in 

ihrer Regelzone verantwortlich sind, halten Regelleistung in den drei Formen Primärregelleistung, 

Sekundärregelleistung und Minutenreserve vor [48].  

In Abbildung 61 ist der zeitliche Verlauf der drei Regelleistungsqualitäten dargestellt. Kommt es zu 

einer abrupten Frequenzabweichung im Verbundnetz, z.B. aufgrund eines Kraftwerksausfalls, wird 

zunächst die Primärregelleistung aktiviert. Dies erfolgt gleichzeitig europaweit bei allen Kraftwerken, 

die Primärregelleistung bereitstellen. Sie muss am schnellsten zur Verfügung stehen; innerhalb von 

30 Sekunden muss die angebotene Reserve voll abrufbar sein. 
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Abbildung 61: Zeitlicher Verlauf der drei Regelleistungsqualitäten [49] 

Anschließend wird die Sekundärregelleistung aktiviert, die innerhalb von fünf Minuten bereitstehen 

muss. Diese hat zwei Aufgaben. Zum einen dient sie dazu, die Primärregelleistung abzulösen und die 

Frequenz wieder auf den Sollwert von 50 Hertz zurückzubringen, zum anderen die vereinbarten 

Austauschleistungen über die Kuppelstellen zu ausländischen Regelzonen wieder auf die Sollwerte 

zurückzuführen. Das letzte Glied in der Kette ist die Minutenreserve, welche einen Zeithorizont von 

15 Minuten hat und die Sekundärregelleistung in einer Regelzone ablöst. Je stärker eine Folgestufe 

der Regelleistung abgefragt wird, desto früher kann die vorhergehende Regelleistung abgelöst 

werden und für neue Abfragen bereit stehen. 

Regelleistung wird über Ausschreibungen beschafft, wobei für alle drei Produkte getrennte 

Ausschreibungen durchgeführt werden. Die Regelleistungsausschreibung wird von allen vier 

Übertragungsnetzbetreibern auf einer gemeinsamen Internetplattform vorgenommen 

(www.regelleistung.net). Die ausgeschriebene Menge wird mit Hilfe des Graf-Haubrich-Verfahrens 

alle drei Monate für die folgenden drei Monate bestimmt. 

In Tabelle 11 werden die drei verschiedenen Regelleistungsarten hinsichtlich ihrer wichtigsten 

Eigenschaften verglichen. 
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Tabelle 11: Vergleich der drei Regelleistungsarten ([85], [86], [87], [48], [88], [31], [77], [89]) 

 Primärregelleistung Sekundärregelleistung Minutenreserve 

Mindest-

angebot 

± 1 MW  5 MW  5 MW  

Pooling Ja , nur regelzonenintern.  Ja, nur regelzonenintern. 

Zur Erreichung der 

Mindestangebotsgröße 

auch 

regelzonenübergreifend  

Ja, nur regelzonenintern. 

Zur Erreichung der 

Mindestangebotsgröße 

auch 

regelzonenübergreifend  

Ausschrei-

bungszeit-raum 

1 Woche  1 Woche  Täglich, Ausnahme 

Wochenenden und 

Feiertage  

Produktlänge 1 Woche  Hochtarif (8 Uhr ς 20 Uhr) 

werktags, ansonsten 

Niedrigtarif 

Täglich sechs 4-

Stundenblöcke, 

beginnend bei 0 Uhr 

Vergütungs-

prinzip 

Leistungspreis  Leistungspreis und 

Arbeitspreis  

Leistungspreis und 

Arbeitspreis  

Auktions-

kriterium 

Günstigster 

Leistungspreis  

Günstigster 

Leistungspreis  

Günstigster 

Leistungspreis  

Aktivierungs-

geschwindig-

keit 

30 Sekunden  5 Minuten  7,5 bis 15 Minuten  

Abruf Dezentral über 

Frequenzmessung 

Signal vom zentralen 

Netzregler  

Auf Abruf vom ÜNB  

Abgerufene 

Energie im Jahr 

2011  

- 1.600 GWh (pos.) und 

4.500 GWh (neg.) 

168 GWh (pos.) und 

1.226 GWh (neg.) 

auktionierte 

Leistung (4. 

Quartal 2012) 

± 592 MW 2.109 MW (pos.) Und 

2.149 MW (neg.)  

2.426 MW (pos.) und 

2.413 MW (neg.) 

Anzahl Anbieter 

(4. Quartal 

2012) 

14 17  35  

 

Um Regelleistung anbieten zu dürfen, müssen sich die an der Ausschreibung teilnehmenden Anlagen 

einer Präqualifikation unterziehen. Dabei müssen die Kraftwerke unter Beweis stellen, dass sie auf 
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Leistungsänderungen in der geforderten Zeit und in dem vorgeschriebenen Umfang reagieren 

können. 

Technisch können schon heute die meisten EE-Anlagen Regelleistung bereitstellen. Die möglichen 

Leistungsgradienten der wetterabhängigen EE-Anlagen sind mehr als ausreichend für die 

Anforderungen; sind die Anlagen im Vergleich zu Großkraftwerken doch relativ klein und 

reaktionsschnell. Im Unterschied zu konventionellen Quellen stehen jedoch die wichtigsten 

erneuerbaren Energieträger Sonne und Wind nicht kontinuierlich zur Verfügung, sondern sind vom 

Dargebot der Natur abhängig. Wetterabhängige EE können Regelleistung nur erbringen, wenn 

genügend Wind bzw. Sonne vorhanden ist. Daneben gibt es aber auch regelbare erneuerbare 

Energien wie Bioenergie und Wasserkraft. Wetterabhängige EE-Anlagen können positive 

Regelleistung nur dann erbringen, wenn sie zuvor nicht ihren vollen/möglichen Leistungsbetrag 

einspeisen, also reduziert/gedrosselt fahren. 

Die Prognosen zur Voraussage der erzeugten Leistung in Wind- und Solaranlagen wurden in den 

letzten Jahren stetig verbessert, so dass diese fluktuierenden Energien immer planbarer werden und 

damit ebenfalls ς bei entsprechenden Rahmenbedingungen, die die kurzfristige Teilnahme am 

Regelleistungsmarkt zulassen würden (siehe Abschnitt 3.1.8) ς zur Frequenzstabilisierung beitragen 

können. 

Zurzeit stellen weder Windenergie- noch Photovoltaikanlagen Regelleistung bereit. Dies kann darin 

begründet liegen, dass es noch kein Verfahren gibt, mit dem Wind- oder Photovoltaikanlagen 

Regelleistung bereitstellen können. Daher wurde in [60] ein Verfahrensvorschlag für die 

Regelleistungsbereitstellung durch Windparks entwickelt, der in der vorliegenden Projektbericht 

aufgegriffen und auf die Anlagen eines realen Kombikraftwerks angewendet wird (siehe Abschnitt 

3.1.2). Bei diesen Tests zur Regelleistungserbringung wird der Vorschlag eines Nachweisverfahrens 

zur Regelleistungsbereitstellung aus [60] umgesetzt (siehe Abschnitt 3.1.2.1). Der Vorschlag eines 

Angebotsverfahrens zur Regelleistungsbereitstellung durch Windparks aus [60] ist in Abschnitt 

3.1.2.1 wiedergegeben. 

3.1.2 Feldtests zur Regelleistungserbringung  

Um die Regelleistungserbringung durch erneuerbare Energien praktisch demonstrieren zu können, 

wurde im Rahmen des Projektes ein Kombikraftwerk aus verschiedenen EE-Anlagen gebildet. Die 

beteiligten Wind-, Solar- und Biogasanlagen wurden zentral über eine digitale Leitwarte des 

Fraunhofer IWES gesteuert. Die Steuerung bzw. Regelung erfolgte in einem festen Zeittakt von 

3 Sekunden. Die Beschreibung der beteiligten Anlagen sowie ihrer kommunikationstechnischen 

Verknüpfung mit der Leitwarte erfolgt in Abschnitt 3.1.2.2. Abschnitt 3.1.2.3 behandelt die 

Testverläufe und -ergebnisse. Der folgende Abschnitt 3.1.2.1 geht auf das den Tests 

zugrundeliegende Konzept zur Regelleistungserbringung und deren Nachweis ein, welches auf der so 

ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αƳǀƎƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά ōŜǊǳƘǘΦ 

3.1.2.1  Die mögliche Einspeisung als Grundlage der Regelleistungserbringung 

Für wetterabhängige EE sind für die Regelleistungserbringung und den Nachweis hierüber zwei 

Möglichkeiten naheliegend. Zum einen kann dies über einen vorab an den 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) geschickten Fahrplan erfolgen (siehe Abbildung 62). Die 

Regelleistungserbringung geschieht in diesem Fall relativ zum Fahrplan, indem die Leistung 

gegenüber dem Fahrplan erhöht (positive Regelleistung) oder verringert (negative Regelleistung) 

wird. Wetterabhängige EE, deren genaue Einspeisung nur bis zu einem gewissen Grad vorausgesagt 



Netzstabilität und Systemdienstleistungen - Feldtests zur Regelleistungserbringung 

101 

werden kann, können mit Hilfe von probabilistischen Einspeiseprognosen einen Fahrplan erstellen, 

den sie mit einer hohen Sicherheit auch einhalten können. Aus probabilistischen Prognosen kann u.a. 

abgelesen werden, mit welcher Sicherheit eine bestimmte Leistung überschritten sein wird. Die 

Leistung, die mit einer ausreichenden Sicherheit erreicht wird, kann als Fahrplanwert angegeben 

werden. Um den Fahrplan einzuhalten, müssen die wetterabhängigen EE auf den probabilistischen 

Prognosewert, der dem Fahrplanwert entspricht, abgeregelt werden. In Dänemark und 

Großbritannien wird dieses Verfahren bereits für die Regelleistungsbereitstellung durch Windparks 

im Fall der negativen Minutenreserve genutzt ([61], [62]]). Hierbei wird jedoch nicht eine 

probabilistische Prognose für die Fahrplanerstellung genutzt, sondern eine Punktprognose mit einer 

Vorlaufzeit von einer Stunde. Auswertungen für einen 1 GW Windparkpool haben jedoch gezeigt, 

dass von dieser Punktprognose Abweichungen bis zu 15 Prozent in beide Richtungen auftreten 

können. Aufgrund der dadurch entstehenden Gefährdung für die Systemsicherheit, sollte von der 

Nutzung von Punktprognosen zur Erstellung von Fahrplänen abgesehen werden. 

P

t [Min.]0 15 30

mögliche Einspeisung

prob. 1h-Kurzfristprognose 99,9%

reale Einspeisung

Prognose

Vorhaltung negativer 
Regelleistung Abruf negativer 

Regelleistung

 

Abbildung 62Υ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ αCŀƘǊǇƭŀƴά 

Abbildung 63 ǾŜǊŘŜǳǘƭƛŎƘǘ Řŀǎ αCŀƘǊǇƭŀƴά-Verfahren anhand der Messung eines Windparks aus [60]. 

Der Windpark wird in der Abbildung nach ca. 60 s von seinem sehr hohen Einspeiseniveau auf seinen 

Fahrplan geregelt. Diesen erreicht er nach ca. 15 s und hält das Fahrplanniveau sehr genau ein. Nach 

ca. 210 s werden 30 Prozent der installierten Leistung des Windparks als positive Regelleistung 

abgerufen, was mit einer Abweichung vom Fahrplan einhergeht. Diesen Sollwerte erreicht der 

Windpark nach ca. 10 s und hält ihn, abgesehen von einem anfänglichen Überschwingen, sehr genau 

ein. Ein ähnliches Verhalten weist der Windpark bei dem Abruf der negativen Regelleistung nach ca. 

330 s auf. Nach ca. 450 s wird die Abregelung des Windparks aufgehoben und er erreicht seine 

mögliche Einspeisung. Welche Einspeisung der Windpark während seiner Abregelung hätte erbringen 

können, ist nicht aufgezeichnet oder berechnet worden und ist in Abbildung 63 als die grün 

gestrichelte Gerade dargestelltΦ 5ƛŜ ŀƭǎ αǳƴƎŜƴǳǘȊǘŜ 9ƴŜǊƎƛŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜ CƭŅŎƘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘƛŜǎŜǊ 

αǳƴōŜƪŀƴƴǘŜƴ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά ǳƴŘ ŘŜǊ ƎŜƳŜǎǎŜƴŜƴ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎ ƳŀŎƘǘ ŘŜǳǘƭƛŎƘΣ Řŀǎǎ ōŜƛ 

ŘŜƳ αCŀƘǊǇƭŀƴά-Verfahren zur Regelleistungserbringung prinzipiell viel der vom Wind gegebenen 

Energie ungenutzt bleibt. 



Netzstabilität und Systemdienstleistungen - Feldtests zur Regelleistungserbringung 

102 

 

Abbildung 63Υ wŜƎŜƭƭŜƛǎǘǳƴƎǎŜǊōǊƛƴƎǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ²ƛƴŘǇŀǊƪǎ ƴŀŎƘ ŘŜƳ αCŀƘǊǇƭŀƴά-Verfahren [60] 

Die zweite Möglichkeit zur Regelleistungserbringung und deren Nachweis nutzt die so genannte 

αƳǀƎƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎάΦ 5ƛŜǎ ƛǎǘ ŘƛŜ [Ŝistung, die die wetterabhängige EE-Anlage erzeugt hätte, wenn 

sie nicht abgeregelt worden wäre. Die Regelleistungsbereitstellung erfolgt relativ zur möglichen 

Einspeisung, indem die abgerufene Regelleistung von der möglichen Einspeisung abgezogen wird 

(negative Regelleistung), oder indem von der möglichen Einspeisung die Differenz aus 

vorzuhaltender positiver Regelleistung und abgerufener positiver Regelleistung abgezogen wird 

(positive Regelleistung). Die mögliche Einspeisung wird online ermittelt. 

 

P

t [Min.]0 15 30

mögliche Einspeisung

reale Einspeisung
Prognose

Vorhaltung negativer 
Regelleistung Abruf negativer 

Regelleistung

 

Abbildung 64Υ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎ αƳǀƎƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά 

5ŀǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ αƳǀƎƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά ǿƛǊŘ ausführlich in Abschnitt 3.1.2 getestet. 
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Im Projekt wurde ein kriterienbasierter Vergleich durchgeführt, um das aus Gesamtsystemsicht 

bessere Verfahren zu identifizieren. Im Folgenden werden die wichtigsten Kriterien kurz beschrieben. 

¶ Reduzierung von Energieverlusten: Dieses Kriterium spricht für das Verfahren mögliche 

Einspeisung, da hierbei keine Energieverluste zur Einhaltung eines Fahrplans entstehen. 

Auswertungen für den Deutschlandpool Wind (30 GW) haben gezeigt, dass die Verluste 

ungefähr 1 Prozent der Nennleistung betragen. 

¶ Sicherheit: Beide Verfahren sind gleich sicher. Voraussetzung hierfür ist, dass beim Verfahren 

mögliche Einspeisung der Prognosefehler bei der Dimensionierung des Regelleistungsbedarfs 

berücksichtigt wird. Dies ist bereits jetzt der Fall, da der Windprognosefehler im 

überwiegenden Maße nicht auf Bilanzkreisebene ausgeglichen wird. Ob eine nicht-

fluktuierende Anlage relativ zu ihrem Fahrplan oder wetterabhängige EE relativ zur 

möglichen Einspeisung Regelleistung bereitstellen, ist für die Sicherheit nicht relevant. 

Relevant ist hingegen, dass die Leistung aus dem System genommen bzw. ins System 

hereingebracht wird. 

¶ Wirtschaftlichkeit Anbieter: Beim Verfahren mögliche Einspeisung können geringere 

kostendeckende Leistungspreise erzielt werden, da keine Energieverluste zur Einhaltung 

eines Fahrplans refinanziert werden müssen. Auswertungen für den Deutschlandpool Wind 

haben gezeigt, dass selbst bei einem so großen Pool größtenteils keine kostendeckenden 

Leistungspreise geboten werden können. 

¶ Wirtschaftlichkeit Gesamtsystem: Hierbei müssen drei Faktoren betrachtet werden: Erstens 

die Reduzierung des Regelleistungsbedarfs beim Verfahren Fahrplan, da wetterabhängige EE, 

die Regelleistung bereitstellen, einen Fahrplan einhalten und dadurch keinen 

Regelleistungsbedarf induzieren. Zweitens die Erzeugungskosten, die durch den Ausgleich 

der Energieverluste im Rahmen der Abregelung des Verfahrens Fahrplans entstehen. 

Drittens die Reduzierung der Leistungs- und Arbeitspreiskosten für die ÜNB, wenn andere 

Anbieter von den Merit-Order Listen verdrängt werden. Auswertungen für den 

Deutschlandpool Wind haben gezeigt, dass dieses Kriterium für das Verfahren mögliche 

Einspeisung spricht. 

¶ Technische Umsetzbarkeit: Beim Verfahren mögliche Einspeisung muss die mögliche 

Einspeisung online alle drei Sekunden (Primärregelleistung (PRL) und Sekundärregelleistung 

(SRL)) oder jede Minuten (Minutenregelleistung (MRL)) bestimmt werden. Aufgrund der 

Abschattungseffekte im Park ist die Bestimmung der möglichen Einspeisung anspruchsvoll. 

Erste Auswertungen lassen jedoch vermuten, dass die mögliche Einspeisung z.B. auf 

Windparkebene mit einer ausreichenden Genauigkeit bestimmt werden kann [63], wodurch 

dieses Kriterium nicht gegen das Verfahren mögliche Einspeisung spricht. 

¶ Gleiche Marktbedingungen für alle: Dieses Kriterium spricht für das Verfahren Fahrplan, da 

bisherige Anbieter auch relativ zu einem Fahrplan Regelleistung erbringen. 

Aufgrund der Vorteilhaftigkeit des Verfahrens αmögliche Einspeisungά wird dieses Verfahren sowohl 

bei den Feldtests dieses Abschnitt s (3.1.2), als auch in den Simulationen zur Bedarfsdeckung in 

Abschnitt 3.1.6 genutzt. 
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3.1.2.2 Aufbau des Kombikraftwerks zur Regelleistungserbringung 

Das regenerative Kombikraftwerk des Forschungsprojektes hat insgesamt eine Leistung von rund 

80 MW und besteht aus folgenden Einzelanlagen: 

¶ Windpark Altes Lager der ENERCON GmbH, Jüterborg (Brandenburg) 

18 Anlagen mit insgesamt 37,2 MW Leistung 

¶ Windpark Feldheim (Brandenburg) der energiequelle GmbH 

19 Anlagen mit insgesamt 39,2 MW 

¶ Photovoltaik: 

12 Photovoltaikanlagen im Raum Kassel, darunter 9 Anlagen auf Privathäusern und 

3 Photovoltaik-Großanlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 1 MW 

¶ Biogasanlage Wallerstädten (Hessen) 

Leistung: 1,2 MW 

¶ Biogasanlage Mittelstrimming (Rheinland-Pfalz) 

Leistung: 0,5 MW verteilt auf 2 BHKW mit 0,2 und 0,3 MW 

¶ Biogasanlage Zemmer (Rheinland-Pfalz) 

Leistung: rund 1,4 MW, davon 1 BHKW mit 889 kW und ein Satelliten-BHKW mit 536 kW 

¶ Biogasanlage Heilbachhof, Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) 

Leistung: 0,5 MW verteilt auf 2 BHKW mit je 250 kW 

Abbildung 65 zeigt die Standorte der EE-Anlagen für die Regelleistungstests. 
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Abbildung 65: Standorte der EE-Anlagen für die Regelleistungstests 

Die Standorte der Anlagen liegen zum Teil weit voneinander entfernt, so dass der Anlagenverbund 

sich über einen großen Teil von Deutschland erstreckt. Für die folgende Untersuchung sind die 

Standorte jedoch unerheblich, da es für die Frequenzhaltung in erster Näherung irrelevant ist, wo die 

Regelleistung erbracht wird. Bedeutender für die Untersuchung sind die installierten Leistungen der 

einzelnen Anlagen sowie des gesamten Kombikraftwerks. Mit ca. 80 MW Gesamtleistung kann die 

Regelleistungserbringung des Kombikraftwerks keinen merklichen Einfluss auf die Netzfrequenz 

haben, da diese von sämtlichen Stromerzeugern und ςverbrauchern des europäischen 

Verbundnetzes abhängt. Die Beeinflussung der Netzfrequenz mit dem Kombikraftwerk ist deswegen 

nicht das Ziel der Tests; es soll vielmehr das technische Vermögen des Kombikraftwerks zur 

Regelleistungserbringung untersucht werden. Die Verhältnisse der installierten Leistungen der 

Anlagen zueinander weisen ein deutliches Übergewicht der Windenergie auf und sind nicht als 

repräsentativ für eine zukünftige Zusammensetzung der Stromversorgung zu verstehen, wie es noch 

in [1] der Fall war. Die Verhältnisse der Kombikraftwerks-Anlagen zueinander unterscheiden sich z.B. 

deutlich von den Szenarienwerten aus Tabelle 1. Die Zusammensetzung des Kombikraftwerks ergab 

sich vielmehr aus den für die Tests zur Verfügung stehenden Anlagen. Ihre Verwendung in den 

wissenschaftlichen Untersuchungen musste von den privaten Betreibern genehmigt und organisiert 

werden, zudem führten die Tests zu ungewöhnlichen Bauteilbelastungen und Erzeugungseinbußen 

(da die Anlagen in den Testphasen z.T. reduziert betrieben wurden). Ausschlaggebend für die 

Einbeziehung von EE-Anlagen in das Kombikraftwerk war aber nicht nur die Teilnahmebereitschaft 

der Betreiber; die Anlagen mussten auch über die technischen Ausstattungen verfügen, die eine 
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Fernsteuerbarkeit über die digitale Leitwarte ermöglichen. Auch wenn die folgenden 

Regelleistungstests mit dem Kombikraftwerk wegen dessen Zusammensetzung nicht repräsentativ 

für die Regelleistungserbringung einer zukünftigen, rein erneuerbaren Stromversorgung (siehe hierzu 

Abschnitt 3.1.6) sind, so können sie jedoch technische Anforderungen und Möglichkeiten der 

erneuerbaren Energien zur Beteiligung an der Frequenzhaltung aufzeigen. 

Die grundlegende Eigenschaft eines Kombikraftwerkes ist es, dass die unterschiedlichen, räumlich 

verteilten Anlagen über eine zentrale Leitwarte gesteuert werden. Hierfür müssen die Anlagen 

mittels einer Übertragungstechnik mit der Leitwarte verbunden sein. Die Steuerung erfolgt über ein 

oder mehrere Kommunikationsprotokolle und muss mittels eines Sicherheitskonzeptes verschlüsselt 

sein. In der Leitwarte werden verschiedene Berechnungen durchgeführt (z.B. die Stell-und Sollwerte 

für die Anlagen) und über eine Benutzeroberfläche aktive Steuerungseingriffe und das Ablesen der 

Anlagenzustände ermöglicht. Abbildung 66 zeigt die Architektur des Kombikraftwerkes für die Tests 

zur Regelleistungserbringung. 

 

Abbildung 66: Architektur des Kombikraftwerks zur Regelleistungserbringung  

Die Anlagen des Kombikraftwerks sind über unterschiedliche Übertragungstechniken, 

Sicherheitskonzepte und Kommunikationsprotokolle mit der Leitwarte verbunden. Jede einzelne 

Anlagenart musste bei ihrer Anbindung an die Leitwarte unterschiedlich behandelt werden, was mit 

hohem Arbeitsaufwand einherging. Einheitliche Kommunikationstechniken wären hier hilfreich 

gewesen und würden den Aufbau von Kombikraftwerken in Zukunft vereinfachen. Von den Anlagen 

wurde in einem Takt, der schneller als 3 s war, die momentane Einspeisung an die Leitwarte 

übertragen, um die Steuerung in einem 3-Sekunden-Takt zu ermöglichen. Bei den 

Windenergieanlagen kamen die Messdaten der Gondelanemometer (in der Abbildung vergrößert 

dargestellt) hinzu. Mit diesen berechnet die Leitwarte die mögliche Einspeisung (siehe Abschnitt 

3.1.2.1) der einzelnen Windenergieanlagen auf Grundlage von Leistungskennlinien, welche für jede 

Anlage gemäß [63] auf Grundlage historischer Messdaten erstellt wurde. Die mögliche Einspeisung 
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der Photovoltaikanlagen wurde direkt an die Leitwarte übertragen. Für die Bestimmung der 

möglichen Einspeisung der Photovoltaikanlagen wurde die Einspeisung mehrerer Referenzanlagen, 

die nicht herunter geregelt wurden, gemessen. Auf Grundlage dieser Messungen lässt sich auf die 

mögliche Einspeisung der nahe gelegenen Photovoltaikanlagen des Kombikraftwerks schließen. Von 

der Vielzahl der Referenzanlagen wurde, zeitlich wechselnd, jeweils nur eine zur Bestimmung der 

möglichen Einspeisung gewählt.  

Die Leitwarte führt auch probabilistische Einspeiseprognosen für den Folgetag durch, auf deren 

Grundlage abgeschätzt werden kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit die wetterabhängigen EE-

Anlagen eine bestimmte Leistung mit Sicherheit einspeisen werden und auf deren Grundlage die 

Regelleistungsbänder für die einzelnen Anlagen der Regelleistungstests festgelegt werden. Bei hohen 

zu erwartenden Windgeschwindigkeiten oder Sonneneinstrahlungen konnten für die im Folgenden 

beschriebenen Tests das positive und negative Regelleistungsband entsprechend breiter gewählt 

werden.  

3.1.2.3 Testverläufe und ɀergebnisse 

Die Tests zur Regelleistungserbringung durch das Kombikraftwerk verwenden das Verfahren auf 

Grundlage der mögliche Einspeisung der wetterabhängigen Erzeuger wegen der in Abschnitt 3.1.2.1 

ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ ±ƻǊǘŜƛƭŜƴ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƳ αCŀƘǊǇƭŀƴά-±ŜǊŦŀƘǊŜƴΦ 5ŀǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ αƳǀƎƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά 

stellt auf Grund der sich ständig ändernden Sollwerte weitaus höhere Anforderungen an die 

Regelungsgeschwindigkeit und ςƎŜƴŀǳƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜƴ ŀƭǎ Řŀǎ αCŀƘǊǇƭŀƴά-Verfahren. Ob 

wetterabhängige EE-!ƴƭŀƎŜƴ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘ ƛƴ ŘŜǊ [ŀƎŜ ǎƛƴŘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ αCŀƘǊǇƭŀƴά-Verfahren 

Regelleistung zu erbringen, wie es auch konventionelle Stromerzeuger tun, wird im Folgenden nicht 

weiter untersucht. Wenn wetterabhängige EE-!ƴƭŀƎŜƴ ƴŀŎƘ ŘŜƳ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ αƳǀƎƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά 

wŜƎŜƭƭŜƛǎǘǳƴƎ ŜǊōǊƛƴƎŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ǎƻƭƭǘŜƴ ǎƛŜ ƘƛŜǊŦǸǊ ŀǳŎƘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ αCŀƘǊǇƭŀƴά-Verfahren in der Lage 

sein. Einen Hinweis auf die Fähigkeiten eines Windparks zur Regelleistungserbringung nach dem 

αCŀƘǊǇƭŀƴά-Verfahren gibt Abbildung 63 in Abschnitt 3.1.2.1. 

Zur Untersuchung der technischen Fähigkeiten zur Regelleistungserbringung wurden im Rahmen 

dieses Projekts Tests sowohl mit den Einzelanlagen, als auch mit dem Anlagenverbund durchgeführt. 

In allen Tests wurde ein Regelleistungsabrufsignal an die jeweiligen Anlagen gesendet, das in 

Abbildung 67 ersichtlich ist.  

Das Abrufsignal orientiert sich an den Präqualifikations-Anforderungen, die heute an konventionelle 

Anlagen zur Teilnahme am Regelleistungsmarkt gestellt werden. Es entspricht einem 

Regelleistungssollwert, den die jeweilige Anlage erbringen soll. In Abbildung 67 ist dieser Sollwert in 

auf das jeweilige Regelleistungsband normierter Form dargestellt. Die Regelleistungserbringungstests 

lassen sich in drei Phasen unterteilen. Vor Beginn der ersten Phase versetzt die Leitwarte die 

einzelnen Anlagen in den Regelleistungsbereitstellungsmodus. Die Anlagen reduzieren ihre 

Einspeisung hierbei auf das Niveau, das sie brauchen, um ihre volle positive Regelleistung 

bereitstellen zu können. 
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Abbildung 67: Die drei Phasen des Regelleistungsabrufsignals 

Die erste Phase beginnt mit einem schlagartigen Abruf des vollen negativen Regelleistungswertes des 

angesetzten Regelleistungsbandes, welcher für anderthalb Minuten erbracht werden soll. Danach 

wird, ebenfalls für anderthalb Minuten, der volle positive Regelleistungswert gefordert. Der 

Leistungssprung, den die Anlagen bei diesem Übergang vollziehen müssen, entspricht der Summe 

des negativen und positiven Regelleistungsbetrages. In der ersten Testphase steht die 

Geschwindigkeit der Anlagen bzw. des Kombikraftwerks zum Erreichen der positiven und negativen 

Regelleistung im Vordergrund der Untersuchungen. In der zweiten Testphase orientiert sich die 

Regelleistungserbringung an der während dieser Phase gegebenen, realen Netzfrequenz. Dies 

entspricht dem Prinzip der Erbringung von Primärregelleistung in der Realität. Die Netzfrequenz wird 

hierbei zentral von der Leitwarte gemessen. Bei einer Abweichung der Netzfrequenz von 50 Hz 

berechnet die Leitwarte proportional entgegengesetzte Regelleistungssollwerte für die Anlagen und 

verschickt entsprechende Soll-bzw. Stellwerte. Die Höhe der zu erbringenden negativen oder 

positiven Regelleistung hängt von der Höhe der Abweichung der Netzfrequenz von 50 Hz. Die 

Steuerung des Kombikraftwerkes wurde für die Tests so konfiguriert, dass bei einer Abweichung von 

mindestens ±0,05 Hz die volle negative oder positive Regelleistung gefordert wird. Dies entspricht 

zwar nicht den Vorgaben aus [31], ermöglicht aber, dass auch bei geringen Frequenzabweichungen 

die Regelleistungserbringung deutlich wird. Die dritte Testphase ist vergleichbar mit der ersten. Der 

Unterschied besteht in der Reihenfolge und der Länge des positiven und negativen 

Regelleistungsabrufs. Der positive Regelleistungsabruf währt in der dritten Phase dreieinhalb 

Minuten, der negative sechs Minuten. In der dritten Testphase steht die Fähigkeit der Anlagen bzw. 

des Kombikraftwerks über einen längeren Zeitraum ein konstantes Regelleistungserbringungsniveau 

zu halten im Vordergrund der Untersuchung. Das normierte Abrufsignal war bei allen durchgeführten 

Tests mit Ausnahme der zweiten Testphase, in die die zu den jeweiligen Zeitpunkten gültige 

Netzfrequenz einfloss, das gleiche.  

Abbildung 68 zeigt die Aufzeichnung des Regelleistungstests, der am 30.10.2013 bei der 

Abschlussveranstaltung des Projektes live dem Publikum demonstriert wurde. Bei dieser 

Zeit [Minuten:Sekunden] 
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Demonstration waren mit Ausnahme von zwei Biogasanlagen sämtliche Anlagen des 

Kombikraftwerkes beteiligt. 

 

 

Abbildung 68: Aufzeichnung der Demonstration der 

Regelleistungserbringung durch das 

Kombikraftwerk am 30.10.2013 

Im oberen Teil der Abbildung 68 ist die 

Regelleistungserbringung des Kombikraftwerkes 

ersichtlich. Die rote Linie entspricht den 

Regelleistungssollwerten und gibt das 

Abrufsignal aus Abbildung 67 wieder. Das 

Regelleistungsband umfasste bei der 

Demonstration den Bereich von -3,881 MW bis 3,881 MW. Die schwarze Linie gibt die 

Regelleistungserbringung des Kombikraftwerks wieder. Die Regelleistungserbringung folgt 

näherungsweise dem Verlauf des Sollsignals, weist jedoch Schwankungen um die Plateaus der 

Sollwerte auf und weicht zeitweise deutlicher vom Sollsignal ab. Auf die Abweichungen wird weiter 

unten genauer eingegangen. Bezüglich der 2. Testphase ist festzuhalten, dass die reale Abweichung 

der Netzfrequenz kontinuierlich im negativen Bereich lag und das Kombikraftwerk entsprechend 

ausschließlich positive Regelleistung erbracht hat. 

Die farbigen Flächen zwischen dem Regelleistungswert von Null und der schwarzen Kurve der 

Regelleistungserbringung des Kombikraftwerkes geben die Anteile wieder, die die jeweilige EE-Art an 

der Regelleistungserbringung hatte. Die blaue Fläche macht hierbei den deutlich größten Anteil aus, 

was sich aus dem hohen Anteil der Windenergieanlagen an der installierten Leistung des 

Kombikraftwerks erklärt.  
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Der untere Teil von Abbildung 68 gibt nicht die Regelleistungswerte, sondern die Wirkleistungswerte 

während der Demonstration wieder. Die schwarze Linie zeigt die Einspeisung des Kombikraftwerkes 

an, die farbigen Flächen darunter den Anteil der jeweiligen EE-Art daran. Hieran lassen sich die 

Wetterverhältnisse während der Demonstration ablesen, wobei beachtet werden muss, dass die 

Anlagen im reduzierten Betrieb gefahren wurden. Die mögliche Einspeisung der Windenergie liegt 

während des Tests in einem Bereich von ca. 12 Prozent bis 25 Prozent ihrer Nennleistung. Die 

entsprechenden Windverhältnisse sind als nicht optimal für die Demonstration einzustufen, da die 

Windenergieanlagen für die Demonstration in einem reduzierten Betrieb gefahren werden. Dies 

führt dazu, dass die Anlagen z.B. in Sekunde 46 im Mittel auf ca. 6 Prozent ihrer Nennleistung 

heruntergefahren werden und die Gefahr einer Anlagenabschaltung besteht. In Sekunde 470 fiel eine 

!ƴƭŀƎŜ ŘŜǎ ²ƛƴŘǇŀǊƪǎ α!ƭǘŜǎ [ŀƎŜǊάΣ ŘŜǎǎŜƴ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎ ƛƴ Abbildung 68 in leicht hellerem Blau 

angezeigt ist, wohlmöglich aus diesem Grund aus, während die Anlagen des anderen Windparks 

αCŜƭŘƘŜƛƳά Ȋǳ ŘƛŜǎŜƳ ½ŜƛǘǇǳƴƪǘ ŜƛƴŜ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘǎǿŜƛǎŜ ƘƻƘŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎ ŀǳŦǿƛŜǎŜƴΦ 5ƛŜ ŀōƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜ 

Anlage fuhr erst in Sekunde 895 wieder an und schadet in der Zwischenzeit der 

Regelleistungserbringung. Während der negativen Regelleistungserbringung der dritten Testphase 

ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎ ŘŜǎ ²ƛƴŘǇŀǊƪǎ α!ƭǘŜǎ [ŀƎŜǊά im Mittel bei ca. 5 Prozent seiner Nennleistung und 

im Minimum bei ca. 1,5 Prozent. Die Einspeisung seiner einzelnen Anlagen liegt z.T. bei noch 

geringeren Prozentsätzen ihrer Nennleistung. Bei derart niedrigen Einspeiseniveaus gestaltet sich 

eine genaue Einspeiseregelung schwierig, zumal derart niedrige Windgeschwindigkeiten meist sehr 

unstetig sind. Dass Windenergieanlagen in Zukunft Regelleistung bei diesen Windbedingungen 

erbringen werden, erscheint als unwahrscheinlich. Die Wetterbedingungen für die Photovoltaik 

waren während der Demonstration im Vergleich zur Windenergie besser. Die Photovoltaik erreichte 

zu Sekunde 186 das Maximum ihrer Einspeisung während der Demonstration von knapp der Hälfte 

ihrer installierten Leistung. Aufgrund ihres geringen Anteils an der installierten Leistung des 

Kombikraftwerks ist sie in Abbildung 68 kaum zu erkennen. 

Als rote Linie ist im unteren Teil von Abbildung 68 das Sollwertesignal angezeigt, dem die Einspeisung 

des Kombikraftwerkes folgen sollte. Es wird deutlich, dass die Sollwerte keineswegs über der Zeit auf 

einem gleichen Niveau verharren, sondern sich dynamisch über der Zeit ändern. Nichtsdestotrotz 

war das Kombikraftwerk, abgesehen von einigen Abweichungen, in der Lage den Sollwerten relativ 

genau zu folgen (wie aus dem Vergleich der roten und der schwarzen Linie ersichtlich ist). Es lässt 

sich insbesondere feststellen, dass die Einspeisung mit einem Zeitverzug den Sollwerten folgt; die 

Einspeisung wirkt zu vielen Zeiten wie das zeitlich nach hinten versetzte Sollwertsignal. Dies rührt 

von der Dauer her, die das Kombikraftwerk zum Erreichen der Sollwerte benötigt. Die Abweichungen 

zwischen der Einspeisung und dem Sollwertsignal entsprechen bezüglich ihrer Zeitpunkte und 

Ausmaße denen aus dem oberen Teil der Abbildung.  

5ƛŜ ƻǊŀƴƎŜ ƎŜǎǘǊƛŎƘŜƭǘŜ [ƛƴƛŜ Ǝƛōǘ ŘŜƴ ǎƻ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αEchtzeit-CŀƘǊǇƭŀƴά ǿƛŜŘŜǊΦ ²ƛǊŘ ŜǊ Ǿƻƴ ŘŜƴ 

Sollwerten (rote Linie) abgezogen, ergeben sich die Regelleistungssollwerte im oberen Teil der 

Abbildung. Wird er von der Einspeisung (schwarze Linie) abgezogen, ergibt sich die 

Regelleistungserbringung im oberen Teil der Abbildung. Der Echtzeit-Fahrplan entspricht in seinem 

Verlauf während der Demonstration der um den vollen positiven Regelleistungsbetrag reduzierten 

grün gestrichelten Linie ŘŜǊ αǊŜŘǳȊƛŜǊǘŜƴ ōŜǊŜŎƘƴŜǘŜƴ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎάΦ  

Diese wurde während des Tests im 3-Sekunden-Takt von der Leitwarte berechnet und ist die 

eigentliche Ursache für die hohe Dynamik der Einspeisungssteuerung. Die Berechnung der zunächst 

unreduzierten möglichen Einspeisung erfolgte für die Windenergieanlagen nach Methoden aus [60], 
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die zu manchen Zeitpunkten zu einer Überschätzung der tatsächlich maximal möglichen Einspeisung 

der Windenergieanlagen führt. Um trotz einer möglichen Überschätzung die volle positive 

Regelleistung erbringen zu können, wurde die mögliche Einspeisung für die Demonstration als ein 

erster Ansatz um einen konstanten Wert von 7 Prozent der Nennleistung reduziert und somit die 

αǊŜŘǳȊƛŜǊǘŜ ƳǀƎƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎά ōŜǊŜŎƘƴŜǘΦ 

Um die Genauigkeit der Regelleistungserbringung des Kombikraftwerkes zu überprüfen werden im 

Folgenden ihre stärkeren Abweichungen von den Regelleistungssollwerten untersucht: 

1. Geschwindigkeit der Regelleistungserbringung 

Die abrupt geforderten positiven und negativen Regelleistungsniveaus in den Testphasen 

1 und 3 kann das Kombikraftwerk natürlicherweise nicht sofort erbringen. Es benötigt eine 

gewisse Reaktionszeit, auch die technisch machbaren Leistungsgradienten sind begrenzt, 

wenngleich die EE-Anlagen deutlich schneller reagieren können als konventionelle 

Großkraftwerke. Für die Auswertung der Geschwindigkeit der Regelleistungserbringung 

wurden die unterschiedlichen Messzeitpunkte der verschiedenen Messgrößen auf gerade 

Sekundenwerte interpoliert. Dies erklärt auch den in Abbildung 68 schwach erkennbaren 

Anstieg bzw. Abfall des Regelleistungssollwertsignals, das im 3-Sekunden-Takt vorgegeben 

wurde und sich in den Testphasen 1 und 3 eigentlich schlagartig ändert. Die Interpolation 

ermöglicht den übersichtlichen Vergleich der verschiedenen Messgrößen miteinander, führt 

aber auch dazu, dass die folgenden Angaben nur sekundengenau erfolgen. Tabelle 12 enthält 

Kennzahlen zur Auswertung der Geschwindigkeit der Regelleistungserbringung des 

Kombikraftwerks, welche in Abbildung 69 verdeutlicht werden. 

Tabelle 12: Auswertungen zur Geschwindigkeit der Regelleistungserbringung 

 Nummer des Sollwertsprungs 1 2 3 4 5 

1 Sekunde des Sollwertsprungs 32 126 216 619 834 

2 Sekunde der ersten Reaktion, des Beginns 

der Annäherung an den Sollwert 35 126 217 621 834 

3 Sekunde des Endes der Annäherung an 

den Sollwert 42 142 225 628 841 

4 Zeitverzug bis zur ersten Reaktion [s] 3 0 1 2 0 

5 Dauer der Annäherung an den Sollwert [s] 7 16 8 7 7 

6 Überschrittene Leistung bei der 

Annäherung an den Sollwert [MW] -3,93 7,78 -2,65 2,98 -4,35 

7 Leistungsgradient [MW/s] -0,56 0,49 -0,33 0,43 -0,62 

8 Maximaler aufgetretener 

Leistungsgradient [MW/s] -0,78 0,72 -0,67 0,71 -1,17 

9 Betrag des Quotienten aus 3,881 MW zu 

Leistungsgradient [s] 6,91 7,98 11,70 9,11 6,25 
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Abbildung 69: Annäherung der erbrachten Regelleistung an Sollwertplateaus 

In der ersten Zeile von Tabelle 12 sind die Zeitpunkte nach Beginn der Demonstration 

festgehalten, zu denen ein neues Regelleistungssollwertplateau vorgegeben wurde. Die 

zweite Zeile gibt die Sekunden, an denen die Einspeisung des Kombikraftwerks eine erste 

Annäherung an den neuen Sollwert zeigt, also nicht in die entgegengesetzte Richtung 

einspeist oder auf etwa gleichem Niveau verbleibt. Ein Grund für die z.T. auftretenden 

Zeitverzüge könnten die Datenübermittlungsdauern und die Berechnungsdauern der 

Leitwarte sein. So müssen beispielsweise zunächst die Windgeschwindigkeitsmesswerte der 

Windenergieanlagen an die Leitwarte übertragen worden sein. Da diese nicht synchron 

eintreffen, vergeht eine gewisse Zeit bis die Leitwarte mit der Berechnung der möglichen 

Einspeisung beginnen kann, auf deren Grundlage die Einspeisesollwerte der 

Windenergieanlagen erstellt werden. Ein weiterer Grund für die aufgetretenen 

Zeitverzögerungen könnten auch kurzfristige Wetteränderungen sein, die dem geforderten 

Einspeiseverhalten entgegenwirken. Eine starke und schnelle Zunahme der 

Windgeschwindigkeit, etwa eine Böe, ist z.B. sicherlich kurzfristig von Nachteil für eine rasche 

Reduzierung der Windenergieeinspeisung. In der dritten Zeile von Tabelle 12sind die 

Zeitpunkte angegeben, zu denen das Kombikraftwerk entweder erstmals das geforderte 

Regelleistungsniveau überschreitet, sich wieder von diesem entfernt oder nicht mehr 

merklich annähert. Die Zeilen 4 und 5 ergeben sich aus der Differenz von Zeile 2 und 1 bzw. 

3 und 2. Die 6. Zeile gibt die überschrittene Leistung zwischen den Zeitpunkten aus Zeile 

2 und 3 wieder. Die 7. Zeile enthält die Leistungsgradienten in MW/s, die sich aus der Division 

der Werte aus Zeile 6 mit den Werten aus Zeile 5 ergeben. Diese Leistungsgradienten sind 

nicht als die maximalen Leistungsgradienten zu interpretieren, die das Kombikraftwerk 

vollziehen kann, da in den zugehörigen Zeitintervallen beispielsweise der allmähliche 

Angleich an die Sollwertplateaus enthalten sind. Die maximalen Leistungsgradienten von 

einer Sekunde auf die nächste während des Annäherungsvorgangs sind in Zeile 

8 eingetragen. Da die Regelleistungserbringung des Kombikraftwerks an die 

Regelleistungssollwertplateaus entweder nicht heran langt oder über diese hinausgeht, ist in 

Zeile 9 rein rechnerisch die Zeitdauer ermittelt, die das Kombikraftwerk benötigen würde, um 

bei gleichem Annäherungsverhalten den Regelleistungssollwert von ±3,881 MW genau zu 

erreichen. 
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Hiernach hätte das Kombikraftwerk im Mittel ca. 8,39 s benötigt, um einen 

Regelleistungssollwert von ±3,881 MW zu erbringen. Dieser und die anderen Werte aus 

Tabelle 12 gelten nur für die durchgeführte Demonstration und lassen sich nicht ohne 

weiteres auf andere Wettersituationen oder Regelleistungssollwerte übertragen.  

Die Geschwindigkeit der Regelleistungserbringung durch das Kombikraftwerk ist nach 

heutigen Anforderungen als ausreichend zu bewerten, da sie deutlich unter den zurzeit für 

die Primärregelleistung geforderten 30 s liegt (siehe Tabelle 12). Noch höhere 

Regelungswindgeschwindigkeiten sind zu erwarten, wenn die EE-Anlagen nicht über eine 

Leitwarte ihre Sollwerte zur Regelleistungserbringung erhalten, sondern selbst erstellen 

(etwa für die Primärregelleistung). Gleiches gilt für die Berechnung der möglichen 

Einspeisung. Auch eine Kommunikation über DSL würde die Regelungsgeschwindigkeit 

erhöhen. Eine schnellere Reaktion der Kombikraftwerks-Anlagen würde auch in der 2. 

Testphase zu besseren Ergebnissen führen, da hier vor allem der Zeitverzug durch das 

Datensammeln und die Berechnungen in der Leitwarte für die Abweichungen verantwortlich 

ist. Würden die einzelnen Anlagen die Netzfrequenz selbst messen und gemäß einer 

Leistungs-Frequenz-Statik einspeisen, wären geringere Abweichungen die Folge. Der Vorteil 

der Netzfrequenzmessung durch die Leitwarte liegt darin, dass nur ein Frequenzmessgerät 

angeschafft werden muss. 

2. Genauigkeit der Einhaltung der konstanten Regelleistungssollwerten 

Abbildung 70 zeigt die vier Regelleistungsplateaus des Regelleistungssollwertsignals in Form 

von vier gleichgroßen Abbildungen. Die Position der vier Abbildungen im Testverlauf wird im 

kleinen Bild zuunterst verdeutlicht. Die Startzeitpunkte der vier Abbildungen entsprechen 

den Zeitpunkten aus Zeile 3 für die Sollwertsprünge 1, 2, 4 und 5 derTabelle 12. Die 

gestrichelten Linien geben Bänder um das Regelleistungssollwertsignal (schwarze Linie), so 

genannte Toleranzbänder, wieder. Die Abstände der Bänder vom Sollwert betragen Vielfache 

von 10 Prozent des Sollwertes. 
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Abbildung 70: Genauigkeit der Einhaltung der konstanten 

Regelleistungssollwerte 

Die Regelleistungserbringung des Kombikraftwerks ist in allen 

Abbildungen als blaue Kurve dargestellt. Es wird deutlich, dass 

die Regelleistungserbringung um die Sollwerte (schwarze 

Linie) schwankt. Die Abweichungen sind für die 

unterschiedlichen Plateaus verschieden ausgeprägt. Während die Abweichungen bei den ersten 

beiden Plateaus innerhalb des 30%-Toleranzbandes und die längste Zeit sogar innerhalb des 20%-

Toleranzbandes bleiben, sind die Abweichungen beim 3. und 4. Plateau ausgeprägter. Beim 3. 

Plateau sind die Abweichungen größtenteils negativ. Die Ursache für diese Abweichungen liegt in 

einer Überschätzung der möglichen Einspeisung trotz vorgenommener Reduzierung. Wie in 

Abbildung 68 zu Beginn der dritten Testphase ersichtlich war, sind die Windenergieanlagen nicht in 

der Lage, ihre Einspeisung auf den Sollwert zu erhöhen. Die gegebenen Windgeschwindigkeiten 

waren hierfür zu niedrig. Für eine akkurate Erbringung der positiven Regelleistung hätte entweder 

die mögliche Einspeisung genauer berechnet oder ihre nachträgliche Reduzierung höher angesetzt 

werden müssen. Für beide Maßnahmen bedarf es noch über die vorliegenden Betrachtungen 

hinausgehende Untersuchungen. Ursache für die hohen Abweichungen beim 4. 

Regelleistungsplateau können die bereits oben erwähnten äußerst geringen Windgeschwindigkeiten 

bei einem der beiden Windparks und die hierdurch eingeschränkte Regelbarkeit der 

Windenergieanlagen sein. Auf sämtliche Abweichungen in Abbildung 70 dargestellten Abweichungen 
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hat auch die Reaktionsgeschwindigkeit des Kombikraftwerkes einen Einfluss; sie entstehend z.T. 

dadurch, dass die Sollwerte erst nach einem Zeitverzug durch das Kombikraftwerk erbracht werden 

können. Um diesen Einfluss zu veranschaulichen und die Fähigkeit zur Einhaltung konstanter 

Regelleistungswerte hervorzuheben, wurde für die roten Linien in Abbildung 70 die Reaktionszeit des 

Kombikraftwerkes rechnerisch reduziert. Die Einspeisung des Kombikraftwerkes wurde hierzu um 6 s 

zeitlich nach vorne geschoben. Es ist ersichtlich, dass die Abweichungen nach dieser rechnerischen 

Bearbeitung weniger Spitzen aufweisen und insgesamt glatter sind.  

Nach heutigen Anforderungen ist die Genauigkeit der Regelleistungserbringung durch das 

Kombikraftwerk nicht ausreichend. So sind derzeit eine Übererbringung von maximal 10 Prozent des 

Regelleistungssollwertes bei der Sekundärregelleistung und 20 Prozent bei der Primärregelleistung 

und der Minutenreserve erlaubt. Es ist jedoch zu prüfen, ob diese für die Regelleistungserbringung 

durch wetterabhängige EE auf Grundlage der möglichen Einspeisung harte Vorgabe für die 

Frequenzstabilität der Stromversorgung notwendig ist oder ggf. angepasst werden kann. Dabei ist zu 

bedenken, dass sich die sekündlichen Abweichungen vom Regelleistungssollwert bei mehreren 

wetterabhängigen EE-Anlagen oder Kombikraftwerken stochastisch gegenseitig aufheben würden. 

Eine Erhöhung der Genauigkeit könnte durch schnellere Reaktionszeiten, genauer bestimmte 

mögliche Einspeisungen, erhöhte Reduzierungen der möglichen Einspeisung und durch eine 

(rechnerische) Glättung der möglichen Einspeisung erzielt werden.  

Die folgenden Abbildungen zeigen die Aufzeichnungen von Regelleistungstests, die mit einzelnen EE-

Anlagen über die Steuerung durch die Leitwarte durchgeführt wurden. 

Abbildung 71 zeigt das Testergebnis mit einem Windpark bei höheren Windgeschwindigkeiten im 

Vergleich zu Abbildung 68. Die mögliche Einspeisung wurde hier basierend auf vorhergehenden 

Genauigkeitsanalysen pauschal um 6 Prozent der jeweiligen Nennleistung reduziert, was während 

des Testes dazu führte, dass sie zu keinem Zeitpunkt überschätzt wurde. Der Windpark konnte die 

Sollwerte zur Erbringung positiver Regelleistung nicht nur erreichen, sondern tendierte diesbezüglich 

zu einer leichten Übererbringung, was in den damals angewendeten Berechnungsmethoden zur 

Bestimmung des Stellwertes begründet liegt. Zur Bewertung der Geschwindigkeit und Genauigkeit 

der Regelleistungserbringung ist im oberen Bild von Abbildung 71 ein Toleranzband eingezeichnet, 

das den Bereich von 30 s nach einem Regelleistungssollwertsprung und einen Bereich von 10 Prozent 

Übererbringung der Regelleistungssollwerte umfasst. Die Regelleistungserbringung liegt hinsichtlich 

ihrer Geschwindigkeit innerhalb dieses Toleranzbandes, hinsichtlich ihrer Genauigkeiten läuft sie z.T. 

über das Toleranzband hinaus. 
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Abbildung 71: Aufzeichnung eines Tests zur Regelleistungserbringung mit einem Windpark am 11.10.2013 

In Abbildung 72 sind die gemessenen Einspeisungen sowie die Einspeise-Sollwerte von zwei 

Biogasanlagen dargestellt. Eine gesonderte Darstellung der Regelleistungserbringung erübrigt sich im 

Fall der Biogasanlagen, da hier die Regelleistungserbringung der Abweichung vom konstanten 

(Echtzeit-)Fahrplan entspricht. Die im oberen Bild dargestellte Biogasanlage erbringt, sobald sie auf 

das entsprechende Niveau gefahren ist, konstante Sollwerte mit sehr hoher Genauigkeit. Die 

Geschwindigkeit, die sie zur Erreichung neuer Sollwerte benötigt, ist jedoch im Vergleich zu PV- und 

Windanlagen gering, entspricht aber den von dauerbetriebsoptimierten BHKWs zu erwartenden 

Werten. Die im unteren Bild dargestellte Biogasanlage weist diesbezüglich eine höhere 

Geschwindigkeit auf, wobei die zu vollführenden Sprünge auch geringer sind. Diese Biogasanlage 

weist z.T. ein sehr ausgeprägtes Einschwingverhalten auf, was an der internen Regelung des BHKW 

liegt, welche jedoch angepasst werden könnte. Diese beiden Biogasanlagen sind jedoch ältere 

Bestandsanlagen, die im Hinblick auf Dauerbetrieb optimiert wurden. Biogas-BHKWs der neueren 

Bauart sind bezüglich Reaktionsgeschwindigkeit und Halten des Sollwerts deutlich verbessert.  
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Abbildung 72: Aufzeichnung eines Tests zur Regelleistungserbringung mit zwei Biogasanlagen am 25.9.2013 

Die beiden nicht aufgeführten Biogasanlagen zeigen ein ähnliches Verhalten wie die obere 

Biogasanlage in der Abbildung 72.  

Abbildung 73 zeigt das Ergebnis eines Tests mit den Photovoltaik-Anlagen als Screenshots aus der 

Benutzeroberfläche der Leitwarte des Kombikraftwerks. Die Einspeisung der Photovoltaik-Anlagen 

folgt dem Verlauf der Einspeisesollwerte, wobei die Fähigkeit der Anlagen, äußerst schnelle 

Einspeiseänderungen durchzuführen, erkennbar ist. Photovoltaik-Anlagen können wegen dieser 

Fähigkeit die Genauigkeit der Regelleistungserbringung durch Kombikraftwerke erhöhen, indem sie 

kurzfristig Abweichungen vom Regelleistungssollwert ausgleichen. 
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Abbildung 73: Aufzeichnung eines Tests zur Regelleistungserbringung mit den Photovoltaikanlagen am 

9.10.2013 (Screenshots). Verwendet wurde ein Ensemble mit 11 kleinen sowie einer großen Aufdachanlage 

(in Summe 970 kW). Es zeigt sich eine gute Deckung zwischen dem aus dem Regelleistungs-Sollwert (rot) 

abgeleiteten Sollwert für die PV-Anlagen-Einspeisung (grün) und der gemessenen tatsächlichen Einspeisung 

der PV-Anlagen (blau). 

Gleichzeitig weist die gemessene Einspeisung jedoch noch Abweichungen vom Sollwert auf. Mit Hilfe 

der durchgeführten Einzeltests konnten folgende Einflussgrößen identifiziert werden, welche in 

Zukunft zu einer Regelleistungserbringung mit einer höheren Genauigkeit beitragen können: Die 

Abweichungen entsprechen bei genauem Hinsehen größtenteils Einbrüchen der 

Regelleistungserbringung, die in regelmäßigen Zeitabständen auftreten. Dieser werden durch das 

zyklische Umschalten der Referenzanlagen für die Bestimmung der möglichen Einspeisung 

verursacht. Für den Test wurde eine relativ geringe Anzahl an Anlagen verwendet, so dass die 

einzelnen Einbrüche zu erkennen sind. Bei mehr Anlagen sind deutlich größere räumliche 

Ausgleichseffekte zu erwarten. Die Schnelligkeit der Photovoltaikanlagen für das im vorliegenden 

Projekt entwickelte Kombikraftwerk nutzbar zu machen, sowie die Regelleistungserbringung durch 

die Photovoltaik-Anlagen im Vergleich zu Abbildung 73 allgemein zu verbessern, bedarf noch 

weiterer Entwicklungs- und Untersuchungsarbeit. Die kurzen Zeiträume, in denen das 

Kombikraftwerk auf Wetteränderungen reagieren und eine Fülle von Daten aus unterschiedlichen 

Quellen verarbeiten muss, stellen hierbei die wesentliche Herausforderung dar. Die Bedeutung der 

schnellen Kommunikation sowohl innerhalb eines Solarparks als auch diejenige nach außen zeigte 

sich darüber hinaus auch bei weiteren Test mit Anlagen, die teilweise mit älteren und damit 

langsameren Wechselrichtern ausgestattet waren. Weiterhin muss die anzubietende Regelleistung 

mit Hilfe von PV-Kurzfrist-Leistungsvorhersagen dimensioniert werden. Diese Entscheidung, ob und 

wieviel Regelleistung durch PV angeboten wird, bedarf einer hohen Sicherheit. Die Verbesserung der 

Kurzfristprognosen ist daher ein  weiteres Feld, das einen wesentlichen Beitrag zu einer zuverlässigen 

Bereitstellung von Regelleistung durch PV ausmacht. 
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3.1.3 Simulationen zur Erlössituation der Regelleistungsbereitstellung durch flexible 

Energieanlagen  

In einem auf 100 Prozent Erneuerbaren Energien basierenden Stromversorgungssystem müssen 

dezentrale Erneuerbare Energien-Anlagen sämtliche Systemdienstleistungen erbringen können. Die 

Teilnahme der EE-Anlagen an den Regelleistungsmärkten bildet damit einen wesentlichen Baustein 

auf dem Weg der Energiewende.  

Ziel der Untersuchungen ist es, darzustellen: 

- wie flexible erneuerbare Energien-Anlagen an den Regelleistungsmärkten partizipieren 

können,  

- welche Erlöse sie im Modelljahr 2012 erzielt hätten (aktuellstes Jahr mit vollständiger 

Datenbasis) und  

- welche Anpassungen der Regelleistungsmärkte erforderlich sind, um den notwendigen 

Marktzugang herzustellen. 

Der Fokus wurde auf fünf flexibel regelbare Anlagentypen in einem möglichen Versorgungssystem 

aus 100 Prozent Erneuerbaren Energien gerichtet. Dies sind: 

¶ Elektrische Batterie 

¶ Power-to-Heat im Wärmenetz 

¶ Power-to-Gas / Elektrolyseur 

¶ Pumpspeicherwerk 

¶ Flexible Biogasanlage mit Vor-Ort-Verstromung 

Für diese fünf Anlagentypen hat CUBE Engineering Marktstrategien für eine möglichst erlösoptimale 

Teilnahme an den Regelleistungsmärkten entwickelt und Simulationen für das Modelljahr 

2012 durchgeführt, wie in den Abschnitten 3.1.3.1 bis 3.1.3.11 beschrieben wird. In Abschnitt 

3.1.3.10 wird ergänzend auf Strategien zum Angebot von Regelleistung durch wetterabhängige EE 

eingegangen, und in Abschnitt 3.1.3.11 werden Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der 

Regelleistungsmärkte gezogen. 

3.1.3.1 Marktzugang zu den Regelleistungsmärkten 

Untersuchte Zielmärkte sind die Regelleistungsmärkte, somit die Märkte von  Primärregelleistung 

(PRL), Sekundärregelleistung (SRL) und Minutenreserve (MRL).  

Zur Aufrechterhaltung des Leistungsgleichgewichts zwischen Stromerzeugung und ςabnahme bzw. 

zur Erhaltung der Netzfrequenz schreiben die deutschen ÜNB Regelleistung in den Qualitäten PRL, 

SRL und MRL aus, die sich hinsichtlich des Abrufprinzips und der zeitlichen Aktivierung 

unterscheiden. Die aktuellen Handelsbedingungen an den Regelleistungsmärkten lassen sich wie 

folgt skizzieren (siehe hierzu auch Kap. 3.1): Die Preisbildung erfolgt <pay as bid>, d.h. jeder Anbieter 

erhält den von ihm gebotenen Preis, sofern sein Angebot bezuschlagt wird. Bei SRL und MRL sind 

jeweils ein Leistungspreisgebot für die Leistungsvorhaltung und ein Arbeitspreisgebot für die Abrufe 

zu setzen. Bei PRL beinhaltet der Leistungspreis bereits die Vergütung der Regelarbeit. Die 

Leistungsvorhaltung erfolgt bei PRL und SRL aktuell in Wochenblöcken von Montag 0 Uhr bis Sonntag 

24 Uhr. Bei SRL wird getrennt für Hochtarif- (HT-)Zeiten (Mo-Fr 0-8 Uhr und 20-24 Uhr außer 

Feiertage) und Niedertarif (NT-)Zeiten (restliche Zeit) geboten. Handelsschluss ist für PRL ist Dienstag, 

für SRL Mittwoch der Vorwoche. MRL wird in 4-Stunden-Blöcken gehandelt und vortägig 

ausgeschrieben. Während bei SRL und MRL positive und negative Regelleistung getrennt 

ausgeschrieben werden und ein Mindestangebot von jeweils 5 MW zu setzen ist, wird für PRL eine 
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symmetrische Leistungsvorhaltung mit einem Mindestangebot von 1 MW ausgeschrieben, d.h. es 

sind 1 MW positive PRL und 1 MW negative PRL zeitgleich vorzuhalten. Die hier betrachteten 

Energieanlagen können als Einzelanlagen nur selten alle Anforderungen hinsichtlich der 

Mindestangebotsgrößen (PRL, SRL und MRL) sowie Produktlängen (PRL und SRL) erfüllen. Jedoch sind 

an allen Regelleistungsmärkten Poolangebote möglich.  

Die Teilnahme an den Regelleistungsmärkten erfordert einen kombinierten Handel an den EPEX 

Spotmärkten (Intraday-Handel und/oder Day-Ahead-Spotmarkt), um die Regelleistung zu den 

Angebotszeiten mit der geforderten hundertprozentigen Arbeitsverfügbarkeit vorhalten zu können. 

3.1.3.2 Methodik der Modellierung und Simulation 

Für die Modellierung und Simulation der Markt- und Betriebsführungsstrategien kam die Software 

energyPRO von EMD International A/S mit den Modulen Markets, Operation und Interface zum 

Einsatz. Die Simulationen erfolgten zeitreihenbasiert in viertelstundengenauer Auflösung anhand des 

Modelljahres 2012. Je Anlagentyp und Marktstrategie wurde jeweils ein digitales Modell mit einer 

individuellen Optimierungsstrategie aufgesetzt. In vielen Fällen waren mehrere Märkte für eine 

Energieanlage zu bedienen. Bei der Modellierung wurden dazu je Markt, Energieanlage und Richtung 

des Energieflusses jeweils kombinierte Anlagen-/Marktdefinitionen erstellt. Eingabewerte für die 

Simulationen waren die technischen Anlagenkenndaten, betriebswirtschaftlich relevante 

Stammdaten, die Marktangebote sowie Zeitreihen der Marktpreise, Abrufmengen sowie der zu 

deckende Wärmebedarf.  

In vielen Fällen war es nicht möglich, mit der vollen Anlagenleistung die gesamte Zeitscheibe eines 

Regelleistungsproduktes abzudecken. Die geforderte hundertprozentige Arbeitsverfügbarkeit wurde 

auf zwei zu unterscheidenden Wegen erreicht:  

1. Im ersten Fall erfolgte die Regelleistungsvorhaltung nur für eine anteilige Zeitscheibe (z.B. die 

ersten sechs Stunden einer HT-Zeitscheibe bei SRL), gefolgt von einem anschließenden 

Handel am Intraday-Markt, um den Pufferspeicher in den Ausgangsfüllzustand für die 

nächste Phase der Regelleistungsvorhaltung zu überführen. Bei der Festlegung der Länge der 

anteiligen Zeitscheibe wurde jeweils der maximal mögliche Zeitraum einer 

Leistungsvorhaltung bestimmt, der aufgrund der Anlagenrestriktionen möglich war. Vielfach 

begrenzt der Pufferspeicher die Dauer der Leistungsvorhaltung. Bei den Biogasanlagen 

besteht diese Restriktion zusätzlich im Verhältnis von installierter BHKW-Leistung und 

Bemessungsleistung. 

2. Im zweiten Fall wurde kontinuierlich über die gesamte Zeitscheibe Regelleistung vorgehalten, 

jedoch erfolgte eine Leistungssplittung. Hierbei wurde nur ein Teil der Anlagenleistung als 

Regelleistung vorgehalten und eine weitere Leistungsscheibe diente einem ausgleichenden 

Intraday-Handel. Die Simulation der modellierten Marktstrategien wurde rollierend von 

Zeitscheibe zu Zeitscheibe durchgeführt bzw. im Falle einer kontinuierlichen 

Regelleistungsvorhaltung, die über alle Jahresstunden stattfand, rollierend in 3-Tages-Zyklen 

mit täglichem Ergebnisübertrag.  

Die unter Verwendung der Software errechneten Simulationsergebnisse lagen in Form von 

Zeitreihengrafiken und ςtabellen vor. Dies gilt für die täglichen Einsatzzeiten der Energieanlagen, die 

täglichen Einzelwerte der erzeugten, bezogenen und vermarkteten Energiemengen sowie die Kosten. 

Ebenso lagen Übersichten mit den Jahressummen vor. Diese Ergebnisse wurden nach jeder 

Simulation auf Plausibilität überprüft. Da die Bedingungen an den Regelleistungsmärkte derzeit 
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einem starken Wandel unterliegen, sind die Ergebnisse nur eingeschränkt auf die Zukunft 

übertragbar. Für weitere Aussagen für die Zukunft wären Szenarien zur Marktentwicklung zu 

entwickeln. Dies wäre ein Forschungsthema für sich und war im Rahmen des Projektes nicht möglich 

und vorgesehen. 

3.1.3.3 Annahmen zu Marktpreisen, Kosten und Marktzugang 

Für sämtliche Simulationsrechnungen galt die Annahme, dass an den Regelleistungsmärkten der 

mittlere Leistungspreis erzielt wird und jedes Marktangebot einen Zuschlag erhält. Wurde PRL 

innerhalb des Pools nur in negativer Richtung angeboten, so wurde die Hälfte des mittleren 

Leistungspreises veranschlagt.  

In den Simulationen wurden die Arbeitspreise (AP) der Regelenergie jahreseinheitlich geboten. Dazu 

wurde (mit hohem Aufwand) für jeden gebotenen Arbeitspreis eine hinreichend gute Schätzung 

einer Abrufzeitreihe auf Basis der von den ÜNB auf einschlägigen Internetplattformen 

veröffentlichten Daten berechnet. Die Festlegung der Arbeitspreisgebote beinhaltete eine 

Optimierung der Abruferlöse, die sich aus dem Zusammenspiel von Angebotspreis und Abrufmenge 

ergeben. Hohe Angebotspreise haben geringe Abrufmengen zur Folge und umgekehrt. Dabei ergibt 

sich ein Erlösmaximum bei einem bestimmten Angebotspreisgebot. Bei Speichern und flexiblen 

elektrischen Lasten kann es vorteilhaft sein, einen negativen Arbeitspreis mit Zahlungsrichtung 

Anbieter an Netz für negative Regelleistung zu bieten, wenn so über die Abrufe preisgünstig 

elektrische Energie bezogen werden kann. Die Simulationsrechnungen und eine reale 

Marktteilnahme unterscheiden sich dabei dahingehend, dass der in der Zukunft liegende 

Handelszeitraum noch nicht analysierbar ist, sondern auf Erfahrungswerte aus der nahen 

Vergangenheit zurückgegriffen werden muss.  

Für den Intraday-Handel wurde angenommen, dass ein stündlicher Handel zu den 

Markträumungspreisen des Day-Ahead-Spotmarktes stattfindet. Als Nebenkosten für den Bezug 

elektrischer Energie wurden die Umlagen und Steuern des Jahres 2012 angesetzt. Pump- und 

Batteriespeicher sind von diesen Stromnebenkosten befreit. Nicht berücksichtigt wurden Handels-

anbindungskosten, da diese individuell und je nach Marktwert der Anlage mit dem Poolhändler 

auszuhandeln sind, sowie Annuitäten aus der Abschreibung der Anlageninvestition. 

Hinsichtlich der Zugangsbedingungen zu den Regelleistungsmärkten wurde ς basierend auf den 

Marktbedingungen des Modelljahres 2012 ς angenommen, dass die Anlagen ihre Regelleistung im 

Verbund innerhalb eines Regelleistungspools anbieten. Dazu wurde vorausgesetzt, dass die 

Poolhändler in der Lage sind, allen Anlagenbetreibern passende Angebote für einen Zugang zum 

Regelleistungspool und damit letztlich zu den Regelleistungsmärkten zu unterbreiten. Dabei wurde 

unterstellt, dass Poolhändler gleichermaßen solche Anlagen in ihren Pool mit aufnehmen, die nur 

eine geringe Regelleistung anbieten können sowie solche, die nur anteilig die geforderten 

Zeitscheiben abdecken können, wie auch solche Anlagen, für die beides zutrifft. Mit diesen 

Annahmen zum Marktzugang für die untersuchten Anlagentypen wurde somit ein Zwischenschritt 

zwischen dem derzeitigen und einem zukünftigen Marktdesign dargestellt, das aus der Perspektive 

des Anlagenbetreibers geringere Mindestleistungen und kürzere Vorlaufzeiten, Produktlängen und 

Auktionszeiträume bedeutet. Es wurden keine Simulationen über Szenarien veränderter 

Marktdesigns gerechnet, da dies mit veränderten und kaum prognostizierbaren Marktpreisen 

verbunden wäre und die Ergebnisse über Markterlöse damit nur eine äußerst geringe Aussagekraft 

besäßen. 
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3.1.3.4 Elektrische Batterie 

Untersucht wurde die Marktteilnahme einer elektrischen Batterie (BAT) am Mittelspannungsnetz mit 

einer Speicherkapazität von 40 MWh, einer elektrischen Lade- und Entladeleistung von jeweils 

10 MW und einem Wirkungsgrad von jeweils 90 Prozent. Die hohe Regelgeschwindigkeit ermöglicht 

einen modulierenden Betrieb zwischen Stillstand bis Nennlast. Für positive SRL wird ein AP von 

72,50 ϵκa²Ƙ Ƴƛǘ ½ŀƘƭǳƴƎǎǊƛŎƘǘǳƴƎ bŜǘȊ ŀƴ !ƴōƛŜǘŜǊ όb!ύ ƎŜōƻǘŜƴΣ ŦǸǊ ƴŜƎŀǘƛǾŜ {w[ Ŝƛƴ !t 

von -12,50 ϵκMWh mit Zahlungsrichtung Anbieter an Netz (AN).  

 

Marktstrategien 

Referenz: Arbitragehandel am Day-Ahead-Spotmarkt 

BAT 1) PRL: Kontinuierliches Angebot eines symmetrischen Leistungsbandes von 10 MW, 

d.h. 5 MW positive und 5 MW negative Regelleistung 

BAT 2) SRL: Kontinuierliches Angebot eines symmetrischen Leistungsbandes von 10 MW, 

d.h. 5 MW positive und 5 MW negative Regelleistung 

BAT 3) SRL: Vorhaltung positiver SRL jeweils in den ersten 3,5 Stunden jeder HT-Phase sowie 

negativer SRL jeweils in den ersten 4 Stunden jeder NT-Phase. (Die maximal mögliche 

Leistungsvorhaltezeit unterscheidet sich bei positiver und negativer Regelleistung 

aufgrund von Speicherkapazität und Wirkungsgrad.) 

BAT 4) SRL: Vorhaltung negativer SRL in den ersten 4 Stunden jeder NT- und HT-Phase 

 

Tabelle 13: Simulationsergebnisse zur Marktteilnahme der elektrischen Batterie bezogen auf das Modelljahr 

 Referenz  BAT 1)  BAT 2)  BAT 3)  BAT 4)  

Betriebsergebnis in ϵ 305.687 823.067 1.386.517 542.702 544.172 

Mehrerlöse ggü. Referenz 

(nur Day Ahead-Spot) 

+/- 0% +169% +354% +78% +78%  

Erlöse Abrufe+Spotmarkt ώϵϐ 

ŘŀǾƻƴΧ 

positive RL-Abrufe ώϵϐ 

negative RL-Abrufe ώϵϐ 

Spotmarkt Energieverkauf ώϵϐ  

Spotmarkt Energiebezug ώϵϐ 

Kennzahl Jahresmittel: 

9ƴŜǊƎƛŜŜǊȊŜǳƎǳƴƎ ώϵκa²Ƙϐ 

Energiebezug ώϵκa²Ƙϐ 

355.687 

 

 

 

976.435 

-620.748 

 

55,13 

28,40 

151.828 

 

 

 

575.236 

-423.408 

 

45,20 

26,94 

821.035 

 

1.241.459 

-201.206 

469.044 

-688.262 

 

61,78 

26,02 

448.493 

 

288.231 

-61.110 

692.930 

-471.558 

 

53,83 

23,69 

372.982 

 

0 

-93.847 

826.071 

-359.242 

 

48,16 

21,44 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ƛƴ ϵ 

ŘŀǾƻƴΧ 

ǇƻǎƛǘƛǾŜ w[ ώϵϐ 

ƴŜƎŀǘƛǾŜ w[ ώϵϐ 

0 

 

 

 

721.239 

 

 

 

615.482 

 

110.052 

505.430 

144.209 

 

16.189 

128.020 

221.190 

 

0 

221.190 

Betriebskosten in ϵ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
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Die besten Betriebsergebnisse werden bei der kontinuierlichen Vorhaltung eines symmetrischen 

Leistungsbandes erzielt. SRL führt dabei zu höheren Erlösen als PRL (vgl. BAT 2 mit BAT 1).  

Als Kennzahlen wurden die im Jahresmittel realisierten Preise für die Erzeugung und den Bezug von 

elektrischer Energie errechnet. Dabei wurden für das Modelljahr sämtliche Erlöse aus der an Spot- 

und Regelleistungsmärkten vermarkteten Energie durch die erzeugte Energiemenge geteilt. 

Entsprechend wurde beim Energiebezug verfahren. Der insgesamt erreichte Preis für die 

Energieerzeugung aus Abrufen und Spotmarktlieferungen ist bei der SRL (>60 ϵκa²Ƙύ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ 

zur PRL (45 ϵκa²Ƙύ ǎŜƘǊ ƘƻŎƘΦ .Ŝƛ ŘŜǊ {w[ ǿŜǊŘŜƴ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘǎǿŜƛǎŜ ƎǊƻǖŜ 9ƴŜǊƎƛŜmengen als 

positive Regelleistung abgerufen und mit dem Angebotspreis von 72,50 ϵ ǾŜǊƎǸǘŜǘΦ 

3.1.3.5 Power-to-Heat im Wärmenetz 

Ein elektrischer Kessel (P2H) mit 1 MW Leistung und 98 Prozent Wirkungsgrad ergänzt einen auf die 

Spitzenlast ausgelegten Gaskessel von 10 MWth und 90 Prozent Wirkungsgrad in einem Wärmenetz 

mit 19.800 MWhth Jahresbedarf. Die P2H-Anlage verfügt über einen 500 m3-Wärmepufferspeicher, 

dessen Kapazität von 13,76 MWh eine Überbrückung von >12 Stunden sicherstellt. Für negative SRL 

wird ein AP von 177,50 ϵκa²Ƙ όbŜǘȊ ŀƴ !ƴōƛŜǘŜǊύ ƎŜōƻǘŜƴΣ ŦǸǊ ƴŜƎŀǘƛǾŜ aw[ Ŝƛƴ !t Ǿƻƴ пр0 ϵκa²Ƙ 

(Netz an Anbieter). Der Gasbezugspreis beträgt 3,5 ct/kWh, der Wärmeverkaufspreis 6 ct/kWh.  

 

Marktstrategien 

Die Power-to-Heat-Anlage bietet im gesamten Modelljahr rund um die Uhr negative Regelleistung 

an. Aufgrund des angenommenen Poolkonzepts kann auch PRL mit ausschließlich negativer 

Leistungsvorhaltung angeboten werden. Ein Betrieb erfolgt nur bei Regelleistungsabruf, und zwar mit 

bis zu 100 Prozent der Nennlast.  

Tabelle 14: Simulationsergebnisse zur Marktteilnahme der Power-to-Heat-Anlage bezogen auf das 

Modelljahr 

 Kesselbetrieb MRL SRL PRL 

Betriebsergebnis in ϵ 419.235  468.163 525.613 458.482 

Mehrerlöse ggü. Referenz 0% +12% +25% +9% 

Erlös [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 0 26.654 101.094 72.124 

Erlös RL-Arbeitspreis ώϵϐ 0 29.363 12.893 0 

Erlös Wärmeverkauf ώϵϐ 

ŘŀǾƻƴΧ 

Power-to-Heat-!ƴƭŀƎŜ ώϵϐ 

YŜǎǎŜƭ ώϵϐ 

1.191.509 

 

0 

1.191.509 

1.191.509 

 

3.837 

1.187.672 

1.191.509 

 

4.271 

1.187.238 

1.191.509 

 

24.001 

1.167.508 

Stromnebenkosten ώϵϐ 0 7.076 7.877 45.933 

Kosten Gasbezug Kessel ώϵϐ 772.274 769.787 769.506 756.718 

Betriebskosten Tauchsieder ώϵϐ 0 2.500 2.500 2.500 
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Aufgrund der Anlagenkonfiguration kann jederzeit frei von Restriktionen ein Abruf erfolgen. Als 

Referenz zu den Erlösen an den drei Regelleistungsmärkten gilt ein ausschließlicher Kesselbetrieb mit 

Erdgas.  

Für die angenommene Anlagenkonfiguration ist das Betriebsergebnis bei der negativen SRL am 

höchsten, da hier höhere Einnahmen über den Leistungspreis erfolgen, als bei der PRL und zugleich 

weniger Strombezugs-Nebenkosten anfallen. 

3.1.3.6 Elektrolyseur 

Ein Elektrolyseur mit einer elektrischen Leistung von 10 MW und 60 Prozent Wirkungsgrad und einer 

PRL-tauglichen Regelgeschwindigkeit (Regelbereich von Stillstand bis Nennlast) speist Wasserstoff ins 

Erdgasnetz ein und verfügt damit über unbegrenzte Flexibilität. Für negative SRL wird ein AP von 

227,50 ϵκa²Ƙ όbŜǘȊ an Anbieter) geboten, für negative MRL ein AP von 450 ϵκa²Ƙ όbŜǘȊ ŀƴ 

Anbieter). Der Gasverkaufserlös beträgt 3,0 ct/kWh. 

 

Betriebsführungsstrategie 

Der Elektrolyseur bietet im gesamten Modelljahr rund um die Uhr negative Regelleistung an. Ein 

Betrieb erfolgt ausschließlich bei Regelleistungsabruf mit bis zu 100 Prozent der Nennlast.  

Als Referenz zu den Erlösen an den drei Regelleistungsmärkten gilt eine Marktteilnahme am EPEX-

Day-Ahead-Spotmarkt, wobei der Elektrolyseur nur in den seltenen Stunden mit 

Markträumungspreisen unterhalb von -94,44 ϵκa²Ƙ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ 9ƴŜǊƎƛŜ ŜƛƴƪŀǳŦǘΦ 5ƛŜǎ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ 

aus dem Grenzpreis für den Anlagenbetrieb, der sich anhand der Stromnebenkosten (Umlagen, 

Abgaben und Steuern) und des Gasverkaufserlöses errechnet. 

Tabelle 15: Simulationsergebnisse zur Marktteilnahme des Elektrolyseurs bezogen auf das Modelljahr 

 Spotmarkt MRL SRL PRL 

Betriebsergebnis ƛƴ ϵ -12.897 477.810 1.046.724 306.758 

9ǊƭǀǎŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ƛƴ ϵ 0 266.541 1.010.941 721.242 

Erlös RL-!ōǊǳŦŜ ƛƴ ϵ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ 9ƴŜǊƎƛŜōŜȊǳƎ ƛƴ ϵ 

 

27.213 

299.250 104.167 0 

9ǊƭǀǎŜ DŀǎǾŜǊƪŀǳŦ ƛƴ ϵ 2.880 11.970 8.250 73.470 

{ǘǊƻƳƴŜōŜƴƪƻǎǘŜƴ ƛƴ ϵ 17.990 74.951 51.634 462.954 

.ŜǘǊƛŜōǎƪƻǎǘŜƴ ƛƴ ϵ 25.000 25.000 25.000 25.000 

 

Der Elektrolyseur kann am Sekundärregelleistungsmarkt ein beachtliches Betriebsergebnis erzielen, 

das im Wesentlichen auf den Erlösen aus dem Leistungspreis basiert. Bei der PRL schlagen die hohen 

Stromnebenkosten für die gelieferte Regelenergie zu Buche. Dies gilt ebenso für den ausschließlichen 

(Referenz-)Handel am Day-Ahead-Spotmarkt, der ein negatives Ergebnis bringt.  

3.1.3.7 Pumpspeicherwerk 

Das angenommene Pumpspeicherwerk (PSW) verfügt im Turbinenbetrieb über eine elektrische 

Anschlussleistung von 50 MW bei 88 Prozent Wirkungsgrad und 42 MW im Pumpbetrieb mit 

75 Prozent Wirkungsgrad (Gesamtwirkungsgrad 75 Prozent). Das Speichervolumen im Oberbecken 

von 500 MWh ermöglicht eine Arbeitsverfügbarkeit von 8,8 Stunden im Turbinenbetrieb und 
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14 Stunden im Pumpbetrieb. Für negative SRL wird ein jahreseinheitlicher Arbeitspreis 

von -12,50 ϵκa²Ƙ (Anbieter an Netz) geboten. Für positive SRL wird in den Simulationen PSW 1a 

und PSW 5 ein jahreseinheitlicher AP von 72,50 ϵκa²Ƙ (Netz an Anbieter) geboten. Abweichend 

davon wird in den Simulationen PSW 1b und PSW 3 zum Vergleich ein wöchentlich wechselnder 

Angebotspreis geboten, der auf Beobachtungen der Marktpreisdynamik basiert. Hierbei wird davon 

ausgegangen, dass der Anlagenbetreiber in der Lage ist, das Marktgeschehen wöchentlich zu 

analysieren und sein Angebotsverhalten danach auszurichten. Dazu wurde das Arbeitspreisangebot 

für die Simulationen wöchentlich nach der in Kap. 3.1.3.3 erläuterten Methode optimiert. Als 

Betriebskosten werden 4 ϵκa²Ƙ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 

Marktstrategien 

Referenz: Arbitragehandel am Day-Ahead-Spotmarkt. 

PSW 1a)+b) Positive SRL, jeweils erste 8 Stunden der HT-Phasen (Turbinenleistung). 

PSW 2) Negative SRL, jeweils erste 12 Stunden der NT-Phasen (Pumpleistung). 

PSW 3) Positive SRL, jeweils erste 5 Stunden je HT-Phase (Turbinenleistung) sowie 

negative SRL, jeweils erste 4 Stunden je NT-Phase (Pumpleistung). 

PSW 4) Negative SRL, jeweils erste 5 Stunden je NT-Phase mit summierter Turbinen- und 

Pumpleistung, wobei die Turbinenleistung Day Ahead am Spotmarkt vermarktet wird. 

PSW 5) Kontinuierlich in allen Jahresstunden, zeitgleich positive SRL mit anteiliger Turbinen-

leistung von 15,7 MW und negative SRL mit anteiliger Pumpleistung von 21 MW.  

PSW 6) Kontinuierliche Vorhaltung analog zu SRL5), jedoch ausschließlich negative SRL mit 

der vollen Pumpleistung von 42 MW.  

 

Der Referenzhandel war aufgrund der derzeit geringen Preisspreizung am EPEX-Day-Ahead-

Spotmarkt (Spreizung zwischen Peakpreisen und tagesmittlerem Preis) nicht ertragreich, wie für das 

Modelljahr 2012 gezeigt wurde. Eine Marktbeobachtung und wöchentliche Anpassung des 

Arbeitspreisgebots an die Marktlage (PSW 1b) führt bei der positiven SRL zu durchaus nennens-

werten Mehrerlösen (vgl. mit PSW 1a), wobei ein höherer jahresmittlerer SRL-Arbeitspreis von 

85,06 ϵκa²Ƙ bei einer ähnlich großen Abrufmenge von 47 GWh erzielt wird. Negative SRL ist jedoch 

lukrativer als positive SRL, wie sich in der Strategie PSW 2 im Vergleich zu PSW 1, PSW 4 zu PSW 

3 sowie PSW 6 zu PSW 5 zeigt. Über die negativen Abrufe kann preisgünstig Pumpstrom bezogen 

werden. Dabei war es für das Betriebsergebnis nicht ausschlaggebend, ob über 12 Stunden je NT-

Phase nur die Pumpleistung (PSW2) oder über 5 Stunden die summierte Turbinen- und Pumpleistung 

vorgehalten wird. Aus Erlössicht ist es vorteilhafter, kontinuierlich Regelleistung mit anteiliger 

Anlagenleistung (Leistungsscheibe) anzubieten (PSW 5+6), als in lückenhaften Zeitscheiben mit voller 

Anlagenleistung an den Markt zu gehen. Bei PSW 5 wurden über ein Jahr gute jahresmittlere Werte 

für Energieerzeugung (63,26 ϵκa²Ƙύ ǳƴŘ 9ƴŜǊƎƛŜōŜȊǳƎ όноΣрс ϵκa²Ƙύ ŜǊȊƛŜƭǘΦ 5ŀōŜƛ ƛǎǘ ŘƛŜ ƛƳ WŀƘǊ 

insgesamt gehandelte Energiemenge im Vergleich mit den anderen Strategien sehr groß. Zugleich 

werden aufgrund der kontinuierlichen SRL-Vorhaltung hohe Erlöse aus den Leistungspreisen erzielt. 

Technische Voraussetzung dafür ist allerdings eine sehr schnelle Regelbarkeit in allen 

Teillastbereichen von Pump- und Turbinenleistung. Leistet eine Pumpturbine dies nicht, wird ein 

getrenntes Pump- und Turbinen-System mit zwei Fallrohren erforderlich, das zu einem hydraulischen 

Kurzschluss in der Lage ist. Wirkungsgradverluste eines Teillastbetriebs wurden bei der Simulation 

vernachlässigt.  

 



Netzstabilität und Systemdienstleistungen - Erlössituation von Regelleistungsbereitstellungen 

126 

 

Tabelle 16: Simulationsergebnisse zur Marktteilnahme des Pumpspeicherwerks bezogen auf das Modelljahr 

 EPEX-Spot PSW 1a  PSW 1b  PSW 2 PSW 3 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώϵϐ 1.204.045 1.351.215 1.971.228 3.379.455 3.022.243 

Mehrerlöse ggü. Ref. 0 % +12 % +64 % +181 % +151 % 

9ǊƭǀǎŜ !ōǊǳŦŜҌ{Ǉƻǘ ώϵϐ 

ŘŀǾƻƴΧ 

positive RL-!ōǊǳŦŜ ώϵϐ 

negative RL-Abrufe ώϵϐ 

Spotmarkt Energieverkauf ώϵϐ  

Spotmarkt Energiebezug ώϵϐ 

 

Kennzahl Jahresmittel: 

9ƴŜǊƎƛŜŜǊȊŜǳƎǳƴƎ ώϵκa²Ƙϐ 

9ƴŜǊƎƛŜōŜȊǳƎ ώϵκa²Ƙϐ 

1.823.927 

 

 

 

4.107.925 

-2.283.998 

 

 

61,93 

25,77 

1.918.762 

 

3.386.460 

 

1.770.421 

-3.238.119 

 

 

72,50 

30,27 

2.546.304 

 

4.009.092 

 

1.812.586 

-3.275.374 

 

 

72,08 

30,31 

2.401.934 

 

 

-644.046 

3.913.208 

-867.228 

 

 

57,34 

16,66 

2.682.888 

 

2.405.902 

-256.667 

3.048.312 

-2.514.659 

 

 

65,23 

24,84 

Erlös Leistungspreis ώϵϐ 

ŘŀǾƻƴΧ 

ǇƻǎƛǘƛǾŜ w[ ώϵϐ 

ƴŜƎŀǘƛǾŜ w[ ώϵϐ 

0 

 

 

 

180.260 

 

180.260 

0 

180.260 

 

180.260 

0 

1.613.356 

 

 

1.613.356 

1.120.054 

 

582.310 

537.744 

Betriebskosten 619.882 747.807 755.336 635.835 780.699 

 

 PSW 4 PSW 5 PSW 6 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώϵϐ 3.457.657 4.979.091 7.047.916 

Mehrerlöse ggü. Ref. +187 % +314 % +485 % 

9ǊƭǀǎŜ !ōǊǳŦŜҌ{Ǉƻǘ ώϵϐ 

ŘŀǾƻƴΧ 

positive RL-!ōǊǳŦŜ ώϵϐ 

negative RL-Abrufe ώϵϐ 

Spotmarkt Energieverkauf ώϵϐ  

Spotmarkt Energiebezug ώϵϐ 

 

Kennzahl Jahresmittel: 

9ƴŜǊƎƛŜŜǊȊŜǳƎǳƴƎ ώϵκa²Ƙϐ 

9ƴŜǊƎƛŜōŜȊǳƎ ώϵκa²Ƙϐ 

2.705.716 

 

 

-682.878 

5.490.140 

-2.101.546 

 

 

71,29 

27,10 

3.554.830 

 

3.912.250 

-845.097 

3.158.545 

-2.670.868 

 

 

63,26 

23,56 

3.749.051 

 

0 

-1.690.189 

5.439.240 

0 

 

 

53,60 

12,50 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

ŘŀǾƻƴΧ 

ǇƻǎƛǘƛǾŜ w[ ώϵϐ 

ƴŜƎŀǘƛǾŜ w[ ώϵϐ 

1.470.940 

 

 

1.470.940 

2.468.368 

 

345.531 

2.122.837 

4.245.646 

 

 

4.245.646 

Betriebskosten 718.999 1.044.107 946.781 
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3.1.3.8 Biogasanlage mit Vor-Ort-Verstromung 

Bei Biogasanlagen wird seit dem 1.1.2012 eine Anlagenflexibilisierung durch das EEG 2012 gefördert. 

Damit wird eine bedarfs- und marktgerechte Erzeugung elektrischer Energie zum Ausgleich der 

fluktuierenden Einspeisung von Wind- und PV möglich. Erreicht wird die Flexibilität durch eine 

erhöhte BHKW-Leistung, einen Gasspeicher und ggf. einen Wärmespeicher.  

Untersuchungsgegenstand sind drei unterschiedlich flexible Anlagenkonfigurationen mit identischer 

Biogasproduktion im Fermenter von 1,35 MW je Stunde (Brennstoffverfügbarkeit bzw. 

Feuerungswärmeleistung). Diese drei Anlagenkonfigurationen werden hinsichtlich ihrer 

Erlösmöglichkeiten an den Regelleistungsmärkten verglichen.  

Konfiguration 1 (unflexibel): 

BGA ohne Flexibilisierung, die installierte BHKW-Leistung entspricht der Bemessungsleistung. 

1 BHKW mit Pel=526 kW (ursprüngliches kleines BHKW) mit elektrischem Wirkungsgrad von 

39 Prozent in Nennlast und 37,9 Prozent bei 75 Prozent der Nennlast. Die Vorhaltung der 

Regelleistung (RL) erfolgt über 24 Stunden pro Tag. 

Konfiguration 2 (flexibel): 

BGA flexibilisiert, die installierte BHKW-Leistung entspricht der doppelten Bemessungsleistung. 

2 BHKW je Pel=526 kW (ursprüngliches kleines BHKW plus identisches kleines Zubau-BHKW). Die 

Vorhaltung der Regelleistung erfolgt über 12 Stunden pro Tag. 

Konfiguration 3 (hoch flexibel): 

BGA flexibilisiert, die installierte BHKW-Leistung entspricht der vierfachen Bemessungsleistung. 

1 BHKW mit Pel=1.560 kWel mit elektrischem Wirkungsgrad von 41,7 Prozent in Nennlast und 

40,8 Prozent bei 75 Prozent der Nennlast sowie ein BHKW mit Pel=526 kWel (großes Zubau-BHKW plus 

ursprüngliches kleines BHKW). Die Vorhaltung der Regelleistung erfolgt über 6 Stunden pro Tag. 

Der nutzbare Biogasspeicher wurde mit einem Nettovolumen von 5.600 m3 angenommen (entspricht 

28,56 MWh). Die modellierte BHKW-Mindestlaufzeit beträgt ς sofern nicht anders angegeben ς zwei 

Stunden. Grundsätzlich wird von einem BHKW-Regelbereich zwischen 100 Prozent und 75 Prozent 

der Nennleistung ausgegangen. Da ein größerer Regelbereich eine größere Leistungsvorhaltung 

ermöglicht und zukünftig mit technisch verbesserten Motoren zu rechnen ist, wird vergleichend zu 

Fall BGA 1a im Fall BGA 1b ein BHKW-Regelbereich zwischen 100 Prozent und 50 Prozent der 

Nennleistung angenommen und so die diesbezügliche Sensitivität ermittelt. Dabei wird 

angenommen, dass sich der elektrische Wirkungsgrad linear weiter verringert und bei 50 Prozent der 

Nennlast beim großen 1,56 MW-BHKW 38,0 Prozent beträgt sowie beim kleinen 526 kW-BHKW 

35,4 Prozent. 

Die Marktteilnahme wurde wie folgt simuliert: Bei SRL und PRL dient je eines der BHKW der 

Regelleistungsvorhaltung (bei Konfiguration 3 das große), und die Energieerzeugung in den Zeiten 

der Regelleistungsvorhaltung wird zusätzlich am Day Ahead-Spotmarkt vermarktet. Außerhalb der 

Vorhaltezeiten nimmt dieses BHKW zusätzlich am Intraday-Handel teil, wobei berücksichtigt wird, 

dass der Füllstand des Biogaspufferspeichers zu Beginn der nächsten Phase der Leistungsvorhaltung 

die Arbeitsverfügbarkeit garantiert. Mit dem zweiten BHKW erfolgt ausschließlich eine Teilnahme am 

Intraday-Handel. Anfahrrampen der BHKW wurden bei den Simulationen nicht berücksichtigt. 
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Für positive SRL wird ein Arbeitspreis von 72,50 ϵκa²Ƙ όbŜǘȊ ŀƴ !ƴōƛŜǘŜǊύΣ ŦǸǊ ƴŜƎŀǘƛǾŜ {w[ Ǿƻƴ 

87,50 ϵκa²Ƙ όbŜǘȊ ŀƴ !ƴōƛŜǘŜǊύ ƎŜōƻǘŜƴΦ CǸr negative MRL beträgt der AP 175,00 ϵκa²Ƙ όbŜǘȊ ŀƴ 

Anbieter). Als Wartungskosten wurden für das kleine 526 kW-BHKW 15 ϵκa²Ƙ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴ ǳƴŘ 

für das große 1,56 MW-BHKW 10 ϵκa²ƘΦ 5ƛŜǎŜ tŀǳǎŎƘŀƭōŜǘǊŅƎŜ ƧŜ a²Ƙ ōŜƛƴƘŀƭǘŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ ŘƛŜ 

erhöhten Kosten im flexiblen Betrieb bzw. für die Regelenergieabrufe im Vergleich zur 

Bandeinspeisung.  

Für die Teilnahme am PRL-Markt wurde von einer speziellen BHKW-Auslegung ausgegangen. Je 

Anlagenkonfiguration agiert eines der BHKW am PRL-Markt und ist so ausgelegt, dass der höchste 

elektr. Wirkungsgrad von 39 Prozent bei 87,5 Prozent der Nennlast liegt. Bei 100 Prozent der 

Nennleistung wird 38,4 Prozent, bei 75 Prozent der Nennleistung 38,0 Prozent angenommen. So 

kann ein symmetrisches PRL-Band von 12,5 Prozent der Nennlast ausgehend vom Normalbetrieb bei 

87,5 Prozent der Nennlast angeboten werden.  

Bei MRL wird der Einsatz aller BHKW der Anlagenkonfiguration auf den summierten Erlös aus EPEX-

Spotpreis und negativem MRL-Leistungspreis optimiert, wodurch täglich variierende 4-Stunden-

Blöcke für Leistungsvorhaltung bzw. Anlagenbetrieb ausgewählt werden. 

 

Marktstrategien 

Für die oben beschriebenen, sich in ihrer Flexibilität unterscheidenden, drei Anlagenkonfigurationen 

wurden folgende Marktstrategien simuliert: 

Referenz: EPEX Day-Ahead-Spotvermarktung  

BGA 1a: Negative SRL (Normalbetrieb bei Nennlast; bei Abruf 75 Prozent der Nennlast) 

BGA 1b: Negative SRL (wie 1a, Variante mit einer Regelbarkeit bis zu einer Teillast von 

50 Prozent der Nennlast, wie oben beschrieben) 

BGA 1c: Negative SRL (wie 1b, Variante mit der Möglichkeit eines stundenweisen SRL-

Angebots und einer Regelbarkeit bis zu einer Teillast von 50 Prozent der Nennlast 

BGA 2: Positive SRL (Normalbetrieb bei 75 Prozent der Nennlast, bei Abruf Nennlast) 

BGA 3: PRL (symmetrisches PRL-Band zwischen 75 Prozent und 100 Prozent der Nennlast mit 

einem am Day-Ahead-Spotmarkt vermarkteten Normalbetrieb bei 87,5 Prozent der 

Nennlast bei bestem Wirkungsgrad, siehe Beschreibung oben) 

BGA 4: Negative MRL (Normalbetrieb in Volllast, bei Abruf 0 Prozent der Nennlast) 

 

Aufbauend auf Fall BGA 1b wurde im Fall BGA 1c untersucht, welche Auswirkungen die Möglichkeit 

mit sich bringt, stundenweise negative SRL anzubieten. Betrachtet wurden hierbei v.a. die 

erzielbaren Jahresstunden einer SRL-Vorhaltung sowie der Jahreserlös. Dazu wurde anknüpfend an 

den Fall BGA 1b angenommen, dass die Mindestlaufzeit der BHKW eine Stunde beträgt und 

stundenweise SRL-Angebote möglich sind. Modellannahmen: Das BHKW, das die SRL anbietet, 

vermarktet seine Stromerzeugung auf dem Day-Ahead-Spotmarkt und hält in den bezuschlagten 

Stunden negative SRL vor (was voraussetzt, dass SRL analog zum EPEX-Day-Ahead-Spotmarkt am 

Vortag gehandelt wird, und zwar nach Markträumung am EPEX-Spotmarkt). Die Fahrplanoptimierung 

für das SRL vorhaltende BHKW erfolgte in der Simulation anhand des summierten Erlöses aus EPEX-

Spotpreis und negativem SRL-Leistungspreis, wodurch täglich die Stunden der Leistungsvorhaltung 
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wechseln. Das zweite BHKW nimmt ς wie bei den anderen Simulationen auch ς ausschließlich am 

Intraday-Handel der EPEX teil. 

 

Simulationsergebnisse 

In der Tabelle unten werden je Marktstrategie die Simulationsergebnisse (Zeilen) für jede der drei 

oben beschriebenen Anlagenkonfigurationen (Spalten) angegeben, wobei Konfiguration 1 keine 

Flexibilität aufweist und Konfiguration die höchste Flexibilität. Die kursiv angegebene Kennzahl 

ғ9ƴŜǊƎƛŜŜǊȊŜǳƎǳƴƎҔ Ǝƛōǘ ŘŜƴ ƛƳ WŀƘǊŜǎƳƛǘǘŜƭ ŜǊȊƛŜƭǘŜƴ tǊŜƛǎ ƛƴ ϵκa²Ƙ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ 

Energieerzeugung an und beinhaltet damit die Vermarktung auf Day-Ahead- und Intraday-Spotmarkt 

sowie die mit den Arbeitspreisen verrechneten Regelenergieabrufe.  

Die Anlagenflexibilisierung führt zu Mehrerlösen am Day-Ahead-Spotmarkt, da die Stunden mit den 

höchsten prognostizierten Preisen genutzt werden können. Dies gilt besonders für Konfiguration 

3 mit vierfacher Bemessungsleistung. Derart flexibilisiert, befindet sich die Anlage täglich nur noch 

wenige Stunden in Betrieb, dann aber mit hoher Einspeiseleistung. Bei Konfiguration 3 ist der höhere 

elektrische Wirkungsgrad des großen BHKW ein weiterer Vorteil.  

Das zusätzliche Angebot negativer SRL lohnt sich für die unflexibilisierte Anlage (Marktstrategie BGA 

1a, Konfiguration 1). Demgegenüber erzielt eine flexibilisierte Anlage (Konfigurationen 2+3), die 

bedarfsorientiert betrieben werden kann, unter den getroffenen Annahmen bei Marktstrategie BGA 

1a keine (den Aufwand kompensierende) Mehrerlöse durch die Bereitstellung von SRL im Vergleich 

zu einer ausschließlichen Teilnahme am Day-Ahead-Spotmarkt (Referenz). Hierbei wurde nur ein 

geringer Regelbereich zwischen 100 Prozent und 75 Prozent der Nennlast angenommen. Sind die 

BHKW in der Lage, einen größeren Regelbereich gemäß den SRL-Präqualifikationsanforderungen 

abzudecken, erhöht sich die angebotene Regelleistung und damit verbessert sich auch die 

Wirtschaftlichkeit (Marktstrategie BGA 1b). Weiterhin wird durch die SRL-Vorhaltung in 12- bzw. 6-

Stunden-Blöcken und den daran gebundenen blockweisen Anlagenbetrieb die gezielte Erzeugung von 

Spitzenstrom zu den dynamisch variierenden hochpreisigen Stunden am Day-Ahead-Spotmarkt 

eingeschränkt.  

Wenn die Möglichkeit gegeben ist, stundenweise am SRL-Markt teilnehmen zu können und zudem 

die BHKW technisch zu stundenweisen SRL-Angeboten mit einem Regelbereich von 50 der 

Nennleistung SRL-Leistung in der Lage sind (Marktstrategie BGA 1c), dann ist ein SRL-Angebot bei den 

flexiblen Anlagenkonfigurationen 2+3 mit echten Zusatzerlösen zur spotmarktorientierten Betriebs-

weise verbunden. Durch die stundenweise SRL-Marktteilnahme kann Sekundärregelleistung 

vorgehalten werden, ohne dass Einschränkungen hinsichtlich der spotmarktorientierten Betriebs-

weise bestehen. Zugleich wird den BHKW ermöglicht, über eine größere Jahresstundenzahl SRL 

vorzuhalten: Während bei Anlagenkonfiguration 3 im Fall BGA 1b die kontinuierliche Biogas-

produktion im Fermenter einen zusammenhängenden SRL-Block nur über 6 Stunden zulässt, was in 

der Jahressumme 1.518 HT-Stunden ausmacht, so erweitert sich im Fall BGA 1c die SRL-Vorhaltezeit 

aufgrund der Flexibilität des Marktes auf 3.078 Jahresstunden. Die Optimierungsstrategie führt 

darüber hinaus zu einem Anteil an Betriebs- bzw. SRL-Vorhaltezeiten zu NT-Zeiten, die mit höheren 

Leistungspreisen vergütet werden. Ein verändertes Marktdesign, das ein Mehrangebot an SRL-

Vorhaltung bewirkt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach sinkende Marktpreise zu Folge haben.  
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Tabelle 17: Simulationsergebnisse zur Marktteilnahme der Biogasanlage bezogen auf das Modelljahr 

 Konfiguration 1 Konfiguration. 2 Konfiguration. 3 

Referenz:  

EPEX Day Ahead-Spot 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

Erlös Spotmarkt 

ώϵϐ²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ 

ώϵϐEnergieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 

(Betriebsstunden): 

 

 

127.505 

196.811 

69.306 

42,60 

(8.784) 

 

 

168.253 

237.551 

69.299 

51,42 

 (4.637) 

 

 

213.639 

265.460 

51.822 

54,28 

(1.107) 

BGA 1a: 

SRL negativ 

Betriebsergebnis [ϵϐ 

Erlöǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ !ǊōŜƛǘǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 
 

 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ !ǊōŜƛǘǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 

 

HT+NT 24 Stunden 

143.433 

13.242 

2.293 

196.811 

68.913 

 

43,34 
 

 

HT 12 Stunden 

167.510 

3.597 

630 

232.544 

69.261 

 

50,66 
 

NT 12 Stunden 

151.617 

7.376 

1.168 

212.464 

69.391 

 

46,31 

 

HT, erste 6 Stunden 

208.832 

5.338 

651 

254.252 

51.409 

 

51,83 
 

NT, erste 6 Stunden 

182.577 

10.958 

2.080 

232.813 

50.236 

 

44,99 

BGA 1b: 

SRL negativ /50% PNenn 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ !ǊōŜƛǘǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 

 

HT+NT 24 Stunden 

159.456 

26.586 

4.603 

196.784 

68.517 

 

44,09 

 

HT 12 Stunden 

176.247 

7.212 

1.223 

237.244 

69.432 

 

51,55 

 

HT, erste 6 Stunden 

219.051 

10.691 

1.302 

260.738 

53.680 

 

53,54 

BGA 1c: 

SRL negativ /50% PNenn 

stündliche SRL  

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ !ǊōŜƛǘǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

- / - Stündlich optimiert 

 

 

184.878 

18.358 

3.488 

232.902 

68.870 

Stündlich optimiert 

 

 

244.818 

27.672 

5.924 

262.022 

50.801 
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Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 

 

51,19 

 

54,47 

BGA 2: 

SRL positiv 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ !ǊōŜƛǘǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 
 

 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ !ǊōŜƛǘǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 

 - / -  

HT 12 Stunden 

169.077 

707 

12.387 

225.098 

69.115 

 

53,62 
 

NT 12 Stunden 

156.767 

1.645 

15.205 

208.823 

68.906 

 

51,26 

 

HT, erste 6 Stunden 

206.110 

1.041 

19.371 

235.840 

50.142 

 

52,63 
 

NT, erste 6 Stunden 

185.883 

2.470 

20.217 

212.412 

49.216 

 

47,92 

BGA 3: 

PRL symmetrisch 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 
 

 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 

 

HT+NT 24 Stunden 

120.683 

9.376 

171.819 

60.512 

 

42,59 
 

 

HT 12 Stunden 

164.826 

3.200 

230.046 

68.420 

 

50,43 
 

NT 12 Stunden 

150.799 

4.654 

214.752 

68.608 

 

46,95 

 

HT, erste 6 Stunden 

191.846 

4.814 

259.662 

72.630 

 

53,63 
 

NT, erste 6 Stunden 

158.729 

6.988 

224.517 

72.776 

 

46,28 

BGA 4: 

MRL negativ 

.ŜǘǊƛŜōǎŜǊƎŜōƴƛǎ ώ ϵϐ 

9Ǌƭǀǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ !ǊōŜƛǘǎǇǊŜƛǎ ώϵϐ 

9Ǌƭǀǎ {ǇƻǘƳŀǊƪǘ ώϵϐ 

²ŀǊǘǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ ώϵϐ 

Energieerzeugung 

ώϵκa²Ƙϐ 

24 Stunden 

 

149.140 

13.555 

8.975 

194.527 

67.917 

 

45,46 

optimierte 4 h-Blöcke 

 

185.992 

10.314 

15.671 

228.915 

68.909 

 

53,24 

optimierte 4 h-Blöcke 

 

239.418 

10.697 

25.954 

255.604 

52.837 

 

58,40 
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Positive SRL vorzuhalten ist für unflexible Biogasanlagen nicht sinnvoll, da hier im Fermenter 

produziertes Biogas ungenutzt bliebe. Auch bei den flexiblen Konfigurationen 2+3 werden die BHKW 

während der Leistungsvorhaltezeit unterhalb der Nennleistung mit einem verringerten Wirkungsgrad 

betrieben und auch eine entsprechend geringere Menge elektrischer Energie Day Ahead vermarktet; 

durch den zwischenzeitlichen Intraday-Handel geht jedoch kein Biogas verloren. Die Erlöse aus den 

Leistungspreisen sind bei der positiven SRL im Vergleich mit der negativen SRL niedrig, die Erlöse aus 

den Arbeitspreisen dafür deutlich höher. 

Der Mehraufwand für symmetrische PRL-Angebote lohnt sich nicht gegenüber der reinen 

Spotvermarktung. Bei der unflexiblen Konfiguration 1 muss ungenutztes Biogas, das einer 

elektrischen Energiemenge von 500 MWh entspricht, abgefackelt werden da der Normalbetrieb bei 

87,5 Prozent der Nennlast erfolgt. Bei den flexiblen Konfigurationen 2+3 kompensieren unter den 

getroffenen Annahmen die Einnahmen aus dem Leistungspreis nicht die Mindererlöse am Spotmarkt 

im Vergleich zur Referenz. Gegenüber der SRL besteht eine weitere Einschränkung darin, die 

Regelleistung symmetrisch vorzuhalten, wie dies die derzeitige PRL-Ausschreibung vorsieht. Eine 

Möglichkeit bestünde darin, das Biogas-BHKW bedarfsorientiert in Nennlast zu betreiben und 

negative PRL anzubieten.  

Mittels eines Angebotes negativer Minutenreserve ist es ς wie die Untersuchungen zeigen ς für hoch 

flexibilisierte Biogasanlagen bereits unter derzeitigen Marktbedingungen möglich, Zusatzerlöse zu 

erzielen. Dabei erweist sich die gewählte Strategie als erfolgreich, bei der beide BHKW negative MRL 

vorhalten und als Einsatzzeiten diejenigen Hochpreiszeiten gewählt werden, die sich aus einer 

Summe von Day-Ahead-Spotpreis und negativem MRL-Leistungspreis je 4-Stunden-Block errechnen. 

Zusätzlich dazu wäre es denkbar, zu den BHKW-Stillstandszeiten der flexibilisierten Biogasanlage 

positive Minutenreserve anzubieten. 

3.1.3.9 Zusammenfassendes Ergebnis für flexible Anlagen 

Es ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht des Anlagenbetreibers möglich, Regelleistung bereitzustellen. 

Voraussetzung für die Marktteilnahme ist allerdings, dass die Anlagenbetreiber auch für deutlich 

kürzere Zeitscheiben bieten können, als derzeit ausgeschrieben werden, denn Anlagenrestriktionen 

wie z.B. Pufferspeichergrößen setzen Grenzen hinsichtlich der Länge der Zeitscheiben, die angeboten 

werden können. 

Für die hier untersuchten Konfigurationen der Anlagentypen elektrische Batterie, Power-to-Heat, 

Elektrolyseur und Pumpspeicherwerk verspricht der Sekundärregelleistungsmarkt im Vergleich mit 

den anderen Regelleistungsmärkten die höchsten Mehrerlöse. Dabei gilt grundsätzlich, dass die 

meisten Erlöse erzielt werden, wenn kontinuierlich zu allen Stunden des Jahres negative SRL 

angeboten wird, auch wenn dies nur mit anteiligen Leistungsscheiben der Anlagenleistung möglich 

ist. Die notwendige kontinuierliche Arbeitsverfügbarkeit kann erreicht werden, indem ein gleichsam 

kontinuierlicher Handel am EPEX-Intraday-Handel stattfindet, durch den ein Ausgleich der SRL-Abrufe 

bzw. der Speicherfüllstände erfolgt. Hierbei reduziert sich das nutzbare Speichervolumen um die 

Energiemenge, die für die Vorlaufzeit des Intraday-Handels vorzuhalten ist.  

Biogasanlagen sollten flexibilisiert werden, um in der Lage zu sein, die hochwertige Energie aus 

Biomasse bedarfsgerecht zu verstromen. Für hoch flexibilisierte Biogasanlagen wird die 

Bereitstellung von Sekundärregelleistung dann wirtschaftlich, wenn einerseits die BHKW so 

weiterentwickelt werden, dass sie in einem größeren Leistungsbereich regelfähig und 

präqualifizierbar sind, und andererseits ein Marktzugang für kurze Zeitscheiben von 1 bis 2 Stunden 
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möglich wird. Entspricht die Mindestdauer der Leistungsvorhaltung der Produktlänge von 1 Stunde 

am Day-Ahead-Spotmarkt, so wird es möglich, eine bedarfsorientierte Betriebsweise unter Nutzung 

der Hochpreiszeiten am Spotmarkt mit der Vorhaltung von Sekundärregelleistung so zu kombinieren, 

dass durch die SRL ein Zusatzerlös erwirtschaftet wird, der nicht mit Mindereinnahmen am 

Spotmarkt verbunden ist.  

Anlagen, deren Erzeugung witterungsabhängig ist und daher stündlich schwankt und täglich 

prognostiziert werden muss, benötigen daran angepasste flexible Regelleistungsmärkte mit 

entsprechend kurzen Vorlaufzeiten und Produktlängen. Neben Wind- und PV-Anlagen betrifft dies 

flexibel ausgelegte Methan-BHKW mit Wärmespeicher, die ein Wärmenetz mit 

witterungsabhängigem Wärmebedarf versorgen. Hierbei sind Anlagenauslegungen mit hohem KWK-

Anteil und entsprechend hoher Energieeffizienz möglich. 

3.1.3.10 Angebotserstellung durch wetterabhängige EE 

Vertraglich ist eine Zuverlässigkeit des Regelleistungsangebots von 100 Prozent gefordert [48]. Diese 

Forderung kann jedoch weder von wetterabhängigen EE noch von irgendeinem anderen technischen 

System erfüllt werden, weshalb Anbieter ein Risikomanagement betreiben müssen. Daher wird im 

Projekt mit einer Zuverlässigkeit von 99,994 Prozent gerechnet, was einem Erfahrungswert 

entspricht. Zur Bestimmung der Zuverlässigkeit des Angebots von wetterabhängigen EE werden 

probabilistische Prognosen genutzt. Die in diesem Abschnitt 3.1.3.10 beschriebenen 

Angebotsstrategien werden am Beispiel eines Windparkpools aufgeführt, können aber ebenso auf 

Photovoltaikanlagen übertragen werden. In [67] wurden bereits erste Potenzialuntersuchungen 

diesbezüglich durchgeführt. 

Im Folgenden werden gemäß [60] insgesamt sechs Angebotsstrategien unterschieden, wobei sich 

drei auf eine Vortagsauktion und drei auf eine Untertagsauktion mit einer Vorlaufzeit von einer 

Stunde beziehen. Die Untertagsauktion wird betrachtet, da zukünftig mit der Einführung eines 

Arbeitspreismarktes zu rechnen ist, der voraussichtlich eine Vorlaufzeit von einer Stunde haben wird 

[64]. Die Vortagsauktion wird betrachtet, da Minutenreserve bereits täglich ausgeschrieben wird und 

mit einer täglichen Ausschreibung der Sekundärregelleistung in Zukunft zu rechnen ist [65]. Sowohl 

ōŜƛ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊǘŀƎǎŀǳƪǘƛƻƴ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ōŜƛ ŘŜǊ ±ƻǊǘŀƎǎŀǳƪǘƛƻƴ Ǝƛōǘ Ŝǎ ŘƛŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƴ α±ƻƭƭŜ .ŜǎƛŎƘŜǊǳƴƎάΣ 

α¢ŜƛƭōŜǎƛŎƘŜǊǳƴƎά ǳƴŘ αƪŜƛƴŜ .ŜǎƛŎƘŜǊǳƴƎάΦ 

Vortagsauktion

Vollbesicherung

Untertagsauktion

Teilbesicherung Keine Besicherung

 

Abbildung 74: Übersicht über die Angebotsstrategien 

Die {ǘǊŀǘŜƎƛŜ α±ƻƭƭŜ .ŜǎƛŎƘŜǊǳƴƎά ǎƛŜƘǘ vor, dass der Windparkpool ein Teil eines Pools ist. Dabei 

bringt der Windparkpool die Leistung ein, die bei einer Zuverlässigkeit von 99,8 Prozent angeboten 

werden kann. Wenn die größte Leistung im Pool (n-1)-besichert wird und 20 Prozent der 



Netzstabilität und Systemdienstleistungen - Erlössituation von Regelleistungsbereitstellungen 

134 

angebotenen Regelleistung des Pools besichert werden, was ggf. bereits durch die (n-1)-Besicherung 

erfüllt ist, beträgt die Zuverlässigkeit des Angebots des Pools mindestens 99,994 Prozent. 

Die {ǘǊŀǘŜƎƛŜ α¢ŜƛƭōŜǎƛŎƘŜǊǳƴƎά ǎƛŜƘǘ vor, dass die probabilistische Prognose des Windparkpools mit 

der probabilistischen Prognose anderer Anlagen (z.B. Gaskraftwerke) verknüpft wird. Das Angebot 

entspricht dann der Leistung bei einer Zuverlässigkeit von 99,994 Prozent. Die Schwierigkeit ist 

hierbei vor allem die probabilistische Prognose der anderen Anlagen. Erste Auswertungen aktueller 

Verfahrensentwicklungen hierzu zeigen, dass durch das Pooling Ausgleichseffekte genutzt werden 

können, die zu einer deutlichen Steigerung des Angebots gegenüber einer getrennten Teilnahme am 

Regelleistungsmarkt führen [66]. 

Die {ǘǊŀǘŜƎƛŜ αYŜƛƴŜ .ŜǎƛŎƘŜǊǳƴƎά ǎƛŜƘt vor, dass der Windparkpool die Leistung anbietet, die einer 

Zuverlässigkeit von 99,994 Prozent entspricht. Auswertungen zeigen, dass ein 1 GW Windparkpool 

durchschnittlich 3,7 MW (Vortagsauktion) bzw. 113 MW (Untertagsauktion) anbieten kann. Der 

Deutschlandpool Wind hätte hingegen durchschnittlich 1,2 GW (Vortagsauktion) bzw. 3,7 GW 

anbieten können. 

Bei den Angebotsstrategien zur Vortagsauktion zeigen Auswertungen, dass die Überprüfung der 

Zuverlässigkeit des Angebots mithilfe von Kurzfristprognosen zu einer deutlichen Steigerung der 

Zuverlässigkeit führt. Dies ist darauf zurück zu führen, dass eine mögliche Nicht-Erfüllung des 

Angebots mit Hilfe der Kurzfristprognosen rechtzeitig erkannt werden kann (siehe Abbildung 75). Die 

orangene Fläche markiert die einzige Situation im Jahr, in der das Angebot des Deutschlandpools 

Wind nicht hätte vollständig bereitgestellt werden können. Mithilfe der probabilistischen 

1 h-Prognose hätte dies jedoch erkannt werden können. 

 

Abbildung 75: Darstellung der probabilistischen Vortagsprognose (orange) und 1 h-Prognose (blau) für eine 

Zuverlässigkeit von 99,994 Prozent und den Deutschlandpool Wind (30 GW) 
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Die Auswertungen zu den Angebotspotenzialen in [60] haben gezeigt, dass das Angebotspotenzial 

mit abnehmender Produktlänge und Vorlaufzeit ansteigt. Des Weiteren ist das Potenzial von der 

Poolgröße abhängig, dieser Einfluss nimmt jedoch mit abnehmender Vorlaufzeit ebenfalls stark ab. 

3.1.3.11 Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Regelleistungsmärkte 

Die folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen lassen sich aus den Untersuchungen ableiten: 

1. Um Wind und PV Anlagen sowie steuerbare hocheffiziente KWK-Anlagen mit Wärmeauskopplung 

in den Regelleistungsmarkt zu integrieren sind die Vorlaufzeiten, Produktlängen und 

Auktionszeiträume am Regelleistungsmarkt zu verkürzen. 

2. Um die Transparenz am Regelleistungsmarkt weiter zu erhöhen, sollten auch anonymisierte 

Viertelstundenzeitreihen der mittleren und höchsten Arbeitspreise in jährlicher und monatlicher 

Zusammenstellung veröffentlicht werden (analog zu den Leistungspreisen).  

3. Zur Integration kurzfristig preisgünstig verfügbarer Arbeit in den Regelleistungsmarkt ist ein 

zusätzlicher innertägiger Markt zu empfehlen, der sich rein über Arbeitspreise definiert (evtl. nach 

dänischem Vorbild).  

4. Das Ausgleichsenergiepreissystem sollte so gestaltet sein, dass es insbesondere für Bilanzkreise 

mit Wind-oder PV-Anlagen einen Anreiz zum Handel von 15 Minutenprodukten und zur Nutzung 

der kurzfristigsten Prognosen gibt, aber keinen Anreiz zum Ausgleich des Prognosefehlers auf 

Bilanzkreisebene. 

5. Auch große Lasten (z.B. Elektrolyseure, Power-to-Heat) sollten vermehrt in den 

Regelleistungsmarkt mit aufgenommen werden, auch zur Bereitstellung von Primärregelleistung. 

3.1.4 Simulation zur Reduzierung des Regelleistungsbedarfs durch verbesserte 

Prognosen 

Ein wichtiger Baustein für die Realisierung einer Versorgung aus 100 Prozent Erneuerbaren Energien 

ist eine verlässliche Aussage über die Energielieferung der Windenergieanlagen für bis zu 72 Stunden 

in die Zukunft. Dies dient einer sicheren Abschätzung der kurzfristigen Netzauslastung, auch lässt sich 

die mögliche Regelleistungsbereitstellung durch die Windparks besser einschätzen. Im Rahmen des 

Projektes Kombikraftwerk 2 hat sich CUBE Engineering speziell auf die Folgetagsprognose fokussiert. 

Die Güte der Prognose des Stromeintrags unterliegt sowohl räumlichen als auch zeitlichen 

Schwankungen, die von einer Vielzahl von Faktoren (u. a. Standorteigenschaften, WEA-Spezifikation, 

Wetterprognosen) abhängig und anhand realer Beobachtungen verifiziert worden sind.  

Windleistungsprognosen können individuell für einzelne Windturbinen oder für ganze Windparks 

durch Nutzung von neuronalen Netzen oder mittels physikalisch-motivierter Modelle erstellt werden. 

Die Prognosen neuronaler Netze basieren auf beobachteten Ertragszeitreihen mit der Mindestlänge 

eines Jahres, damit alle saisonalen Schwankungen erfasst und so die Netze ausreichend trainiert sind. 

Physikalische Modelle im Allgemeinen ς und so auch das physikalisch-statistische CUBE-Modell - 

müssen nicht trainiert werden und ihre Simulationen sind nicht auf historische Beobachtungen 

angewiesen. Dies impliziert eine Erhöhung der zeitlichen Flexibilität, was sich positiv auf 

Vermarktungskonzepte auswirkt.  

Ein Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Güte des Outputs des neuronalen Netzes (IWES) zu 

verifizieren, wenn dieses anstatt mit Beobachtungen mit synthetischen Ertragszeitreihen des CUBE-
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Modells trainiert wird. Der Ansatz ist, die Zeitreihen der Ertragsprognosen schon vor der 

Inbetriebnahme eines Windparks zum Training der neuronalen Netze zu nutzen und so schon kurz 

nach Inbetriebnahme präzise Einspeiseprognosen erstellen zu können (Abbildung 76).  

 

 
Abbildung 76: Schema der Analyse 1 

 

Weiterhin sind in dieser Untersuchung die modellierten Erträge, zum einen basierend auf dem CUBE-

Modell zum anderen auf neuronalen Netzen, vergleichend nebeneinander gestellt. Hierbei liegt der 

Fokus auf der Fähigkeit der Modelle, die zeitliche und räumliche Variabilität der Realität 

wiederzugeben (Abbildung 77).  

 
Abbildung 77: Schema der Analyse 2 

 

 

Es wurden neun Standorte analysiert, für die auch die synthetischen Zeitreihen zum Training der 

Netze erstellt wurden. Die entsprechenden SCADA-Daten in einer Auflösung von 10 min wurden 

CUBE vom Projektpartner ENERCON zur Verfügung gestellt. Es werden keine einzelnen WEA, sondern 

nur die Parks betrachtet, deren Standorte und Charakteristika in Abbildung 78 dargestellt sind. Dort 

ist auch das jeweilige Prognosejahr zu finden. Beide Modelle basieren auf Prognosen 

meteorologischer Parameter des Deutschen Wetterdienstes (COSMO-EU Modell), wobei der 

Prognosehorizont bei 24 bis 47 Stunden liegt (Folgetagsprognose).  
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Abbildung 78: Übersicht der verwendeten Windparks und tabellarische Auflistung 

 

Da die SCADA-Daten das wesentliche Kriterium für die Gütebeurteilung der Ertragsprognosen sind, 

sind diese in Voruntersuchungen korrigiert und analysiert worden. Dabei hat sich gezeigt, dass die 

Temperatur eine nicht zu vernachlässigende Größe ist. Dies verdeutlicht exemplarisch Abbildung 79, 

welche die Abhängigkeit der Ertragskennlinie von zwei ausgewählten Temperaturklassen darstellt. 

Die blaue Linie zeigt die mittleren Erträge der jeweiligen Windgeschwindigkeitsklasse für 

Temperaturbereiche < 0°C und die orange Linie für > 20°C. Die Form der Kurve resultiert aus der 

Mittelung. Es ist ersichtlich, dass es eine Verschiebung der Leistungskennlinie zu höheren Erträgen 

bei geringeren Temperaturen gibt.  

 
Abbildung 79: Ertragskennlinie in Abhängigkeit von der Temperatur 

Im Folgenden sind zunächst die Ergebnisse der Analyse 1 (Abbildung 76) zusammengestellt. Eine 

Beurteilung der Ertragsprognosen erfolgt immer über einen Vergleich mit den realen Beobachtungen 

(SCADA-Daten). 
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Abbildung 80: Korrelation zwischen Prognose und Beobachtung 

 

Einen ersten Eindruck über den linearen Zusammenhang zwischen Prognose und Beobachtung 

vermittelt die Höhe des Korrelationskoeffizienten, der in Abbildung 80 für die neun untersuchten 

Windenergieparks dargestellt ist. Bei einer Korrelation von 0,8 und mehr kann bei sechs von neun 

Parks von einem starken positiven Zusammenhang zwischen Prognose und Beobachtung 

ausgegangen werden, bei den drei anderen Parks ist der lineare Zusammenhang weniger ausgeprägt. 

Die geringe Korrelation bei dem Windpark 8 ist durch eine Fehlerfortpflanzung begründet. Bei der 

Generierung der synthetischen Zeitreihen für Park 8 wurden zunächst Einzel-WEA betrachtet und 

daran anschließend eine Park-Zeitreihe erstellt. Bei den anderen Parks wurde dagegen direkt eine 

Park-Zeitreihe modelliert. Im Folgenden wird Windpark 8 zwar weiterhin gezeigt, aber nicht weiter 

erläutert.  

Da die Erträge in nicht zu vernachlässigbarem Maße temperaturabhängig sind (Abbildung 79), wird 

die Güte der Erträge im Folgenden nicht nur für den gesamten Untersuchungszeitraum eines Jahres, 

sondern zudem monatlich und tageszeitlich separat betrachtet. 

 

 

  
Abbildung 81: a) Differenzen zwischen Beobachtung und Prognose (angegeben in Prozent der Nennleistung), 

die kleiner als 5 Prozent sind. b) Differenzen zwischen Beobachtung und Prognose (angegeben in Prozent der 

Nennleistung), die kleiner als 10 Prozent sind (jeweils Windpark 3 ς Prognosejahr 2011) 



Netzstabilität und Systemdienstleistungen ς Regelleistungsbedarfsreduzierung durch Prognosen 

139 

Einen Überblick über die zeitliche und saisonale Fehlerverteilung geben die Abbildung 81 (a) und b), 

in denen am Beispiel des Windenergieparks 3 die Prognose für das Jahr 2011 dargestellt ist. Gezeigt 

ist, wieviel Prozent der Differenzen zwischen Beobachtung und Prognose kleiner als 5 Prozent (bzw. 

10 Prozent) der Nennleistung des Parks ist. Die Anzahl dieser Prognosen mit relativ kleinem Fehler 

schwankt in Abhängigkeit von der Jahreszeit (Monat) und dem Tageszeitabschnitt sehr stark. Für 

Park 3 sind die Prognosen tendenziell nachts besser als tagsüber und in den Sommermonaten besser 

als im Winter. Bezugnehmend auf die Analyse der anderen Windparks lässt sich dies aber nicht 

verallgemeinern. 

 

Der 5 %-Wert (Abbildung 81 (a)) und der 10 %-Wert (Abbildung 81 (b)) geben einen guten ersten 

Eindruck und sind als Jahreswerte in Abbildung 82 für alle Parks vergleichend nebeneinander gestellt. 

Es ist ersichtlich, dass die Anzahl an Prognosen mit kleinem Fehler von Park zu Park ganz erheblich 

variiert. So haben für den Park 3 über 40 Prozent der Prognosen eine Differenz zur Beobachtung von 

weniger als 5 Prozent der Nennleistung, für den Park 2 hingegen sind es nur ca. 25 Prozent. 

Ausgenommen des Parks 3 und Parks 8 bewegt sich der 5 %-Wert zwischen 22 Prozent und knapp 

über 30 Prozent, der 10 %-Wert zwischen 50 Prozent und 60 Prozent. Das bedeutet, dass zwischen 

50 Prozent und 60 Prozent aller Ertrags-Prognosewerte eine Differenz zum beobachteten Ertrag von 

weniger als 10 Prozent der Nennleistung haben (Ausnahme Park 3).  

 

 

Abbildung 82: 5 %- und 10 %-Wert aller Windparks 

Um die Qualität der Prognosen, die in die 5 %- bzw. 10 %-Gruppe gehören, zu beurteilen, wird der 

RMSE - bezogen auf die Nennleistung - für diese Prognosen bestimmt. Der RMSE ist ein häufig 

verwendetes Gütemaß, das auf der quadratischen Differenz zwischen Prognose und Beobachtung 

basiert: 
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Für eine Bewertung des RMSE ist die Einbeziehung des Prognosehorizonts notwendig. Die 

Windleistungsprognosen wurden mit Vorhersagen meteorologischer Parameter des Regionalmodells 

COSMO-EU generiert. Dabei betrug der Prognosehorizont 24 Stunden bis 47 Stunden 

(Folgetagsprognose). 

 

 

Abbildung 83: RMSE des 5 % und 10 %-Wertes aller Parks 

Abbildung 83 zeigt den RMSE der 5 %- und der 10 %-Werte für alle Parks. Nach [93] liegt der RMSE 

der gesamten eingespeisten Windleistung Deutschlands bei etwa 5 Prozent der installierten Leistung, 

wobei sich dieser Wert auf die Folgetagsprognose bezieht. Für die Beurteilung des RMSE-Fehlers für 

Einzelparks ist es wichtig zu beachten, dass der Deutschlandfehler deutlich geringer ist als 

Einzelparkfehler, da sich die Fehler der Einzelparks räumlich ausgleichen. Basierend auf dieser RMSE-

Analyse sind sowohl die 5 %-Werte mit einem RMSE unter 3 Prozent als auch die 10 %-Werte mit 

einem RMSE zwischen 5 Prozent und 6 Prozent ŀƭǎ αǎŜƘǊ ƎǳǘŜά tǊƻƎƴƻǎŜƴ Ȋǳ ōŜǳǊǘŜƛƭŜƴΦ 

Zusammenfassend resultiert aus der Abbildung 82 und Abbildung 83, dass etwa 22 ς 30 Prozent aller 

Prognosen einen RMSE kleiner als 3 Prozent der Nennleistung und zwischen 50 und 60 Prozent aller 

Prognosen einen RMSE kleiner als 5,8 Prozent der Nennleistung haben. 

Ein anderes Bild liefert der RMSE über alle Werte des Prognosezeitraums, der erwartungsgemäß 

deutlich höhere Werte annimmt, da bei dem RMSE als quadratisches Fehlermaß, große Differenzen 

übergewichtet werden. In Abbildung 84 ist der RMSE - in Abhängigkeit von Monat und Zeitscheibe - 

exemplarisch für den Park 4 dargestellt. Der Vorhersagehorizont liegt zwischen 24 und 47 Stunden, 

so dass der RMSE mit Werten zwischen 10 Prozent und 25 Prozent im zu erwartenden Rahmen für 

Einzelparks liegt. Es zeigen sich Schwankungen des RMSE sowohl in Abhängigkeit von der Tageszeit 

als auch in Abhängigkeit vom Monat. Diese Schwankungen unterscheiden sich jedoch von Park zu 

Park. Es lassen sich damit keine Rückschlüsse auf funktionale Zusammenhänge ziehen. 
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Abbildung 84: RMSE der Prognose für Windpark 4 - 2011 

 

Abbildung 85 stellt den RMSE für alle Parks dar. Wie schon die Untersuchung der 5 %- und 10 %-

Werte gezeigt hat, zeichnet sich der Park 3 durch eine besonders gute Prognose aus. In Anbetracht 

des Vorhersagehorizonts von 24 Stunden bis 47 Stunden ist der mittlere RMSE für alle analysierten 

Windparks mit ca. 15 Prozent als durchaus zufriedenstellend zu betrachten, auch im Zusammenhang 

mit den unterschiedlichen regionalen Verhältnissen. 

 

Abbildung 85: RMSE der Prognose für alle Parks 

Die zweite Analyse (Abbildung 77) vergleicht die mittels der neuronalen Netze generierten Erträge 

und die CUBE-Modell Erträge. Als Gütemaß wird wiederum der RMSE verwendet, wobei hier die 

Analyse windklassenspezifisch erfolgt. Die Analyse der modellierten Erträge in Abhängigkeit von der 

Windgeschwindigkeit gibt einen Einblick in die Struktur der Vorhersagemodelle.  
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Abbildung 86: Windklassenspezifischer RMSE für Park 4 

Abbildung 86 zeigt den windklassenspezifischen RMSE am Beispiel des Windparks 4. Der RMSE 

unterscheidet sich aufgrund standortspezifischer Bedingungen von Park zu Park. Für alle 

untersuchten Parks lässt sich jedoch feststellen, dass der Anstieg des RMSE - in Abhängigkeit von der 

Windgeschwindigkeitsklasse - beim neuronalen Netz weniger steil ist als beim CUBE-Modell. Hieraus 

resultiert, dass ab etwa 8 m/s das neuronale Netz die Erträge mit geringerem Fehler ermittelt, 

wohingegen bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten das CUBE-Modell überlegen ist.  

Die parkbezogenen Analysen der Ertragsprognosen des neuronalen Netzes - basierend auf 

synthetischen Erträgen des CUBE-Modells (Analyse 1) - zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen 

Beobachtung und Prognose mit Korrelationskoeffizienten zwischen 0,78 bis 0,84. Etwa ein Drittel der 

Prognosefehler weicht maximal 5 Prozent von der Parknennleistung ab und ist demzufolge als gut zu 

bezeichnen. Es gibt eine Kopplung der Güte der Ertragsprognose an saisonale und tageszeitliche 

Komponenten (Abbildung 84), wobei dieser Zusammenhang von parkspezifischen Komponenten 

überlagert ist und auf Basis dieser Untersuchungen keine Rückschlüsse möglich sind. Es hat sich 

gezeigt, dass die synthetischen Ertragszeitreihen, die mit dem CUBE-Modell generiert wurden, als 

Input für das Training der neuronalen Netze gut geeignet sind.  

Der Vergleich zwischen dem neuronalen Netz und dem CUBE-Modell (Analyse 2) ergibt, dass beide 

Modelle ihre spezifischen Stärken und Schwächen haben. Es bedarf weiterer Justierungen der 

Modelle und differenzierter Untersuchungen um zu klären, woraus die Unterschiede zwischen den 

Modellen resultieren. Insgesamt ist ersichtlich, dass die Güte der Modelle von vielen - hier nicht 

detailliert erfassten - Faktoren abhängig ist. Im Rahmen weiterer Arbeiten wäre eine Kopplung beider 

Modelle denkbar, um Synergieeffekte zu nutzen. Der maßgebliche Faktor für die Güte der 

Ertragsprognosen ist allerdings die vorhergesagte Windgeschwindigkeit, die aber immer im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Wetterlage betrachtet werden muss. So gewinnen in 

Abhängigkeit von den meteorologischen Bedingungen auch andere Parameter - wie z.B. Temperatur- 

und Druckgradient - an Gewicht. Unabhängig vom Modell oder eventueller Kopplung ist eine 

Optimierung der meteorologischen Eingangsparameter somit unabdingbar und sollte in weiteren 

Forschungsarbeiten Beachtung finden. 

 


























































































































































